DETAL NR 6 SIEDZISKA NA TRYBUNACH

SKALA 1:20

'PRZEKROJ

KRAWEDZIAKI MODRZEWIOWE 50X50mm Z ODSTEPEM 1cm
MONTOWANE NA PODKtADKACH SYSTEMOWYCH

W KOLORZE NATURALNYM ZABEZPIECZONE DWUETAPOWO:

1. BEZBARWNY IMPREGNAT CHRONIACY DREWNO

PRZED BIOKOROZJA: GRZYBAMI PLESNIOWYMI,

DOMOWYMI, SINIZNA ORAZ OWADAMI ZERUJACYMI W DREWNIE.
2. OLEJ TUNGOWY BEZBARWNY, NANOSZENIE ZGODNIE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DO MOMENTU WYSYCENIA
DREWNA OLEJEM, NIE NALEZY TWORZYC POWLOKI.
PIELEGNACJA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

JEDNAK NIE MNIEJ NIZ RAZ W ROKU POWTARZANIE OLEJOWANIA
WILGOTNA OD OLEJU SZMATKA. SZARZENIE DREWNA POD
WPLYWEM UV JEST PROCESEM NATURALNYM, POZADANYM.
NALEZY STOSOWAC JEDYNIE PREPARATY BEZBARWNE.

DETAL NR 7 BALUSTRADY
SKALA 1:20

SLUPEK @ 5cm

ZE STALI NIERDZEWNEJ, MALOWANY PROSZKOWO
W KOLORZE GRAFITOWYM DOBRANYM DO KOLORU
ZADASZENIA

IMPREGNAT W SYSTEMIE, KTORY GWARANTUJE
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FRAGMENT SIEDZISKA DO AKCEPTACJI

PROJEKTANTA
UWAGA:

1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy
konsultowaé z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego.Wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

2) W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwaé
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie roboty prowadzi¢ z uwagg na ewentualne
wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji
i obiektow budowlanych.

4) Przed zamontowaniem sprzetéw oraz urzadzen,
nalezy przedstawi¢ probki kolorystyczne oraz materiatowe i
uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Architekta.

5) Rysunki  architektury rozpatrywa¢ tacznie z
rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
stabopragdowej, drogowej, przedmiarami i specyfikacjami
oraz opisami branzowymi.

6) Z uwagi na wystepujgce sagsiedztwo istniejgcych
sieci i przewoddw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig pod biezagcym  nadzorem
odpowiednich ~ wiascicieli mediow. Mozliwe jest
wystepowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy instalacjach
wad leczniczych.

7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzadzenia
muszg spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegolnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiada¢ certyfikaty i
atesty wynikajace z przepiséw odrebnych.

8) Nalezy rozebra¢ nieczynne elementy infrastruktury
technicznej i sieci uzbrojenia terenu.

9) Przed przystapieniem do wykonania fundamentéw,
wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego
inspektora nadzoru badz kierownika budowy, a odbi6r
powinien zosta¢ po$wiadczony stosownym wpisem do
dziennika budowy.

10)  Szczegdtowy dobér parametrédw opraw oraz rozsyt
Swiatta nalezy potwierdza¢ w trakcie realizacji po
wykonaniu préb.

11)  Lokalizacje i wymiary przekrojow przebi¢ nalezy
potwierdzi¢ i dopasowaé na budowie.

12)  Rysunki warsztatowe uzgadnia¢ z projektantem.

13)  Dokfadne umiejscowienie przewoddéw
wentylacyjnych do ustalenia podczas budowy.

14)  Montaz opraw os$wietleniowych po wykonaniu
instalacji wentylacji mechanicznej. Rozmieszczenie opraw

nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.

15) W sanitariatach, nieprzeznacoznych dla o0sdb
niepetnosprawnych, przed miskg ustepowg nalezy
zachowa¢ wolng przestrzen o wymiarach 0,6x0,9m w rzucie
poziomym. W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych
nalezy zachowa¢ przestrzer manewrowg o wymiarach co
najmniej 1,5x1,5 m.

16)  OsSwietlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie

z opracowaniem brazy elektryczne;.

17) Kat, rozsyt i natezenie o$wietlenia zadaszenia i
trybun powinno by¢ regulowane celeme zapewnienia
mozliwie jednolitej iluminaciji obiektu, do potwierdzenia

z projektantem.

18) Nalezy przewidzie¢ otwory oraz rurarz pod montaz
opraw o$wietleniowych w elementach prefabrykowanych
oraz balustradach.

19)  Plyte zadaszenia nalezy wykona¢é w | klasie
szczelno$ci wg PN-EN 1992-3.
20) Wysokos¢ i odlegtos¢ montazu elementow

dostosowa¢ do konkretnego produktu wedtug zalecen
producenta.
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