kraweznik granitowy 15x30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | - |
(W POPRZEK DROGI A - A")

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,06m*/ 1mb

grub. 15cm
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istniejgcy teren

opornik granitowy 12x25cm
podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

tawa betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,10m / 1mb
grub. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA KR2 i G4

kostka kamienna granitowa tupana 9cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, wg PN-EN 13043:2004 4cm
E2 podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm 23cm
min100MPa | stabilizowanego mechanicznie w dwoch warstwach, wg PN-S-06102
w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm 40cm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102
geowtdknina separacyjno - filtracyjna o widknach ciggtych
wzmochniona przez igfowanie - Mp>250g/m2, CBR>2,5kN JEDNOSTKA SANECCY SP.Z 0.0
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