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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Zamawiajgcego

Wytyczne okreslone przez Zamawiajgcego

Podktaddw architektonicznych

obowigzujgcych norm i przepisdw
Pismo T/UZG-624/05/21

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego wodociggu wdd leczniczych
kolidujgcego z projekfowanym budynkiem amfiteatru na dz. Nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914,
2278/5, 2278/10, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6 Krynica- Zdrdj.

Zakres opracowania obejmuije :
- przebudowa sieci wodociggowe.

3. Sie¢ wodociggowa
4.1. Opis rozwigzan

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej wdd leczniczych kolidujgcej z projektowanym
amfiteatrem.

Odcinek sieci projektuje sie z rur PE1T00 SDR11 (PN16) TS 63x5,8, trojwarstwowych. Rura
trojwarstwowa  jest  wspdtwyttaczang rurg, w ktdérej warstwy ochronne (zewnetrzna
i wewnetrzna) wykonane sq z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa
srodkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy potgczone sq
molekularnie i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Zewnetrzna warstwa zapewnia odpornosé
na zarysowania, zas warstwa wewnetrzna chroni rure przed peknieciami na skutek dziatania
obcigzeh punktowych.

tgczenie przewoddw PE nalezy wykonac przez zgrzewanie doczotowe. Potgczenie
projektowanego odcinka z istniejgcymi rurociggami nalezy wykonaé z zastosowaniem
tgcznikdw rurowych do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem

Rurociqg zostanie wykonany wykopem otwartym. Przewdd wodociggowy nalezy uktadac na
gtebokosci wg profilu.

Rury uktada¢ nalezy w wykopie wg wytycznych producenta rur, przy zastosowaniu
wymaganych zageszczen. Uzbrojenie na sieci nalezy frwale oznakowal w terenie przy
pomocy fabliczek informacyjnych.

Wypoziomowany grunt dostosowany do rzednych uktadanego wodociggu musi by¢ luzno
utozony i nieubity, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na
to, aby podsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.)



przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpic
go nowq podsypkqg. Podsypka pod rurociggi powinna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni.

4.3. Glebokosé utozenia
Na catej dtugosci rurociggi wodne utozone bedq na podsypce piaskowej. Posadowienie
rurociggow projektuje sie srednio na gtebokosci 1.60 m

Przewidziano wykop wagskoprzestrzenny, umocniony o szerokoéci dna 1,0 m. Wykonanie
wykopu przewidziano przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a jedynie na skrzyzowaniu z
istniejgcym uzbrojeniem (wczesniej wykonanym) recznie.

Wodociqgg nalezy realizowac po wykonaniu docelowego uksztattowania terenu.

Do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac zasyp piaskiem i na tej warstwie utozy&
tasme znakujgcqg z wktadkg metaliczna i napisem ,,Uwaga wodocigg”.

Pozostatg cze$é¢ wykopu zasypadé gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia wg.BN-83/8836-02.

4. Wykopy

Projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie za wyjgtkiem zblizeh i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem oraz dla wyrbwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne.

Oszacowuije sie proporcje wykopdw jak nizej:
. mechaniczne 70%,

o reczne 30%.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:

. H=Ho + 0,10m — dla sieci do DN 200

Projektuje sie wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych umochnionych deskowaniem
petnym w obrebie ulic.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy Sciang wykopu, a
zewnetrzng $ciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci
statych.

5. Podsypka

W przypadku posadowienia w gruntach budowlanych noénych i jezeli wykop znajduje sie w
pasie drogowym - podsypka z piasku sredniego zageszczonego do 1S=98% i grubosci 20 cm,
zasypka o tym samym stopniu zageszczenia wykonana do wysokosci 30 cm nad rure
pozostatg czes¢ wykopu (do warstw konstrukcyjnych drogi ) zasypac i zagescic piaskiem
Srednim zageszczonym do 1S=98%.

6. Warunki wykonania robét

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, petnym umocnieniem nalezy wykonywaé w
okresie bez opaddw atmosferycznych oraz bez przymrozkdw, poniewaz mogqg one wptyngc
na no$Snos¢ gruntdw spoistych.



Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannosciqg, a wykopy chroni¢ przed zalaniem
wodq i przemarzaniem.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych i oswietlone po
zmroku oraz zabezpieczone barierkami.

Grunty spoiste na czas prowadzenia robét ziemnych nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie
do nich wéd opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wptywa na
wartosci parametréw geotechnicznych (grunty spoiste peczniejq, rozmakajg, uplastyczniajg
sie) co w efekcie moze prowadzi¢ do znacznego obnizenia ich nosnosci.

Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm

Nastepnie wykonac¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obie warstwy
zageszczone zgodnie z Instrukcjg Montazu. Podsypke piaskowqg nalezy obustronnie podbic
pod rure i docelowo uzupetni¢ az do nawierzchni piaskiem grubym, zageszczonym ( catkowita
wymiana gruntu ).

Do budowy mozna stosowac¢ wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone.

7. Ptukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu sieci nalezy jg poddac ptukaniu i dezynfekcji. Woda do ptukania powinna byé
czysta, bez zanieczyszczeh mechanicznych. Ptukac z predkosdciq 1 m/s wypuszczajgc brudng
wode przez hydrant az do chwili kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta /ilo$¢ przepuszczonej

wody przez rurocigg nie moze by<& mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego
rurociqggu/. Protokolarnie odnotowacé wynik ptukania.

Po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociggowego poddac dezynfekcji wodnym
roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg Cl/dm3 wody.

llo§¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci
wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R=a*b/145 [dm3]

gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujgcym)
b - pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowej poddanej dezynfekciji w m3,

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w
[g/kg].

Po wykonaniu dezynfekciji sie¢ nalezy powtdrnie przeptukac do momentu kiedy wyptywajgca
woda bedzie czysta.

8. Préby cisnieniowe
Prébe szczelnosci sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ metodg hydrauliczng, zgodnie
z PN-81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur i ksztattek.

Cisnienie prébne winno wynosi¢ 1.5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Z proby
cis$nienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi byE podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.

9. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne pozostate po zakohczeniu prac zostang rozprowadzone po terenie inwestora.



10. Odbiér techniczny

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:
o sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacijq, w tym w szczegdlnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow,

. sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdinosci podtoza,
obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

o sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczen rur,

Odbidér kohcowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodno$é wykonania z projektem i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”. W
szczegolnosci nalezy zwrdcic¢ uwage na:

o szczelnos¢ rurociggdw,

o staranno$¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrdbki w strefie rury wraz z zasypkg
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

11. Uwagi koncowe

o Roboty wykonywadé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentdw

. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z , Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczegdlnym zachowaniem przepisdw BHP.

. Wykonawca sieci powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

° Wszystkie elementy sieci nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentdw

. Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

. Rury nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcjq producenta

. Materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadaé wymogom

postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestéw i
certyfikatéw. Nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producentéw i dostawcdw
odpowiednich materiatéw. Wszystkie materiaty/urzgdzenia zastosowane przy realizacii
instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzah funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez, konstrukcje i
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacii z projektantem.

. Za kompletne opracowane nalezy przyjac wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete specyfikacjg oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

. Brak elementéw w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem
Wykonawcy niezbednych do prawidtowego dziatania instalaciji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
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rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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