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(Na widoku pokazono zbrojenie
do poz. gory stropu - rzedna +3,85)
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A Uwagi:
\\ 1. Krawedzie otwordw oraz swobodne krawedzie $cian
obrys &cian w zaplecza \\ N zazbroit biglami 12 co 10 cm, dtugo$c ramion - 60 cm.
(ponizej sfropu) N N Naroza otwordw dozbroic pretami ukoSnymi 2x2x912,

L=120 cm.

. Zewnetrzne krawedzie elementéw sfazowat (faza

1,5x1,5¢cm).

Opis zbrojenia na rysunku odnosi sie do osi preftow.
Minimalna $rednica watka do giecia pretow

(jesli na rysunku nie podano inaczej):

- prety #8 - d=32mm, - prety 10 - d=40mm,
- prety ¢12 - d=48mm, - prety ¢16 - d=64mm,
- prety ¢20 - d=140mm, - prety 925 - d=1#5mm,

- prety 32 - d=224mm.

Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
projektéw wykonawczych, w szczegdlnosci z uwagami
na rysunku 20/W niniejszego opracowania.
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owierzchniowe

@ zbrojenie p

nr E2 ¢10 L=90
45

020 co 10 cm [T

|
@¢20 co 10 cm/ - /

E2 $10 co 10 cm

wn
~

2 $16 co 10 cm

@rpzo co 10 cm %//

10 L

Przekroj g-g
1:25

przerwa robocza - kolejnosc .
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Po sprezeniu zadaszenia Z2 prety A4 dogiac

do zbrojenia gornego zadaszenia Z2 i przyspawac.
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! MATERIALY - &ciany i strop zaplecza, Beton C40/50
zadaszenie 73 - klasa konstrukji: S&
- klasy ekspozycji: XCh4, XF3
Beton CBS/LS - gruboéci otuliny: 4,0 cm
- klasa konstrukcji: Sk - kruszywo tamane (np. bazalt, melafir)
- klasy IEI.‘SPOZ.YCJ': XCh, XF3, XA3 - nie stosowat kruszywa granitowego lub innego
-grubascn ofuliny: 35 cm ) zmniejszajacego modut Younga betonu
- catoSt konstrukeji w 'rechnoloqn betonu - zastosowat $rodek uszczelniajacy beton
wodoszczelnego 2 zastosowaniem w jego strukturze oraz powodujacy
systemowych tasm do przerw roboczych, .samouszczelnienie rys” (np. Penetron
- zastosowat Srodek uszczelniajacy beton Admix lub réwnorzedny)
w jego strukturze oraz powodujacy —cement CEM |
.samouszczelnienie rys” (np. Penetron - mrozoodporno&é F200
Admix lub réwnorzedny) - wodoszczelno&t W10
- mrozoodporno$¢ F200 - kolorystyka i inne wymagania wg proj.
- wodoszczelno$t W10 architektury,
- stosowac Srodki i cementy redukujace
skurcz betonu. . . Stal zbrojeniowa
- kolorystyka i inne wymagania wg proj. B500SP
architektury, -
Stal zbrojeniowa Stal sprezajaca
rzedna / ]
wg projektu JEDNOSTKA
archirekfury I ] PROJEKTOWA
__ OBIEKT AMFITEATR
S . . . . . . . . . . . . . ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
N N N N N N N N N N N N N N N N N N INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
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