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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Podktaddw architektonicznych
e obowigzujgcych norm i przepiséw,

e  Warunkoéw technicznych ZWIK

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa przytaczy wod- kan do projektowanego amfiteatru, oraz przebudowa
istniejgcego kanatu KS kolidujgcego z projektowanym amfiteatrem w Krynicy-Zdrdj.
Zakres opracowania obejmuje :

- Przytgcze wodociggowe
- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1. Opis instalacji

Projektowany amfiteatr zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, przez projektowane przytgcze
wodociggowe. Przyfacze wykonane bedzie z rur z PE 100SDR17 TS o $rednicy 40x2,4.

Obiekt bedzie zasilany z istniejgce] sieci wodnej o $rednicy fi 150/160mm . Wtgczenia dokona¢ za pomocga opaski
do nawiercania pod cisSnieniem i zasuwy odcinajacej. Cisnienie w miejscu potgczenia wynosi ok. 0,35 MPa.

Przytagcze wodociggowe zostanie wykonane wykopem otwartym. Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ na
gtebokosci wg profilu, nie mniejszej niz 1,6m.

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
amfiteatru.

3.2. Obliczenia instalacji wodociggowej
Przeptyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706

g=0,4*((Jgn)"0,54)+0,48

w ktorym: gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm*s™]




Obliczenie przeptywu dla budynku projektowanego:

wC 9szt. *0,13=1,17
Umywalka 10 szt.* 0,07 = 0,70
Pisuar 2szt. *0,3 =0,60
Zawor czerpalny 4szt *0,3 =1,20

Sumaqgn= 3,67 dm3/s

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celow socjalno-bytowych w budynku
projektowanym wynosi:

g=0,4*((Sqn)"0,54)+0,48  1,291/s = 4,63m3/h

Projektuje sie nowe przytgcze wykonane z rur PE100 SDR17 40x2,4zapewniajgce przeptyw
strumienia obliczeniowego z predkoscig 1,34 m/s.

Qn — nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3 wg normy
PN-EN 14154, przedstawione w ponizszej tabeli:

DN Qn [m3/h] Q3[m3/h]
20 2,5 4

25 3,5 6

32 6,0 10

40 10,0 16

50 15,0 25

80 30,0 >40

100 50,0 >63

Na cele bytowe dobrano wodomierz dn25 Q3=6 m3/h. Za wodomierzem projektuje sie zawor
antyskazeniowy EA DN25.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie w pomieszczeniu technicznym.

Straty cisnienia w instalacji bytowe;j




WYMAGANE CISNIENIE DYSPOZYCYJNE BYTOWE
Straty cisnienia w instalacji bytowe;j

Strata

Elementy przylgcza ciénienia [m]

Przytgcze wodociggowe 1,00
Wodomierz 5,10
Zawor antyskazeniowy EA 1,00
Wysokos¢ geometryczna 3.5
Wymagane cisnienie 10,00
Strata cisnienia w instalac;ji 7,60
z 28,2

Wq Warunkoéw technicznych MPWIK cisnienie w sieci waha sie w zakresie 0,35 Mpa i jest
wystarczajace dla projektowanej inwestyciji.

4. PRZYtACZE KANALIZACYINE

4.1. Opis instalacji kanalizacyjnej
Scieki z amfiteatru odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej. Przyfacze kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC-U SN8. Jako studnie rewizyjne nalezy
zastosowac studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1000mm wykonane w technologii typowej z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45. Studzienka kanalizacyjna powinna sktadac sie z
podstawy studni z kinetg kamionkowg i przejsciami szczelnymi, w ktérych nalezy osadzi¢ krdcce
dostudzienne, oraz kregéw faczonych na uszczelki gumowe, pierscienia wyrdwnawczego oraz wtazu
zeliwnego. Nalezy zastosowac wtazy zeliwny typu ciezkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz
uszczelke gumowa. Pokrywa wtazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne.

4.2. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z normg PN-
92/B-01707 wg wzoru:

Qs=K (YAws)%% ; Przyjeto odptyw charakterystyczny K=0,5

Wartosci rownowaznikow Aws dla projektowanej czesci budynku




Umywalka: 0,50 * 10 =5

Pisuar: 0,50 * 2 =1,0

Wpust 1,00 * 4 =2,0

wc 2,50*9 =225
YAws 32,5

Qs=0,5*((32,5) 0,5 )=2,85 dm3/s

Projektuje sie jeden przewod odptywowe kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku o
Srednicy DN160.

5. PRZEBUDOWA SIECI KS

5.1. Opis przebudowy
Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci KS z projektowanym budynkiem amfiteatru projektuje sie
przebudowe kanatu. Poczatkiem i koncem przebudowy bedg projektowane studnie zabudowane na
istniejgcych rurociggach. Przebudowe projektuje sie z rur PVC-U SN8 o $srednicy DN200. Jako uzbrojenie
projektuje sie studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000mm wykonane w technologii typowej z elementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45. Studzienka kanalizacyjna powinna sktadac sie z
podstawy studni z kinetg kamionkowg i przejsciami szczelnymi, w ktérych nalezy osadzié krééce
dostudzienne, oraz kregéw tgczonych na uszczelki gumowe, pierscienia wyréwnawczego oraz wtazu
zeliwnego. Nalezy zastosowac wtazy zeliwny typu ciezkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz
uszczelke gumowa. Pokrywa wtazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Rurociagi uktada¢ w wykopie wykonanym mechanicznie. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, petnym umocnieniem nalezy wykonywa¢ w okresie bez opadoéw
atmosferycznych oraz bez przymrozkéw, poniewaz mogg one wptyngé na nosnosc gruntdw spoistych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, a wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg i
przemarzaniem.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych i oswietlone po zmroku oraz zabezpieczone
barierkami.

Rury mozna uktadac na podtozu catkowicie odwodnionym.

Grunty spoiste na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wéd
opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wptywa na wartosci parametrow geotechnicznych
(grunty spoiste peczniejg, rozmakajg, uplastyczniajg sie) co w efekcie moze prowadzi¢ do znacznego obnizenia ich
nosnosci.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy ja odprowadzi¢ drenazem opaskowym do studzienki chtonnej
a naruszong partie gruntéw usungc¢ z podtoza i zastgpi¢ chudym betonem.




Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a w przypadku natrafienia na gliny dodatkowo wykonaé
podsypke filtracyjng z pospdtki grubosci 20 cm. Nastepnie wykonac obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obie warstwy zageszczone zgodnie z Instrukcja Montazu. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie
podbi¢ pod rure i docelowo uzupetni¢ az do nawierzchni piaskiem grubym, zageszczonym ( catko-wita wymiana
gruntu ).

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty nasypowe nienos$ne
nalezy wybrac grunt do gtebokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i wypetnic piaskiem stabilizowanym cementem.

Na tak przygotowanym podtozu uktadad rury na tawie piaskowe;.

Do budowy mozna stosowac wytgcznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Montaz przewoddw z tworzywa wykonywacd
w temperaturze> + 5° C. Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wiloty do studzienek wykonywac jako przejscia szczelne.

7. PROBY CISNIENIOWE

Prébe szczelnosci instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-montazowych, czes¢ Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odbidr instalacji wod-kan
wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe  cisnieniowa instalacji nalezy
wykonaé¢ dwuetapowo jako probe wstepna i prébe gtéwna.

* Préba wstepna

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu o 50% wiekszym od ci$nienia roboczego
(przyjeto 10 bar) w czasie 30 min , w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. W fazie tej
proby w ciggu dalszych 30 minut cienienie prébne nie moze obnizyc sie o wiecej niz 0 0,6 bar.

¢ Préba gtéwna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié probe gtdwna. Prdba ta trwa dwie godziny, podczas ktérej
odczytane wczesniej po prébie wstepnej cienienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 2%

Przewdd kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz infiltracje wéd
gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczelnosci na eksfiltracje:

Prébe nalezy przeprowadzac odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.

Wszelkie ztacza zaréwno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami powinny by¢ odkryte
oraz w petni dostepne.

Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub
tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem
podczas proby.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience.




Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m
ponad gérng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w
studzienkach.

Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Czas proby
wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50m,
- 60 min. — dla odcinka powyzej 50m.

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnosé¢ w obu kierunkach zaréwno przy ekstrafiltracji, jak i
infiltracji.

Pozytywna prdba szczelnosci na ekstrafiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelnosé na infiltracje,
wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem
miejsca i daty..

8. UWAGI KONCOWE

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

e Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane ze szczegdélnym
zachowaniem przepiséw BHP.

e Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

e Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw

e Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowac¢ wymiary na budowie

e Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

e Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym w
projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich atestéow i certyfikatdw. Nalezy
przestrzega¢ instrukcji montazowych producentéw i dostawcéw odpowiednich materiatdw. Wszystkie
materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegoétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogodw stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora bez konsultacji z projektantem.

e Za kompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg
oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

e Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen réwnowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.

o Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotdw i potgczenia elastyczne

e Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.




Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw

dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.




