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_ | JEGO ZBROJENIA aruboici obuliny:
Nris - strz. N| E Zbrojenie dolne pyty grubosci otuliny: 7,0 cm
#12 co 25cm <ha - przed wykonaniem pali przeprowadzi¢ badania
I 1o agresywnosci wody na stal i beton, na ich
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Nric - 12#20 L=750cm Yt o ] o : :
Nr1d - 12#20 L=505cm L = Uwagi dotyczace palowania:
Nrle - 12420 L=530cm Nr1 - 12420 1. Pale wykonat jako wielkosrednicowe (#80 cm) w rurze betonowej wycigganej w
Nrif - 12420 L=510cm N - 12420 L=540cm fan 115 momencie tezenia mieszanki betonowej.
) W przypadku gtebszego zalegania stropu skaty T 2. Przy wykonywaniu pali nie dopuszcza sie korzystania z mefod wywotujacych
zachodzi konieczno$t wydtuzenia dtugosSci zaktadanego drgania.
n|E S 10 pala w celu jego wtasciwego utwierdzenia. 3. Klasa befonu - min. E35/A5, WykonaE bgdaqia wyfrzyma{géci na $ciskanie betonu
£ S 10 N E N E Wydtuzenie pala wigze sie z konieczno$cia przedtuzenia S wbudowywanego do pali zgodnie z obowi3zujacymi normami.
e NTS ‘_5"2- < %< zaktadanego zbrojenia. Przedtuzenie wykonat wg. szczegdtu = L. Wykonat obciazenia probne pali (min. 5 pali) - patrz norma PN-B-02482:1983r;
2la #12 L=220cm . S . bt NlE jak na rysunku ponizej. PN-EN199%: o .
=z T g T g + iy - pal nr 11 - z obcigzeniem min. 3600kN (max. obc. obl.  pala Pmax=3000kN)
e -pal nr 22 - z obcigzeniem min. 1800kN (max. obc. obl. pala Pmax=1500kN)
2l @0 - pal nr 32 - z obcigzeniem min. 3000kN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
= | poz. stropu skaty - pal nr 45 - z obcigzeniem min. 3000kN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
N - pal nr 59 - z obcigzeniem min. 3000kN (max. obc. obl. pala Pmax=2500kN)
5. Roboty palowe prowadzit zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem UZG Krynica, na
podstawie przeprowadzonych uzgodnien w fazie projektowania.
6. Podane rzedne spodu pali sg orientacyjne. Nalezy zapewnit, aby poziom
Dodatkowe przedtuzewnie zbrojenia yle posadowienia pali {spod pali) byt min. 2,0 m ponizej stropu skaty
na zaktad = ﬁ tupkowo-piaskowcowej. Dtugo$¢ pali zalezna bedzie od ostatecznie przyjetego
o poziomu posadowienia.
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