RZUT ZADASZENIA
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Gtowica zelbetowa gr. 50 cm
{wymiar po rzednej Z - 52 cm)

BUDYNEK /BOLNEJ STACH KOLEJKI
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Zastosowane materiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/W.

Legenda:

PW - pal wielkosrednicowy wykonywany w rurze
obsadowej $80cm wycigganej po betonowaniu

PWP - pal wielkoSrednicowy jw. - pochylony

PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm

SC - Sciany zelbetowe gr. wg opisu

PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm

Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu

SB - $ciany balustrad

OP/OPS/0PL -oczepy zelbetowe

BO - zelbetowe belki oczepowe

BW - belka wzmacniajaca 60x80 cm

BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm

PC - podpora centralna zadaszenia

SZ - stup podpierajacy zadaszenie

71, 72, 73 - ptyty zadaszen, h wg opisu

PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodéw gr. 10/23 cm

Uwagi

1. Szczegdtowe wymiarowanie wg projektu architektonicznego.

2. Wykonawca robdot z uwagi na bardzo skomplikowang geometrie ustroju oraz trudne i
ztozone zbrojenie elementéw winien do kosztorysu wprowadzic wtasciwe dla niego
wspotczynniki kosztowe obejmujace znacznie zwiekszone naktady na robocizne, materiaty
i sprzet. Rownoczesnie deskowanie a takze czeSciowo stemplowanie zadaszen nalezy
traktowat jako wyréb jednorazowego uzytku.
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