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Bloki oporowe - zakotwienie
czynne 50 cm za belką BW lub
na czone płyty (uwaga 6)

Głowice kotwiące -
zakotwienie bierne, bezdostępowe

ZADASZENIE Z1 - ZBROJENIE SPRĘŻAJĄCE- SCHEMAT
1:100

Kable sprężające 5-splotowe,
bezprzyczepnościowe; 25 splotów na płat;

trasowanie, szczegółowy typ kabli - uwaga nr 6.
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Oś symetrii - zbrojenie
pozostałych płatów analogiczne
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Zbrojenie symetryczniewzględem osi 6

II

II

pochylenie miejscowe
(uwaga 2)

Orientacyjne promienie trasy
kabla: Rpion=ok. 165m, Rpoz.=80 m

ZADASZENIE Z1 - ZBROJENIE DOLNE - SCHEMAT
1:100
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Pręty A4 i A5 układać promieniście
(zbieżnie) podany rozstaw uzyskać
bezpośrednio za belka BW.
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Oś symetrii - zbrojenie
pozostałych płatów analogiczne
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Na paśmie 2,5 m zbrojenie podłużne
wg rys. podpory centralnej
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pochylenie miejscowe
(uwaga 2)
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W strefie podporowej przy PC, na odcinku 3,0 m, kierunek
zbrojenia poprzecznego stopniowo dostosowywać do linii
podparcia (układ wachlarzowy).
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ZADASZENIE Z1 - ZBROJENIE ZWYKŁE I SPRĘŻAJĄCE

ZADASZENIE Z1 - ZBROJENIE GÓRNE - SCHEMAT
1:100
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Pręty C4 układać promieniście
(zbieżnie) podany rozstaw uzyskać
bezpośrednio za belka BW.
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Oś symetrii - zbrojenie
pozostałych płatów analogiczne
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wg rys. podpory centralnej

20
0

200

II

II
nr

D5

nr
D4

nr
D4

nr
D5

nrD4, D5 ∅20 co 15 cm

nrD4, D5 ∅20 co 15 cm

pochylenie miejscowe
(uwaga 2)

III

III
nr

F2
 ∅

16
  
co

 1
0c

m 

nr
F3

 ∅
16
 c
o 

15
cm

 

nrF1 ∅25 co 15cm

~300

W strefie podporowej przy PC, na odcinku 3,0 m, kierunek
zbrojenia poprzecznego stopniowo dostosowywać do linii
podparcia (układ wachlarzowy).4∅25 - dozbrojenie

wg nadzoru autorskiego

STREFY DOZBROJENIA DYBLAMI NA ŚCINANIE:

- trzpienie ∅20, rozstaw podłużny 18 cm, rozstaw poprzeczny (między
listwami) 30 cm, wysokość trzpieni h=27 cm

Uwagi:
1. Listwy z dyblami należy układać równolegle do zbrojenia podłużnego.
2. Podana wysokość trzpieni jest wartością orientacyjną, każdorazowo

wysokość trzpieni neleży dostosowa ć od rzeczywistej grubości płyty
w danym miejscu.

3. Trzpienie układać prostopadle do powierzchni deskowania.

PRZEKRÓJ I-I - SCHEMAT
1:25
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Kable sprężające 5-splotowe,
bezprzyczepnościowe; 25 splotów na płat;

trasowanie, szczegółowy typ kabli - uwaga nr 6.
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PRZEKRÓJ II-II - SCHEMAT
1:25

∅32 co 15cm
Pręty zbrojenia podłużnego wydane
na rys. zbrojenia podpory centralnej.
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Długość ramion pręta B7
dostosować i przyspawać
analogicznie do prętow B5 i B6.
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   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE

DATA

NR RYSUNKU

AMFITEATR

dr inŨ. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19

mgr inŨ. Monika świerczek

KONSTRUKCJA

GMINA KRYNICA - ZDRčJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRčJ

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inŨ. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03

KRYNICA - ZDRčJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11

Zadaszenie Z1 - zbrojenie zwykğe i sprňŨajŃce, detale

1:100 / 1:25 20/W

Uwagi:
1. Na rysunku podano kształt prętów poprzecznych, 

rzeczywiste długości ustalić w oparciu o pomiar płata
w miejscu przewidywanego ułożenia pręta.

2. Zewnętrzne krawędzie elementu sfazować (faza 1,5x1,5cm).
3. Opis zbrojenia na rysunku odnosi się do osi prętów.
4. Minimalna średnica wałka do gięcia prętów

(jeśli na rysunku nie podano inaczej):
- pręty ∅8 - d=32mm, - pręty ∅10 - d=40mm,
- pręty ∅12 - d=48mm, - pręty ∅16 - d=64mm,
- pręty ∅20 - d=140mm, - pręty ∅25 - d=175mm,
- pręty ∅32 - d=224mm.

11.2021 / 03.2022

PRZEKRÓJ III-III - SCHEMAT
1:25
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Zbrojenie
wg przekroju II-II
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Pręty łączone za pomocą

mufy redukcyjnej
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Pręty łączone za pomocą
mufy redukcyjnej
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DETAL A
Uchwyt do mocowania wciągnika

1:10

Kotwa M12 kl. 8.8
np. kotwa ze stopką DB PFEIFER
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Rozmieszczenie uchwytów wg projektu architektonicznego.
Wymiary na rysunku detalu podano w mm.

Kotwę dozbroić wg wymagań
producenta.

DETAL B
Kotwy osadzane w płycie zadaszenia

1:10

35
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Kotwa śrubowa M12 kl. 8.8
np. kotwa trzpieniowa Demu HALFEN

Ze względu na ograniczoną możliwość wiercenia w płycie
zadaszenia (z uwagi na prawdopodobieństwo uszkodzenia
kabli sprężających) przed betonowaniem w płycie osadzić
kotwy śrubowe M12.
Średni rozstaw kotew:
- 60x60 cm - na powierzchniach zadaszeń Z1 i Z2,
- 30x30 cm - na powierzchni podpory centralnej.
Kotwy mogą służyć do mocowania okładziny drewnianej
i podwieszania instalacji.


