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PW - pal wielkosrednicowy wykonywany w rurze
¢ . obsadowej #80cm wyciaganej po betonowaniu JEDNOSTKA
Scianki rezyserki posadowione bezpoSrednio na rzednej 585,60m . p . ;
YZ P ; . ZP e ke ) 292.50Mm BUDYNEK DOLNEJ STACJI KOLEJKI PWP - pal wielko$rednicowy jw. - pochylony PROJEKTOWA | SANECCY SP.Z0.0
n.p.m. Zasyp wykopu wykonat z zasypki piaskowo-zwirowej PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm BEKT JYy—
zageszczonej warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopien zageszczenia SC - 4ciany zelbetowe gr. wg opisu
tro i | Eci I ’ ADRES KRYNICA - ZDREJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
Is=0,98. Zasyp wykonywac rownomiernie z obu stron scianki. PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm
Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDRE&J UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDR&J
OP/OPS/0PL -oczepy zelbetowe PROJEKTANT dr in0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BO - zelbetowe belki oczepowe SPRAWDZAJACY | mgr in0. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
SB - Sciany balustrad . -
. WSPOLPRACA | mgr inU. Monika Swierczek
_ | BW- belka wzmacniajaca 60x80 cm - d
BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PC - podpora centralna zadaszenia SKALA 1:100 NR RYSUNKU  |2/W
71, 72, 73 - ptyty zadaszen, h wg opisu Rzut element-w konstrukcyjnych zaplecza i stropu nad zapleczem DATA 11.2021/ 03.2022
PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodéw gr. 10/23 cm RYSUNEK oraz oczep-w, belek oczepowych pali i pjyty fundamentowej pochylni PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE£ONE




