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h \\\\ /\//x(\/ AN \ 1{,24;12,49) / / / \ \ \ \ : 6. Podane rzedne spodu pali sg orientacyjne. Nalezy zapewni¢, aby poziom
/ // V& ; RN \ [5550.+1,22] j / // \ \ \ / ‘ posadowienia pali (spdd pali) byt min. 2,0 m ponizej stropu skaty
pz < (-34,05;73; - PW 31 3 , , > NN \,\\ ~. obrys ptyty / / \ ; \ " tupkowo-piaskowcowej. Dtugosc pali zalezna bedzie od ostatecznie przyjetego
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T 265 B —_— [:5'\:,%_\\0&5\] \\\\Q\\¢/ % E-1545,33;105,7952]) =5;50,-0,75] /// \\\\TQ\ (4 44.:16,59) P ~ P ~ N \ [_/5' i [_5' ~+1'88] s - A1 - posadowienie budynku zaplecza na ptycie fundamentowej opartej na palach
% 1 7 \\\\\\\\x’_\\ \\\\é\\\ e // = \\\\\\ . > T A A wielkoSrednicowych 80 cm wykonywanych w rurze obsadowej; pale zelbetowe zagtebione w
RIS €S PWP 2% , RNV PWP 22 i SO -~ skale tupkowo-piaskowcowej na gtebokoS¢ min. 2,0 m ponizej stropu skaty; szacowana
~N SN o
‘ TSR (-17,58;1722) NN (-9,69:18,35) 1 - . rzedna spodu pali ok. -5,5 (tj. ok 5,0:8,0 m ppti). Niektore pale nachylone pod katem 8°.
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T 12559,20,75] RS : PWP 20 -
RN § 5(4 59.18.39) — POV ‘ - A2 - posadowienie ptyt trybun na belce oczepowej opartej na palach wielkoSrednicowych
NN N Fr— -~ . | 0,00=582,50m n.p.m. ; ; ; . i
> N~ Sy, (25.50.-0 75 _ 7 N . . p jw.; szacowana rzedna spodu pali ok. -5,5 (tj. ok 6,0:8,5 m ppti).
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N E\ = (-13,17:19.56) - / \/\\ ’7>( . ) - A3 - posadowienie podpory centralnej zadaszenia (“leja”) na oczepie opartym na palach
projektowana / ~ \\1\%@;&75] PWP 21 / e \ Oznaczenie pali wielkoSrednicowych jw.; szacowana rzedna spodu pali ok. -6,2 (tj. ok 7,2+7,8 m ppti).
nawierzchnia utwardzona ~ \\\\\k\ (-9 28.2163) // / / ;\;' v | ,m . , - .
7‘938 ~ ST [-5'50j-0175] 11 ‘ \ PW 61 wsp. (X;Y) - AL - posadowienie stupow zadaszenia i ptyt trybun na stopach fundamentowych i belkach
S T L) Bus28L \ h (21,93.12,91~ oczepowych opartych na palach wielkosrednicowych jw.; szacowana rzedna spodu pali
N I el N ‘ [-5,20;+1,88] ok. -5,2 (tj. ok 6,4+9,5 m ppti).
= \\:\\\ [—5,@+2/,Ei]/ N @ [rzedna spodu; rzedna gory palal
~PWP 19 by N rzedna spodu - pafrz
Q (‘5'630’%0 3 T N uwaga 6 dof. palowania - posadowienie ptyt i $cian pochylni na nasypie / w wykopie; posadowienie w poziomie
\\/ —anlecas \\_ ;-’ \\‘K min. -1,2 m w stosunku do poz. wykohczeniowego pochylni lub otaczajacego terenu;
P ~ Sredni wykop 1,9 m, maksymalny wykop 2,9 m.
! Legenda:
\/ Dodatkowo schody ferenowe - wg projektu Architektury.
PW - pal wielkoSrednicowy wykonywany w rurze
obsadowej $80cm wycigganej po betonowaniu Wtasciwe uzgodnienia z UZG znajdujg sie w projekcie technicznym.
PWP - pal wielkosrednicowy jw. - pochylony
PF - ptyta fundamenfowa - gr. 25/35 cm JEDNOSTKA
SC - $ciany zelbetowe gr. wg opisu PROJEKTOWA | SANECCY SP.Z0.0
PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm OBIEKT AMEITEATR
Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu =
SB - Sciany balustrad ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 22785, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
BUDYNEK BOLNEL STAC KOLEKI OP/OPS/OPL -oczepy zelbetowe INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDREJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRE&J
BO - zelbetowe belki oczepowe PROJEKTANT dr in0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BW- belka wzmacniajaca 60x80 cm SPRAWDZAJACY | mgr inll. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm WSPOLPRACA | mgr in0. Monika $wierczek
PC - podpora centralna zadaszenia -
SZ - stup podpierajacy zadaszenie BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
71, 72, 73 - ptyty zadaszen, h wg opisu SKALA 1:100 NR RYSUNKU |1/W
PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodow RYSUNEK Rzut pali i piyty fundamentowej DATA 11.2021/03.2022
gr. 10/23 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE£ONE




