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UWAGA:

- Nalezy zwréci¢ uwage ze $wiatto przejscia ciagow pieszych
pod projektowanym zadaszeniem musi wynosi¢ min. 250cm
w stanie wykonczonym. W razie stweirdzenia niespetnienia
tego warunku nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Generalnego
Projektanta.

- Warsztatowe rysunki geometrii zadaszenia nalezy wykonaé
na podstawie modelu 3d w uzgodnieniu z Generalnym
Projektantem.

STALOWA BALUSTRADA

H=110CM

}583.00m n.p.m.

POSADOWIENIE | POZIOMY
WG PROJEKTU BRANZOWEGO
KONSTRUKCJI

WARSTWY NAWIERZCHNI WG PROJEKTU

DROGOWEGO

UWAGA:

1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy
konsultowaé z  projektantami w  ramach  nadzoru
autorskiego.Wymiary  sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem.

2) W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych
ze stanem faktycznym, nalezy wezwaé projektanta w ramach
petnienia nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie roboty prowadzi¢ z uwagg na ewentualne
wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji

i obiektow budowlanych.

4) Przed zamontowaniem sprzgtdw oraz urzadzen, nalezy
przedstawi¢ prébki kolorystyczne oraz materiatowe i uzyskac
akceptacije Inwestora oraz Architekta.

5) Rysunki architektury rozpatrywaé tacznie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, stabopradowe;j,
przedmiarami i specyfikacjami oraz opisami branzowymi.

6) Z uwagi na wystepujace sasiedztwo istniejgcych sieci i
przewoddw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig pod biezagcym nadzorem odpowiednich wiascicieli
mediow. Mozliwe  jest  wystepowanie  uzbrojenia

niezidentyfikowanego na mapie. Nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ przy instalacjach wéd leczniczych.

7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzadzenia muszg
spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdinie
art.10 i art.5 ust.1 oraz posiada¢ certyfikaty i atesty wynikajace z
przepiséw odrebnych.

8) Nalezy rozebra¢ nieczynne elementy infrastruktury
technicznej i sieci uzbrojenia terenu.

9) Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw,
wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego inspektora
nadzoru badz kierownika budowy, a odbi6ér powinien zosta¢
pos$wiadczony stosownym wpisem do dziennika budowy.

10)  Szczegdtowy dobor parametréw opraw oraz rozsyt $wiatta
nalezy potwierdzac w trakcie realizacji po wykonaniu préb.

11)  Lokalizacje i wymiary przekrojéw przebi¢ nalezy
potwierdzi¢ i dopasowaé na budowie.

12)  Rysunki warsztatowe uzgadnia¢ z projektantem.

13)  Doktadne umiejscowienie przewodéw wentylacyjnych do
ustalenia podczas budowy.

14)  Montaz opraw o$wietleniowych po wykonaniu instalacji
wentylacji mechanicznej. Rozmieszczenie opraw nalezy

P3 | STROP
PLYTA PREFABRYKOWANA 23.00 CM
XPS 30.00 CM
MEMBRANA EPDM -CM
BETON SPADKOWY 1.5-14.0 CM
PLYTA ZELBETOWA 25CM
PLYTY MINERALNE 5CM
WARSTWA SZPACHLOWA
Z SIATKA 0.50 CM
RAZEM 85.50 -
93.00 CM
P4 | CHODNIK ZA TRYBUNAMI
KOSTKA GRANITOWA DROBNA 6.00 CM
PODSYPKA PIASKOWA 5.00 CM
KRUSZYWO tAMANE 0-31.5 10.00 CM
KRUSZYWO tAMANE 31,5-63 20.00
-110 CM
GEOWLOKNINA* -CM
WARSTWA MAGAZYNUJACO -CM
-OCHRONNA*
HYDROIZOLACJA* -CM
BETON SPADKOWY 2-5.00 CM
PLYTA ZELBETOWA 30.00 CM
RAZEM 73.00 -
163.00 CM

* ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11

33-380 KRYNICA - ZDROJ

Sz1 \ SCIANA ZEWNETRZNA S6 | SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM WARSTWA SZPACHLOWA
0.50 CM
PLYTY MINERALNE 20.00 CM Z SIATKA
WARSTWA SZPACHLOWA PLYTY MINERALNE 5.00 CM
0.50 CM -
Z SIATKA SCIANA ZELBETOWA 20.00 CM
RAZEM 50.50 CM PLYTY MINERALNE 5.00 CM
Sz2 | SCIANA ZEWNETRZNA ;VQIF;STI(WA SZPACHLOWA 0.50 CM
SCIANA ZELBETOWA 30.00 A
-33.00 CM RAZEM 31.00 CM
RAZEM 30.00 S7 | SCIANA WEWNETRZNA
-33.00CM TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
523 | SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA 20.00 CM
MATA HYDROIZOLACYJNA -CM PLYTY MINERALNE 20.00 CM
SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM ng&?LVXA SZPACHLOWA 0.50 CM
PLYTY MINERALNE 20.00 CM
WARSTWA SZPACHLOWA 0.50 CM RAZEM 42.80CM
Z SIATKA S8 | SCIANA DZIALOWA REI120
RAZEM 50.50 CM 2xPLYTA GIPSOWO - 2%1.25 CM
ST ] SCIANA WEWNETRZNA KARTONOWA OGNIOCHRONNA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY | 2.00 CM WELNA MINERALNA 10.00 CM
SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM i),;FI;L'IYOTQOGVIVPASg(\gVI\ﬁO-CHRONNA 2%1.25 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
RAZEM 34.00 CM RAZEM 15.00 CM
S2 | SCIANA WEWNETRZNA P1 | POSADZKA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY |  2.00 CM ;‘LYC'-I'E\Q’KGABTT%’;‘/&V;QONA 10.00 CM
BLOCZEK BETONOWY 15.00 CM POWIERZCHNIOWO
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM FOLIA CM
RAZEM 19.00 CM STYRODUR 10.00 CM
S3 | SCIANA DZIALOWA PIASEK ZAGESZCZONY 20.00 CM
PLYTKI CERAMICZNE* 1.50 CM MATA HYDROIZOLACYJNA -CM
2X PLYTA GIPSOWO 250 CM PLYTA FUNDAMENTOWA 35.00 CM
- KARTONOWA BI 1.25CM : FOLIA -CM
WELNA MINERALNA 5.00 CM FOLIA -CM
2X PLYTA GIPSOWO 250 CM MATA HYDROIZOLACYJNA -CM
- KARTONOWA BI 1.25CM : CHUDY BETON 10.00 CM
PLYTKI CERAMICZNE* 1.50 CM GRUNT RODZIMY -CM
RAZEM 13.00 CM RAZEM 85.00 CM
* Pod pIy_tki z__astosovyaé izolacje przeciwwodng P2 | STROP - TARAS
w postaci folii w ptynie
, PLYTY BETONOWE 8.00 CM
S4 | SCIANA DZIALOWA PODSYPKA 700
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA 1.25CM -19.50 CM
WEENA MINERALNA 10.00 CM GEOWLOKNINA oY
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA 1.25CM XPS 26.00 CM
RAZEM 12.50 CM MEMBRANA EPDM -CM
S5 | SCIANA WEWNETRZNA BETON SPADKOWY 14.0-1.5CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00CM PLYTA ZELBETOWA 25CM
SCIANA ZELBETOWA 25.00 CM PLYTY MINERALNE 5CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM WARSTWA SZPACHLOWA
0.50 CM
RAZEM 29.00 CM Z SIATKA
zweryfikowac¢ na budowie. RAZEM
15) K W sanitariatach,  nieprzeznacoznych dla  0s6b 85.50CM
niepetnosprawnych, przed miskg ustgepowag nalezy zachowaé
enitraiach la osdb. napelnosptaunych nalchy sachowat PROUCKIOWA | SANECCY SP.Z 0.0
o et oo st oo, [CBEKT | AVFITEATR
z opracowaniem brazy elektryczne;. ADRES
17) Kat, rozsyt i natezenie o$wietlenia zadaszenia i trybun ,
powinno by¢ regulowane celeme zapewnienia mozliwie jednolitej INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7,
iluminacji obiektu, do potwierdzenia PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Marek Sanecki

z projektantem.

18)

oswietleniowych w
balustradach.

19)

wg PN-EN 1992-3.
Wysokos¢ i odlegtos¢ montazu elementow dostosowac do | SKALA
konkretnego produktu wedtug zalecen producenta.

20)

MPOIA/044/2016

Nalezy przewidzie¢ otwory oraz rurarz pod montaz opraw SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Ewa Wowczak

R.P.-UPR 104/94

elementach

prefabrykowanych  oraz | \wspdr PRACA

mgr inz. arch. Agnieszka Sanecka, mgr inz. arch. Marci

mgr inz. arch. Hanna Czerniakowska, inz. arch. Matgorzata Suréwka

n Burzyniski, mgr inz. arch. Anna Lelito,

Plyte zadaszenia nalezy wykona¢ w | klasie szczelnosci

BRANZA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
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