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+—+90 254 90 455 150 21200 mufy redukcyjnej $20 co 15cm - Zbrojenie ! 2. W strefie przy podporze centralnej, na szerokosci 2,5 m zbrojenie podtuzne stanowi zbrojenie wychodzace 3. Zastosowat deskowanie szalunkowe ze sklejki, desek struganych lub blach stalowych.
200 200 70 @ wg przekroju II-ll ! z podpory i ujete na jej rysunku Uwaga: powierzchnie ptatéw zadaszenia sa zwichrowane.
3. Zbrojenie daszku od stron podpory centralnej - wg rysunku. 4. Dla leja zastosowat deskowanie dwustronne odpowiednio stabilizowane.
Rozmieszczenie uchwytow wg projektu architektonicznego.

5. Ptyte zadaszenia i podpore centralng nalezy wykonat w technologii betonu wodoszczelnego.

Wymiary na rysunku detalu podano w mm. 6. Wykonawca robét winien zapewnit wykonanie projektu technologicznego sprezenia konstrukcji zadaszenia.
Projekt powinien uwzgledniat dodatkowe zbrojenie stref zakotwiefn (strefy lokalne i ogdlne) oraz prety
powstrzymujace kable przed wyrwaniem z betonu.

Projekt ten nalezy przedtozyt do Projektanta konstrukcji obiektu celem zatwierdzenia.
7. Wykonawca robdt winien zapewni¢ wykonanie projektu deskowan i stemplowania zadaszen i leja.

Projekt ten nalezy przedtozyt do Projektanta konstrukcji obiektu celem zatwierdzenia pod katem
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. . mozliwo$ci docigzenia nizej potozonej konstrukcji trybun.
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