\' OBIEKT Amfiteatr 18/W
j DATA
ELEMENT Podpora centralna 1l 2022
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
i i DGO llos¢ Diugos¢ taczna
Element Nr Sr:ir;laca L:,g?asc Pretow w | Elementéw | Razem Stal BS00SP lub B5S50C
preta pre elemencie | w budowli | pretéw # 10 # 16 # 20 # 25 # 32 # 50
mm m/mb Szt. Szt. szt. m m m m m m
A1 50 6,20 24 1 24 148,80
A2 25 4,40 150 1 150 660,00
A3 32 7,00 150 1 150 1050,00
A4 20 6,20 40 1 40 248,00
A5 32 4,50 150 1 150 675,00
A6 20 250,00 1 1 1 250,00
B1 20 3,00 7 1 7 21,00
B1.1 20 5,30 7 1 7 37,10
s B1.2 20 4,70 7 1 7 32,90
I B1.3 20 4,30 7 1 7 30,10
c B2 20 3,60 14 1 14 50,40
8 B3 25 3,60 5 1 5 18,00
© B3.1 25 5,30 5 1 5 26,50
g B4 25 3,90 10 1 10 39,00
3 B5 20 3,10 16 1 16 49,60
o C1 20 1024,00 1 1 1 1024,00
C2 25 442,00 1 1 1 442,00
C3 16 1,90 90 1 90 171,00
D1 10 1563,00 1 1 1 1563,00
D2 8 1611,00 1 1 1
S1 50 1,63 24 1 24 39,12
S2 20 1,63 28 1 28 45,64
S3 20 2,80 22 1 22 61,60
S4 20 2.50 15 1 15 37,50
Razem [m] 1563,00 | 171,00 | 1887,84 | 1185,50 | 1725,00 | 187,92
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 1,580 2,470 3,850 6,310 15,420
Ciezar taczny [kg] 964,4 270,2 4663,0 4564,2 | 10884,8 | 2897,7
tacznie [kg] 24774,2
OGOLEM* kg] 28490,0

* Z uwzglednieniem dodatkowego zbrojenia stref zakotwien, pretéw dystansowych itp.

Dodatkowo:
Kotwy $rubowe M12: 950

Uwagi:

1. Dlugosci pretéw podane w zestawieniu sg orientacyjne, rzeczywiste dlugosci pretéw ustalic w

szt.

(rys. 20/W, detal B, uwaga 11)

oparciu o pomiar ptata w miejscu przewidywanego utozenia preta.
2. Przy okresleniu kosztu wbudowania stali zbrojeniowej nalezy uwzgledni¢: ztozony ksztatt

konstrukcji i wynikajgce z tego zmiany ksztattow pretéow, miejscowe duze zageszczenie
zbrojenia, duze $rednice pretéw, koniecznosé stosowania spoin i tagcznikéw mechanicznych oraz
indywidualnego doginania pretéw o $rednicy 50mm i dopasowywania ich geometrii do

deskowania (kazdy pret indywidualnie wykonany).




