WYCIERACZKA
ISTNIEJACY LEGENDA:
BUDYNEK BIBLIOTEKI ODPLYW LINIOWY Sz1 | SCIANA ZEWNETRZNA S6 | SCIANA WEWNETRZNA (o] — ﬁgﬁiﬁgjgﬁﬁ#f@ $ESJEKTEM
DO WYBURZENIA 777777777777777777777777777777777777777777777777777 . DETAL CZERPNI NAD DRZWIAMI SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM WARSTWA SZPACHLOWA 0.50 CM
S >< ffffffffffffffffffffff e WG DETALUNR 8 PLYTY MINERALNE 20.00 CM Z SIATKA '
| WARSTWA SZPACHLOWA PLYTY MINERALNE 5.00 CM
3 0.50 CM " :
; Z SIATKA SCIANA ZELBETOWA 20.00 CM
‘ RAZEM 50.50 CM PLYTY MINERALNE 5.00 CM
S22 | SCIANA ZEWNETRZNA ;VQIRASTI(VAVA SZPACHLOWA 0.50 CM
SCIANA ZELBETOWA 30.00
-33.00 CM RAZEM 31.00 CM
RAZEM 30.00 S7 | SCIANA WEWNETRZNA
- 33.00 CM TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY |  2.00 CM
S73 | SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA 20.00 CM
| MATA HYDROIZOLACYJNA -CcM PLYTY MINERALNE 20.00 CM
563.37m n.p.m. SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM ;VQSSTLVAVA SZPACHLOWA 0.50 CM
‘ PLYTY MINERALNE 20.00 CM RAZEM 550 Ch
i WARSTWA SZPACHLOWA -
! 0.50 CM -
g Z SIATKA S8_| SCIANA DZIALOWA REI120
! RAZEM 50.50 CM 2xPLYTA GIPSOWO - 2%1.25 CM
>< S1 | SCIANA WEWNETRZNA KARTONOWA OGNIOCHRONNA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY | 2.00 CM WELNA MINERALNA 10.00 CM
| $CIANA ZELBETOWA 30.00 CM iﬁ?ﬁgﬁgvﬁsgévr\%cmwm 2x1.25 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
RAZEM 34.00 CM RAZEM 15.00 CM
S2 | SCIANA WEWNETRZNA P1 | POSADZKA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY |  2.00 CM Z\Q\Y(;Emfﬂw&v&om 10.00 CM
BLOCZEK BETONOWY 15.00 CM POWIERZCI—iNIOWO
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM FOLIA _CM
- | RAZEM 19.00 CM
sufit podwieszany listwowy STYRODUR 10.00 CM
posadzka: beton zacie}‘any S3 | SC|ANA DZIALOWA PIASEK ZAGESZCZONY 20.00 CM UWAGA: ) ) ] ]
: PLYTKI CERAMICZNE* 1.50 CM MATA HYDROIZOLACYJNA -CM ;) | Wszelkie zmiany \:\(/ trakcie prac budowlahnych nglezy
onsultowaé z  projektantami w  ramac nadzoru
2X PLYTA GIPSOWO 2.50 CM PLYTA FUNDAMENTOWA 35.00CM autorskiego.Wymiary ~ sprawdzi¢ na budowie, w razie
- KARTONOWA BI 1.25CM FOLIA -CM niezgodnos$ci skontaktowacé sie z projektantem.
WELNA MINERALNA 5.00 CM FOLIA -CM 2) W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych
2X PYYTA GIPSOWO MATA HYDROIZOLACYJNA -CM ze stanem faktycznym, nalezy wezwac¢ projektanta w ramach
- KARTONOWA BI 1.25CM 2.50CM CHUDY BETON 10.00 CM peinienia nadzoru autorskiego.
" 3) Wszystkie roboty prowadzi¢ z uwagg na ewentualne
PLYTKI CERAMICZNE 1.50 CM GRUNT RODZIMY -CM wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji
RAZEM 13.00 CM RAZEM 85.00 CM i obiektow budowlanych.
* Pod ptytki zastosowac izolacje przeciwwodng P2 | STROP - TARAS 4) Przed zamontowaniem sprzgtéw oraz urzgdzen, nalezy
w postaci folii w ptynie przedstawi¢ probki kolorystyczne oraz materiatowe i uzyskac
sS4 | SCIANA DZIALOWA PLYTY BETONOWE 8.00 CM akceptacije Inwestora oraz Architekta.
PODSYPKA 7.00 5) Rysunki architektury rozpatrywac tgcznie z rysunkami
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA 1.25CM -19.50 CM branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, stabopradowej,
WELNA MINERALNA 10.00 CM GEOWLOKNINA _CM przedmiarami i specyfikacjami oraz opisami branzowymi.
PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA 1.25CM XPS 26.00 CM 6) Z uwagi na wystepujgce sgsiedztwo istniejgcych sieci i
RAZEM 12.50 CM : przewodéw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
MEMBRANA EPDM -C™m ostroznoscig pod biezgcym nadzorem odpowiednich wiascicieli
S5 | SCIANA WEWNETRZNA BETON SPADKOWY 14.0-1.5 CM mediow. Mozliwe  jest  wystepowanie  uzbrojenia
/ MECHANIZM PWP ZGODNIE TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM PLYTA ZELBETOWA 25 CM nieziqentyfikowapego na mapie. NaIe?y zachowa¢ szczegdlng
Z OPRACOWANIEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ SCIANA ZELBETOWA 25.00 CM PLYTY MINERALNE 5CM 3?”02“\7\/5;5;&";“jvt;r'gglyagmmi‘;z’;':fzy;;I rzadzenia musza
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM WARSTWA SZPACHLOWA 0.50 CM spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegoinie
/ RAZEM 29.00 CM Z SIATKA art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadaé certyfikaty i atesty wynikajace z
RAZEM przepiséw odrebnych.
- N . .
'?""""‘""‘v""‘ " ¢Sy 7 85.50CM 8) Nalezy rozebra¢ nieczynne elementy infrastruktury
¢ s SO0 X x v'v',' vvvvv N £ & technicznej i sieci uzbrojenia terenu.
%%7/’!/ :}““?}""?‘!‘?“»’é"‘v"‘v‘é\ \&g: / & % P3 | STROP 9) Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw,
‘3 W M{/’Iﬁ};ﬁ}}“%&'&‘% B ) PLYTA PREFABRYKOWANA 23.00 CM wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego inspektora
! 27 MWJZ"@&;‘N; ™ ufit podwieszany listwowy XPS 30.00 CM nadzoru badz kierownika budowy, a odbiér powinien zosta¢
””””””””” 430.5 < %//Q‘Z S g%Ps ’ NSy . MEMBRANA EPDM -CM poswiadczony stosownym wpisem do dziennika budowy.
W\,‘ LT . beton zacierany posadzka: BETON SPADKOWY 15-14.0 CM 10)  SzczegSlowy dobor parametrow opraw oraz rozsyt $wiatta
W =5 }404 g" S beton za%ie@ny " nalezy potwierdza¢ w trakcie realizacji po wykonaniu prob.
< %4%3‘4‘4 j PLYTA ZELBETOWA 25CM 11)  Lokalizacie i wymiary przekrojow przebi¢ nalezy
W % PLYTY MINERALNE 5CM potwierdzi¢ i dopasowaé na budowie.
% WARSTWA SZPACHLOWA 12)  Rysunki warsztatowe uzgadnia¢ z projektantem.
Z SIATKA 0.50 CM 13)  Doktadne umiejscowienie przewoddéw wentylacyjnych do
RAZEM 85.50 - l1JZ;alen:\e/llopn(:(aj(2:2’?;)rt;l\j/\(/j()(\)I‘Iéx\//\./ietleniowych po wykonaniu instalacji
93.00 CM
wentylacji mechanicznej. Rozmieszczenie opraw nalezy
P4 | CHODNIK ZA TRYBUNAMI zweryfikowac na budowie.
KOSTKA GRANITOWA DROBNA 6.00 CM 15) W  sanitariatach,  nieprzeznacoznych dla  oséb
- 5.00 CM niepetnosprawnych, przed miskg ustepowg nalezy zachowaé
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODSYPKA PIASKOWA wolng przestrzen o wymiarach 0,6x0,9m w rzucie poziomym. W
KRUSZYWO LAMANE 0-31.5 10.00CM sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych nalezy zachowaé
nr pom. nazwa posadzka pow. (m2) KRUSZYWO tAMANE 31,5-63 20.00 przestrzer manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m.
o1 KOMUNIKAGIA BETON ZAGIERANY 26.07 -110CM 16)  Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie
. ' GEOWLOKNINA* -CM z opracowaniem brazy elektrycznej.
02 MAGAZYN PODRECZNY BETON ZACIERANY 32,44 17) Kat, rozsyt i natezenie o$wietlenia zadaszenia i trybun
03  |WCMESKI PLYTKI GRESOWE 16.20 WARSTWA M*AGAZYNUJACO -CM powinno by¢ regulowane celeme zapewnienia mozliwie jednolitej
0.4 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 7,70 -OCHRONNA iluminaciji obiektu, do potwierdzenia
0.5 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI GRESOWE 6,80 HYDROIZOLACJA* -CM z projektantem.
0.6 WC DAMSKI PLYTKI GRESOWE 20,40 BETON SPADKOWY 2-5.00 CM 18) . Nglezy przewidzie¢ otwory oraz rurarz pod montaz opraw
07 |KORYTARZ BETON ZACIERANY 13,10 PEYTA ZELBETOWA 30.00 CM oswietleniowych w  elementach  prefabrykowanych  oraz
0.8 GARDEROBA MESKA BETON ZACIERANY 11,30 RAZEM 73.00 - balustradach. . . i . -
0o Wo PLYTKI GRESOWE 1.90 163.00 CM \1,\,%) PN_FétKlt(igzgazdgszenla nalezy wykona¢ w | klasie szczelnosci
010 |POM. ROZDZIELNI BETON ZACIERANY 160 *ROZWIAZANIA SYSTEMOWE 20)  Wysokosé i odleglosé montazu elementow dostosowac do
011 |WC PLYTKI GRESOWE 2,00 konkretnego produktu wedtug zalecen producenta.
0.12  |SCHOWEK BETON ZACIERANY 1,60
0.13 | GAREDROBA DAMSKA BETON ZACIERANY 22,60 PRZEWODY ZASILAJAC
RAZEM PARTER 10371 W OBUDOWIE G-K EI120
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