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| nasyp — pospdtka
| gliniasta i otoczaki

piasek gliniasty

zwietrzelina gliniasta

Warstwy zgodnie z projetem architektonicznym.

S5 | SCIANA WEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 (M
SCIANA ZELBETOWA 25.00 (M
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2.00 CM
RAZEM 29.00 CM
Sz3 | SUANA ZEWNETRZNA

MATA HYDROIZOLACYNA - M
SCIANA ZELBETOWA 30.00 CM
PLYTY MINERALNE 20.00 CM
WARSTWA SZPACHLOWA

Z SIATKA 030 CM
RAZEM 50.50 CM
P1 | POSADZKA

WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA, 10.00 CM
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO

ZBROJONA SIATKA 8 co 20 cm

FOLIA - M
STYRODUR 10.00 CM
PIASEK ZAGESZCZONY 20.00 CM
MATA HYDROIZOLACYNA - M
PLYTA FUNDAMENTOWA 35.00 CM
FOLIA - M
FOLIA - M
MATA HYDROIZOLACYNA - M
CHUDY BETON 10.00 CM
GRUNT RODZIMY - M
RAZEM 85.00 CM
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Zastosowane matferiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/W.
P2 | STROP - TARAS
PLYTY BETONOWE 8.00 (M
PODSYPKA 7.00 Uwagi:
- 19.50 (M 1. Zasyp wykopu wykonat z zasypki piaskowo-zwirowe;
GEOW+OKNINA - M zageszczonej warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopien
XPS 26.00 CM Legenda: zageszczenia 1s=0,98.
MEMBRANA EPDM - M 2. Szczegotowe wymiarowanie wg projektfu
BETON SPADKOWY 14.0-15 CM PW- pal WiElkOSredniCOWy Wykonywany W rurze archifekfonicznego i projekfu wykonawczegol
PLYTA ZELBETOWA 25 (M obsadowej $80cm wycigganej po befonowaniu
PLYTY MINERALNE 5 (M PWP - pal wielko$rednicowy jw. - pochylony
WARSTWA SZPACHLOWA PF - ptyta fundamenftowa - gr. 25/35 cm JEDNOSTKA
0.50 CM P . :
Z SIATKA SC - &ciany zelbetowe gr. wg opisu PROJEKTOWA | SANECCY SP.20.0
RAZEM 85.50CM PS - ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm OBIEKT AMFITEATR
Pt - ptyfa zelbetowa gr. wg opisu =
;. ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
P3 |STROP SB - Sciany balustrad
PLYTA PREFABRYKOWANA 23.00 (M OP/0PS/QPL -oczepy Zelbetowe INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDR&J UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDREJ
XPS 30.00 CM BO - zelbetowe belki oczepowe PROJEKTANT dr in0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
MEMBRANA EPDM - BW- belka wzmacniajgca 60x80 cm SPRAWDZAJACY | mgr in. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
BETON SPADKOWY 15-14.0 CM BZ - belka zbiezna, gr. 30 cm - — o
PLYTA ZELBETOWA 25 M PC - podpora cenfralna zadaszenia WSPQLPRACA mgr inU. Monika Swierczek
PLYTY MINERALNE 5 M SZ - stup podpierajacy zadaszenie BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
WARSTWA SZPACHLOWA 0.50 CM 1, 72, 713 - p{yfy Zadaszeﬁ‘ h wg opisu SKALA 1:100 NR RYSUNKU 6/W
Z SIATKA =5 PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodow RYSUNEK Przekr-j charakterystyczny B-B DATA 11.2021 / 03.2022
RAZEM 9300 (M gr. 10/23 cm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE#ONE




