
580.09m n.p.m.

583.80m n.p.m.

585.48m n.p.m.

585.88m n.p.m.

581.75m n.p.m.

581.42m n.p.m.

PROJEKTOWANA DROGA

PROJEKTOWANA DROGA

WG OPRACOWANIA DROGOWEGO

POZIOM TERENU PROJEKTOWANEGO

ISTNIEJĄCE KORYTO

POTOKU

579.49m n.p.m.

ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG

ORIENTACYJNY PRZEBIEG

PRZEKRÓJ D-D

POZIOM TERENU

ISTNIEJĄCEGO

GRUNT NASYPOWY

ZAGĘSZCZANY WARSTWOWO

CO 60CM DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA Is ≥ 0.97

GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA  DŁ 4m CO 60cm

WYKONANA Z POLIESTRU PES,

WYTRZYMAŁOŚĆ O PRZEBICIE CBR ≥3kN

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE  ≥ 100kN/m

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ PROSTOPADŁA DO PŁASZCZYZNY k ≥10-2m/s
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GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA  DŁ 4m CO 60cm

WYKONANA Z POLIESTRU PES,

WYTRZYMAŁOŚĆ O PRZEBICIE CBR ≥3kN

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE  ≥ 100kN/m

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ PROSTOPADŁA DO

PŁASZCZYZNY k ≥10-2m/s
ANTYEROZYJNA MATA BIODEGRADOWALNA

TRAWNIK Z ROLKI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI

NA WYDEPTYWANIE, DEDYKOWANY DO NAWIERZCHNI

PROFESJONALNYCH BOISK SPORTOWYCH

HUMUS MIN. 15CM

GRUNT NASYPOWY

ZAGĘSZCZANY WARSTWOWO

CO 60CM DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA Is ≥ 0.97

SZPILKI SYSTEMOWE DO MOCOWANIA MATY

BIODEGRADOWALNEJ I TRAWNIKA ZGODNIE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

03.2022
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NR RYSUNKU

RYSUNEK
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MAZ/1076/PBKb/21
mgr inż. Wojciech Sanecki

PZT-051:100, 1:20

PRZEKROJE  D-D, DETAL

NASYP Z MATERIAŁU NIESPOISTEGO DOBRZE ZAGĘSZCZALNEGO O WSKAŹNIKU RÓŻNOZIARNISTOŚCI CU≥4 . WYMAGANE

ZAGĘSZCZENIE DO UZYSKANIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS≥0,97 W CAŁEJ OBJĘTOŚCI.

KONTROLĘ ZAGĘSZCZENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DLA KAŻDEJ WBUDOWYWANEJ WARSTWY.

PODŁOŻE NASYPU POWINNO BYĆ ZAGĘSZCZONE/OSUSZONE DO TAKIEGO STOPNIA BY MOŻLIWE BYŁO UZYSKANIE NA JEGO

POWIERZCHNI WARTOŚCI WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2≥30/40 (DLA GRUNTÓW SPOISTYCH/NIESPOISTYCH).  W CELU

PROWADZENIA STAŁEJ KONTROLI ZAGĘSZCZENIA ORAZ WBUDOWYWANEGO MATERIAŁU NALEŻY PROWADZIĆ NADZÓR

GEOTECHNICZNY. WARSTWY WIERZCHNIE SKARPY WYKONAĆ WG DETALU.
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