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Podstawa opracowania

1.1.

Merytoryczna

1.2.

. Zlecenie inwestora.

Podktady przekazane przez Inwestora.

Wykaz norm i aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007 Nr 99,
poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373)

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

PN-EN 60268-16, Urzadzenia systemoéw elektroakustycznych, Czes¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiato$ci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogoine
wymagania.

Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub tgczeniowymi.

. AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting Union

dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatow fonicznych
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2, Zagadnienia ogdlne

Stownictwo techniczne i pojecia zwigzane z projektowanymi systemami wykorzystywane w tym opracowaniu

sq zgodne z terminologig uzywang w branzy technologicznej, akustyki, elektroakustyki.

W opracowaniu przyjeto konwencje oznaczania stron zgodnie z sytuacjg, w ktorej scena obserwowana jest z

widowni.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego, o$wietlenia scenicznego

oraz mechaniki gornej dla Amfiteatru w Krynicy-Zdrd;.
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4.

System elektroakustyczny

41.

Zatozenia dla systemu elektroakustycznego

System elektroakustyczny powinien by¢ przystosowany do realizacji m.in. koncertow muzyki rozrywkowe; i

powaznej, réznego rodzaju spektakli stowno-muzycznych przy wykorzystaniu urzadzen elektroakustycznych.

System elektroakustyczny powinien umozliwiac:

Nagtosnienie wszystkich wydarzen przyjetych w zatozeniach z wykorzystaniem systemu

nagtosnienia frontowego sktadajacego sie z zestawdw szerokopasmowych, zestawodw gtosnikowych

niskotonowych, urzadzen typu ,frontfill’, wzmacniaczy mocy pochodzacych od tego samego
producenta.

Nagto$nienie widowni przy pomocy systemu nagto$nienia w sktad ktérego wchodza;

e cztery grona gtosnikowe szerokopasmowe typu line-array sktadajace sie z zestawow
gtosnikowych szerokopasmowych zapewniajacych propagacjie w ptaszczyznie poziomej nie
mniejsza niz 110°, o wadze nie wiekszej niz 80 kg kazde,

e dwa grona gtosnikowe niskotonowe ztozone z dwdch modutdw gltosnikowych, kazdy modut
wyposazony w co najmniej jeden przetwornik o $rednicy minimum 21”. Waga grona nie wieksza
niz 120kg

e osiem zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych, o konstrukcji wspoétosiowej tzw. ,frontfill”.
Urzadzenia gtosnikowe wyposazone w przetworniki szerokopasmowe o $rednicy nie mniejsze;
niz 8”.

Wykorzystanie wzmacniaczy mocy z wbudowanym procesorem gtosnikowym, posiadajgcym

programy fabryczne dla zasilanych zestawéw gto$nikowych.

Realizacje dzwieku za posrednictwem cyfrowej konsolety fonicznej (frontowej) instalowanej na

widowni tzw. stanowisko ,FOH".

Mozliwos¢ realizacji ,miksu” monitorowego dla artystow na scenie, za posrednictwem konsolety na

stanowisku ,FOH”.

Mozliwo$¢ cyfrowej transmisji co najmniej 32 sygnatow fonicznych ze sceny.

Wyposazenie systemu w co najmniej 8 monitoréw scenicznych o konstrukcji wspdtosiowe;.

Wyposazenie systemu w komplet akcesoridw mobilnych (symetryzatory, przewody) umozliwiajacych

realizacje wydarzen o roznorodnym charakterze.

Wykorzystanie cyfrowej sieci dystrybucji sygnatéw fonicznych.
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Wyposazenie systemu w system interkomowy.

Wyposazenie systemu w mikrofony bezprzewodowe

Wyposazenie systemu w mobilne skrzynie dla poszczegdlnych elementow (zestawy gto$nikowe,
wzmacniacze, konsoleta foniczna itp.)

Urzadzenia nagto$nienia powinny umozliwi¢ modyfikacje parametrow elektroakustycznych w sposob
zdalny przy pomocy komputera (laptopa/tabletu), stosownie do potrzeb produkcji odbywajacych sie

w amfiteatrze.
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4.2.  Opis techniczny

System elektroakustyczny bedzie sie sktadat z nastepujacych blokéw funkcyjnych:
1. System nagto$nienia frontowego

System nagto$nienia sceny

System cyfrowej konsolety fonicznej

System mikrofonéw bezprzewodowych

Akcesoria sceniczne

o o kv ™

Przytacza sygnatowe

4.2.1. System nagtosnienia frontowego

System nagto$nienia frontowego bedzie ztozony z:

— czterech gron gto$nikowych szerokopasmowych typu ,Line array” (LA-1 — LA-4), w skitad kazdego
z nich wejdg trzy moduty szerokopasmowe zapewniajace propagacje w ptaszczyznie poziomej nie
mniejszg niz 110°. Dtugo$¢ pojedynczego grona bedzie nie wigksza niz 100cm, a waga nie
przekroczy 80 kg. Wyzej wymienione grona zostang rozmieszczone nad sceng na konstrukcjach
Lkratownicowych” grona (LA-1 — LA-2) oraz na wciggarkach grona (LA-3 — LA-4).

— dwoch gron glosnikowych niskotonowych (SUB1 — SUB4) z ktorych kazde bedzie zbudowane
zdwoch urzadzen glosnikowych. Pojedyncze urzadzenie bedzie wyposazone w przetwornik
0 Srednicy nie mniejszej niz 21",

— O$miu urzadzen gtodnikowych szerokopasmowych tzw. fronffill”. Urzadzenia te beda posiadaty
konstrukcje wspotosiowa, ustawiane bedg na krawedzi sceny, ich zadaniem bedzie dogto$nienie

pierwszych rzeddw oraz obnizenie pozornego zrodta dzwieku.

Grona gtoSnikowe szerokopasmowe oraz grona niskotonowe beda zawieszane z uzyciem wciggarek
elektrycznych, kratownic. Wciggarki elektryczne oraz kratownice ujete sq w dalszej czesci opracowania —

System mechaniki gorne;.

Urzadzenia gtodnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy (WZM-1 — WZM-5) z wbudowanymi
procesorami DSP, zapewniajac mozliwo$¢ dostrojenia systemu do warunkéw oraz odpowiednie

zabezpieczenie przetwornikdw przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem. Wzmacniacze
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bedg zainstalowane w mobilnych skrzyniach transportowych (CASE-WZM1 — CASE-WZM5). Podtaczane
beda do panelu (P-G).

Linie gtosnikowe zostang poprowadzone z panelu przytaczeniowego (P-G) w szafie (ST) do zwijaczy
kablowych umieszczonych nad sceng. Szafa (ST) usytuowana bedzie na stanowisku realizatora.

Zwijacze kablowe ujete sgq w opracowaniu mechaniki gorne;.

W sktad systemu nagto$nienia frontowego wchodza:

1.1. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy line-array typ 1 (LA-1 — LA-4) o minimalnych wymaganiach:

— Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-10dB),

— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (mierzony w odlegtosci
1m, szumem rézowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

— Kierunkowo$¢ w ptaszczyznie poziomej z mozliwo$cig regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°,
przy montazu w ukfadzie horyzontalnym

— asymetrycznie 90° (£5°)

— symetrycznie 70° (£5°)

— symetrycznie 110°(£5")

— Kierunkowo$¢ w ptaszczyznie pionowej nie mniejsza niz 7,5° i nie wieksza niz 12,5° przy montazu
w uktadzie horyzontalnym

—  Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 10,

—  Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,5,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Petna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

— 4-pinowe zlgcze gtosnikowe,

—  Wymiary nie wieksze niz 360 x 590 x 380 mm ( wysoko$¢ x szerokoS¢ x gtebokosg),

— Przystosowane do montazu w ukfadzie horyzontalnym i wertykalnym za posrednictwem
dodatkowych fabrycznych ram montazowych

— Waga nie wigksza niz 20 kg.

1.2. Zestaw gtoSnikowy szerokopasmowy line-array typ 2 (LA-1 — LA-4) o minimalnych wymaganiach:

— Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz - 20 kHz (-10dB),
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Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (mierzony w odlegto$ci
1m, szumem rézowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

Kierunkowo$¢ w ptaszczyznie poziomej z mozliwo$cig regulacji, w zakresie co najmniej 70°-110°,
przy montazu w ukfadzie horyzontalnym

asymetrycznie 90° (£5°)

symetrycznie 70° (£5°)

symetrycznie 110°(x5°)

Kierunkowos$¢ w ptaszczyznie pionowej nie mniejsza niz 27,5° i nie wieksza niz 32,5° przy montazu
w uktadzie horyzontalnym

Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 107,

Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,5”,

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Petna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

4-pinowe ztacze gtosnikowe,

Wymiary nie wigksze niz 360 x 590 x 380 mm ( wysokosS¢ x szeroko$¢ x gtebokosSc),
Przystosowane do montazu w ukfadzie horyzontalnym i wertykalnym za posrednictwem
dodatkowych fabrycznych ram montazowych

Waga nie wigksza niz 20 kg.

1.3. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy "frontfill"(FF1-8) o minimalnych wymaganiach:

Konstrukcja pasywna, wspdtosiowa,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz - 20 kHz (-10dB),

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 127 dB SPL (peak, mierzone w polu
swobodnym w odlegto$ci 1m za pomocg szumu rézowego przy wspdtczynniku szczytu 4),

Kat propagacji w pionie w zakresie 95° - 105°,

Kat propagacji w poziomie w zakresie 95° - 105°,

Co najmniej 1 przetwornik o Srednicy nie mniejszej niz 1,5”,

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 8”,

Nie mniej niz 2 zlgcza glosnikowe,

Wymiary nie wigksze niz 430 x 250 x 280 mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢),

Waga nie wigksza niz 12 kg.

1.4. Zestaw gto$nikowy niskotonowy (SUB-1-4) o minimalnych wymaganiach:
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— Dolna czestotliwo$¢ graniczna nie wieksza niz 30Hz (-10dB),

— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 136 dB SPL (mierzony w odlegtosci 1
m w warunkach potprzestrzennych, szumem rézowym, dla crest factor CF=4)

— Co najmniej 1 przetwornik o Srednicy nie mniejszej niz 21",

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Petna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

— 4-pinowe ztgcze gtosnikowe,

—  Szeroko$¢ nie wieksza niz 770 mm,

—  Wysoko$¢ nie wigksza niz 580 mm,

— Waga nie wieksza niz 50 kg,

1.5.Rama do zawieszenia gron gtosnikowych — szerokopasmowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawow gto$nikowych poz. 1.1; poz. 1.2

— Wyposazona w otwory, umozliwiajgce ustawianie kata nachylenia grona gto$nikowego w
ptaszczyznie pionowe;

1.6.Rama do zawieszenia gron gtosnikowych — niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawdw gto$nikowych poz. 1.4

— Wyposazona w otwory, umozliwiajgce ustawianie kata nachylenia grona gto$nikowego w
ptaszczyznie pionowe;

1.7.Uchwyt do zawieszenia gron gto$nikowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowany przez producenta element do zawieszania urzadzen gto$nikowych z uzyciem
dedykowanych ram, na sztankiecie.

1.8. Wzmacniacz mocy (WZM1-5) o minimalnych wymaganiach:

— Cyfrowe urzadzenie sterujgce zestawami gtosnikowymi z czterokanatowym wzmacniaczem mocy,
wejSciami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.

— Co najmnigj cztery wejscia z czego najmniej dwa cyfrowe wejscia AES/EBU (4 sygnaty foniczne w
AES/EBU) - ztgcza XLR,

— Whbudowany lub zewnetrzny interfejs protokotu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB lub
DANTE wilo$ci co najmniej 4 kanatow fonicznych dla kazdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanatow
w strumieniu,

— Mozliwos¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 24 bit i zakresem dynamiki co
najmniej 110dB,
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Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaty o czestotliwosciach prébkowania w zakresie 44,1 - 192
kHz,

Procesor DSP pracujacy z rozdzielczoscig co najmniej 32 bitowg i czestotliwoscig probkowania 96
kHz lub wiekszg,

Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

Mozliwo$¢ kompensacii ttumienia powietrza,

Latencja systemu nie wigksza niz 4 ms,

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych systeméw gtosnikowych,
Moc dopasowana do zastosowanych zestawow gtosnikowych w celu osiggniecia zatozonych
poziomow cisnienia akustycznego,

Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem gto$nikow,

Uktad monitorujacy impedancije obcigzenia,

Konfigurowalna macierz czterech wej$¢ i czterech wyjsc,

Maksymalny poziom sygnatu wej$ciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-1 dB),

Cztery niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 1000W dla 8 [Q] kazdy

Co najmniej 4 ztacza gtoSnikowe

Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

Wityk zasilajacy typu PowerCON,

Wyposazenie w co najmniej 2 ztacza Ethernet umozliwiajace sterowanie za pomocg komputera PC,
Obudowa rack 197,

Wyposazony w wyswietlacz LCD na panelu przednim

Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjq regulaciji predko$ci w zaleznosci od temperatury

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U.

1.9.Kabel gtosnikowy typu "Y" - zasilanie gron gtosnikowych szerokopasmowych o minimalnych

wymaganiach:

Umozliwiajgcy podtaczenie grona gtodnikowego do okablowania wystepujacego w zwijaczu
kablowym.

Od strony grona gto$nikowego zakonczony ztgczami NL2

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

1.10. Kabel gtosnikowy typu "Y" - zasilanie gron gtosnikowych niskotonowych o minimalnych

wymaganiach:
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— Umozliwiajgcy podtaczenie grona gtosnikowego do okablowania wystepujacego w zwijaczu
kablowym.

— Od strony grona gtosnikowego zakonczony ztagczami NL2

—  Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

1.11. Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 5m o minimalnych wymaganiach:

—  Zakonczony ztgczami NL2

— Dtugosc¢ nie mniejsza niz 5m

—  Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

1.12. Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m o minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony ztgczami NL2

— Dtugo$¢ nie mniejsza niz 10m

—  Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

1.13. Deska transportowa modutéw niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowana przez producenta deskorolka do zestawow gtosnikowych niskotonowych poz. 1.4

— Montowana do czota zestawu gto$nikowego zabezpieczajac front

1.14. Pokrowiec modutdéw niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowany przez producenta pokrowiec do modutéw niskotonowych poz. 1.4

1.15. Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 15m - zasilanie "frontfill" o minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony ztgczami NL2

— Dtugo$¢ nie mniejsza niz 15m

—  Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

1.16. Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m - zasilanie "frontfill" o minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony ztgczami NL2

— Dtugosc¢ nie mniejsza niz 10m

—  Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

4.2.2. System nagtos$nienia sceny

System nagfosnienia sceny bedzie oparty na 8 zestawach gtosnikowych o konstrukcji wspoétosiowej, w
ktorych kazdy bedzie wyposazony w przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 12”.
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Urzadzenia gto$nikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP (WZM-6

- WZM-9), zapewniajac mozliwos¢ dostrojenia systemu do warunkow oraz odpowiednie zabezpieczenie

przetwornikow przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.

Wzmacniacze mocy bedq zainstalowane w mobilnych skrzyniach transportowych (CASE-WZM6 — CASE-

WZM).

Monitory sceniczne bedq podigczane bezposrednio do wzmacniaczy mocy, natomiast sygnat do

wzmacniaczy bedzie dystrybuowany za posrednictwem przytacza scenicznego (TP-SCENA).
y be ystry yzap przyias g

W sktad systemu nagtosnienia sceny wchodza;

Monitor sceniczny 12"(MON1-8) o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 19 kHz (-10dB),

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (peak, mierzone w polu
swobodnym w odlegto$ci 1m za pomocg szumu rézowego przy wspotczynniku szczytu 12),

Kat propagacji w zakresie 40° - 60°(£5°),

Co najmniej 1 przetwornik o Srednicy nie mniejszej niz 127,

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Nie mniej niz 2 ztacza gtosnikowe,

Urzadzenie wyposazone w gniazdo do zamocowania na statywie kolumnowym,

Wymiary - w pozycji "wedge" - nie wigksze niz 350 x 500 x 500 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x
gtebokosé),

Waga nie wigksza niz 20 kg,

Urzadzenie wyposazone w uchwyty transportowe

Wzmacniacz mocy monitoréw scenicznych (WZM6-9) o minimalnych wymaganiach:

Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami gtosnikowymi z dwukanatowym wzmacniaczem mocy,
wejsciami analogowymi

Co najmniej dwa wejScia analogowe — ztacza XLR,

Procesor DSP

Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych systemow gto$nikowych,
Moc dopasowana do zastosowanych zestawdw gtosnikowych w celu osiggniecia zatozonych

poziomow cisnienia akustycznego,
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Konfigurowalna macierz dwéch wej$¢ i dwoch wyjse,

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

Pasmo przenoszenia co najmniej: 20Hz — 20kHz, (+/-1 dB),

Dwa niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 900W dla 8 [Q] kazdy

Co najmniej 2 ztacza gtosnikowe

Wyposazenie w co najmniej 1 ztacza USB umoZliwiajace sterowanie za pomocg komputera PC,
Obudowa rack 197,

Wyposazony w wySwietlacz LCD na panelu przednim

Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulaciji predko$ci w zaleznosci od temperatury

Wysoko$¢ nie wigksza niz 2U.

Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 15m o minimalnych wymaganiach:

Zakonczony ztgczami NL2
Diugos¢ nie mniejsza niz 15m

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m o minimalnych wymaganiach:

Zakonczony ztgczami NL2
Dtugos¢ nie mniejsza niz 10m

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

4.2.3. System mikrofonéw bezprzewodowych

System elektroakustyczny zostanie wyposazony w mikrofony bezprzewodowe pracujace w systemie ,true

diversity”, z nadajnikami typu hendheld, bodypack oraz komplet anten. Cato$¢ zainstalowana zostanie

w mobilnej skrzyni transportowej typu rack 19” (CASE-MIC). Odbiorniki systemu bedg podtaczane do modutu

wejsc-wyjs¢ (KF-1/0-2) konsolety w obrebie sceny.

W sktad systemu bezprzewodowego wejdzie:

3 czterokanatowe odbiorniki (ODB1, ODB3),
4 nadajniki typu ,bodypack” z miniaturowymi mikrofonami nagtownymi typu headset,
8 nadajnikdw z mikrofonami do reki typu ,handheld”,

Komplet zewnetrznych anten (ANT1 — ANT2)
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Zaprojektowany system mikrofondw bezprzewodowych zapewni mozliwos¢ zarzadzania i monitorowania

pracy systemu z poziomu komputera za posrednictwem sieci Ethernet.

W sktad systemu mikrofonéw bezprzewodowych wchodza;
Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych — czterokanatowy(ODB1-ODB3) o minimalnych wymaganiach:
— Czterokanatowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych
— Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U
— True diversity
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 18kHz
— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz
— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 110dBA
— Mozliwos¢ przesytania sygnatow Audio za po$rednictwem sieci cyfrowej
— Niezalezny wy$wietlacz dla kazdego kanatu komunikacji, wskazujacy poziom natadowania baterii w
nadajniku, poziom sygnatu RF, czestotliwo$¢ pracy, poziom sygnatu audio
— Gniazdo stuchawkowe na panelu przednim
— Mozliwos¢ regulaciji glosnosci podigczonych stuchawek za posrednictwem pokretta umieszczonego
na panelu przednim urzadzenia
— Co najmniej 4 gniazda XLRM na panelu tylnym urzadzenia
Nadajnik typu "handheld"mikrofonow bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika (ODB1-ODB3)
— Aluminiowa obudowa
— Dynamiczny przetwornik
—  Wyswietlacz LCD, wskazujacy poziom natadowania baterii
— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz
— Moc nadajnika nie mniejsza niz 10mW
— Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz 140dB
— Maksymalny czas pracy nie mniejszy niz 12h
Nadajnik typu "bodypack"mikrofondéw bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika (ODB1-ODB3)
— Dynamiczny przetwornik

—  Wyswietlacz LCD, wskazujacy poziom natadowania baterii
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— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz
— Moc nadajnika nie mniejsza niz 10mW
— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB
— Maksymalny czas pracy nie mniejszy niz 12h
Mikrofon nagtowny o minimalnych wymaganiach:
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40Hz — 20kHz
— Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm
— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 135dB
— Waga nie wigksza niz 20g
Splitter antenowy o minimalnych wymaganiach:

— Zakres czestotliwosci nie mniejszy niz 480MHz — 850MHz

Co najmniej 12 gniazd TNC

Wysokos¢ nie mniejsze niz 1U

Mozliwo$¢ podtgczenia maksymalnie nie mniej niz 4 odbiornikow
Antena kierunkowa (ANT-MIC1 - ANT-MIC2) o minimalnych wymaganiach:

— Wzmocnienie nie mniejsze niz 4dBi

Impedancja nie mniejsza niz 50Q

Nie mnigj niz 2 ztacza BNC

Zakres czestotliwo$ci nie mniejszy niz 500 — 1000MHz
Modut Ethernet o minimalnych wymaganiach:
— Co najmniej jedno gniazdo RJ45
— Co najmniej 4 gniazda RJ11
—  Wyswietlacz
— Co najmniej 4 gniazda zasilajgce do podtaczenia odbiornikéw mikrofondéw bezprzewodowych
Switch sieciowy o minimalnych wymaganiach:
— Nie mniej niz 8 portow
—  Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U
Skrzynia transportowa systemu mikrofondéw bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
— Uchwyty do przenoszenia
— Metalowe okucia

— Wyposazona w panel przytaczeniowy
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Szuflada 2U

Wyposazona w otwierang, zamykang na zamki motylkowe pokrywe

Mikrofony przewodowe i akcesoria:

Mikrofon do stopy perkusyjnej o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 11kHz
Superkarioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czutos¢ nie mniejsza niz 0,8mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 1500hm

Przetwornik neodymowy

Mikrofon do werbla perkusji o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80Hz — 16kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowo$ci

Czutos¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

Przetwornik neodymowy

Mozliwo$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu

Uchwyt do montazu mikrofonu do obreczy instrumentu

Mikrofon do toméw perkusji o minimalnych wymaganiach:

Mikrofon pojemno$ciowy do overheaddw perkusji o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80Hz — 16kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowo$ci

Czutos¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

Przetwornik neodymowy

Mozliwo$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu

Uchwyt do montazu mikrofonu do obreczy instrumentu

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 20kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowo$ci

Czuto$¢ nie wigksza niz 10mV/Pa
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Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 145dB SPL
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 125dB
Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72dB

Impedancja nie mniejsza niz 2000hm

Poziom szumoéw wiasnych nie wiekszy niz 20dB SPL (A-wazone)

Mikrofon instrumentalny o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70Hz — 18kHz
Superkarioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czuto$¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

Mozliwo$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu

Neodymowa konstrukcja przetwornika

Mikrofon wokalowy dynamiczny o minimalnych wymaganiach:

Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy o minimalnych wymaganiach:

Mikrofon dynamiczny

Neodymowa konstrukcja przetwornika

Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70 Hz - 17 kHz
Skutecznos¢ nie mniejsza niz 2,4mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz 140 dB

Mikrofon pojemnosciowy

Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40 Hz - 20 kHz
Skutecznos¢ nie mniejsza niz 5,5mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 150 dB

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 130dB

Statyw mikrofonowy wysoki o minimalnych wymaganiach:

Minimalna wysokosc¢ nie wigksza niz 100 cm

Maksymalna wysokos¢ nie mniejsza niz 230 cm
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— Nozki zakonczone gumowa nasadkq
— Ramie poziome o dtugosci co najmniej 70 cm zakonczone gwintem 3/8”
— Waga nie wigksza niz 3,5 kg
Statyw mikrofonowy niski 0 minimalnych wymaganiach:
— Minimalna wysokos¢ nie wieksza niz 65cm
— Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 155 cm
— No&zki zakonczone gumowg nasadkg
— Ramie poziome zakoriczone gwintem 3/8”
Statyw mikrofonowy stotowy o minimalnych wymaganiach:
—  Zeliwna podstawa o $rednicy co najmniej 18 cm
— Wysiegnik teleskopowy z zakresem regulacji co najmniej 35-70 cm zakoriczony gwintem 3/8”
— Waga nie wigksza niz 5 kg
Para statywow gtosnikowych z pokrowcem o minimalnych wymaganiach:
— Statyw z mozliwo$cig regulacji wysokosci
DiBox jednokanatowy o minimalnych wymaganiach:
— Jednokanatowy symetryzator sygnatu
— Co najmniej 1 gniazdo XLR oraz 2 gniazda TRS
— Maksymalny poziom wejSciowy nie mniejszy niz +15dBu
—  Tiumik -20 dB
— Przefgcznik odcigcia masy
— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 20 Hz - 20 kHz (1 dB)
— THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu
DiBox stereo o minimalnych wymaganiach:
— Jednokanatowy symetryzator sygnatu
— Co najmniej 2 gniazda XLR oraz 2 gniazda TRS
— Maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +15dBu
—  Thumik -20 dB
— Przefgcznik odcigcia masy
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+1 dB)
— THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu
Odtwarzacz CD/mp3 o minimalnych wymaganiach:

— Odtwarzacz no$nikow CD, USB,
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— Odtwarzanie formatow WAV, MP3,
— Wyjscia RCA oraz XLR,
—  Wyswietlacz OLED
— Funkcje random, repeat, single play,
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+1dB),
—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dB,
— Obudowa rack 19" 1U.
Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mmz2,
— Dtugos¢ przewodu 20m,
— Zgcza 1xXLRM, 1 x XLRF.
Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 10m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mnigj niz 2x0,22mmz2,
— Diugos¢ przewodu 10m,
— Ztacza 1xXLRM, 1 x XLRF.
Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 5m o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mmz2,
— Dtugos¢ przewodu 5m,
— Zgcza 1xXLRM, 1 x XLRF
Kabel TS/TS dt. 3m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mnigj niz 2x0,22mmz2,
— Diugos¢ przewodu 3m,
— Zacza 1xTS, 1 x TS,
Kabel TS/TS dt. 6m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mmz2,
— Dtugos¢ przewodu 6m,
— Zacza 1xTS, 1 x TS,
Przytacze sceniczne o minimalnych wymaganiach:
— Przytacze nascienne
— Malowane proszkowo na czarno
— Wyposazone w gniazda sygnatowe zgodnie z schematem blokowym systemu

Szafa zewngtrzna - stanowisko FOH o minimalnych wymaganiach:
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Odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne
Zamykana na klucz
Wyposazona w listwy montazowe standardu rack 19”

Szeroko$¢ nie mniejsza niz 160cm

Panel sygnatowy — gtoSnikowy o minimalnych wymaganiach:

Wyposazony w gniazda NL4 zgodnie z schematem blokowym systemu
Standard rack 19”
Kolor czarny

Opisy gniazd

Panel sygnatowy — cyfrowy o minimalnych wymaganiach:

Wyposazony w gniazda BNC, RJ45 zgodnie z schematem blokowym systemu
Standard rack 19"
Kolor czarny

Opisy gniazd

Panel sygnatowy — Swiattowodowy o minimalnych wymaganiach:

Wyposazony w gniazda LC zgodnie z schematem blokowym systemu
Standard rack 19”
Kolor czarny

Opisy gniazd

4.2.4. System cyfrowej konsolety fonicznej

System elektroakustyczny umozliwi realizacje dzwieku z poziomu cyfrowej konsolety fonicznej (KF)

dysponujacej 48 kanatami miksowania do 28 szyn wyj$ciowych (fazowo koherentnych). Konsoleta cyfrowa

bedzie posiada¢ peina automatyke, mozliwo$¢ zapamietywania i fatwego przywotywania scen, komplet

procesorow dynamiki oraz korektorow parametrycznych na kazdym kanale wejsciowym oraz na kazdej

szynie wyjsciowej. Z poziomu konsolety mozliwe bedzie réwniez realizowanie nagto$nienia sceny dla

artystow.

System cyfrowej konsolety fonicznej bedzie sktadat sie z:

Konsolety fonicznej (KF) podtaczanej na stanowisku realizatora dzwigku tzw. (FOH), zainstalowanej

w mobilnej skrzyni transportowej (CASE-KF-1).
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e Modutu wejsciowo/wyjsciowego (KF-/0-1), zainstalowanego w mobilnej skrzyni transportowej
(CASE-KF-2). Modut wyposazony w co najmniej 32 wejécia mikrofonowo- liniowe oraz 16 wyjs¢
liniowych.

e Modutu wejSciowo/wyjsciowego (KF-1/0-2), zainstalowanego w mobilnej skrzyni transportowej
(CASE-KF-3). Modut wyposazony w co najmniej 16 wejScia mikrofonowo- liniowe oraz 8 wyjs¢

liniowych.

Powyzsze urzadzenia bedg stanowity spojng cyfrowq sie¢ foniczng. System bedzie pracowat z jakoscig
24bit/48kHz. Potaczenie pomiedzy elementami sieci, zapewnia dwukierunkowg transmisje 48 sygnatéw
fonicznych. Sygnat do modutdéw dystrybuowany bedzie za posrednictwem przylacza scenicznego (TP-
SCENA).

System umozliwi réwniez zarzadzanie cyfrowg konsoletg foniczng za posrednictwem sieci ,Wi-Fi”.

Sygnat do wzmacniaczy mocy (WZM-1 — WZM-4) odpowiedzialnych za zasilenie zestawdw gtosnikowych
nagtosnienia frontowego (grona szerokopasmowe LA-1 - LA-4, grona niskotonowe SUB-1 — SUB-4)
dostarczany bedzie bezposrednio z konsolety fonicznej (KF) na stanowisku realizatora, natomiast sygnat do
wzmacniacza mocy (WZM-5) odpowiedzialnego za zasilenie urzadzen gtosnikowych frontfill” (FF-1 — FF-8)

dostarczany bedzie z modutu (KF-1/0-1) konsolety ustawianego w obrebie sceny.

W sktad systemu cyfrowej konsolety fonicznej wchodza;
Cyfrowa konsoleta foniczna o minimalnych wymaganiach:
— Co najmniej 48 kanatdw stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in)
— Co najmniej 25 szyn miksujacych stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjscia gtowne stereo)
— Powierzchnia sterujgca z minimum 24 ttumikami 100 mm w trzech, konfigurowalnych sekcjach
— Ekran dotykowy nie mniejszy niz 10"
— Czute na dotyk enkodery
— Co najmniej 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych
— mozliwos¢ obstugi ,Plug and Play” do 144 sygnatow wejSciowych i wyjSciowych przez 3 porty
sieciowe
—  Wbudowany interfejs audio USB 2.0 (48 x 48 kanatéw) z mozliwo$cig podigczenia do DAW
— Mozliwos¢ nagrywania i odtwarzania do 64 kanatéw z uzyciem podwojnego slotu na karte SD wraz

z funkcjg markeréw

Strona | 23



PROJEKT WYKONAWCZY
SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY, SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO, SYSTEM MECHNIKI GORNEJ
AMFITEATR W KRYNICY-ZDRO)J

— Rack efektowy z co najmniej 8 procesorami typu true-stereo
— 5 slotdéw na pluginy dla wszystkich 40 wejsciowych kanatow stereo
— Automiksowanie w dwoch grupach (gain sharing)
— Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem do zdalnej kontroli za posrednictwem sieci ethernet
— Slot na opcjonalne karty rozszerzen - interfejséw audio lub sieciowych, MADI i ADAT/WC
— cyfrowe, stereofoniczne wejscia i wyjscia AES / EBU na zbalansowanych ztaczach XLR
— 8 x 8 zbalansowanych wej$¢/wyjs¢ TRS line in
— MIDlin/out
— 4 porty GPIO
Modut wej$¢/wyjs¢ konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:
— Nie mniej niz 32 wejscia mikrofonowo-liniowe
— Zasilanie Phantom +48V dla kazdego wejscia mikrofonowego
— Nie mnie niz 16 wyjs¢ liniowych
— Co najmniej dwa ztacza cyfrowego formatu komunikaciji audio
— Nie mniej niz dwa wyjscia cyfrowego AES3 XLR
— Urzadzenie powinno by¢ wyposazone, w sygnalizacje, w postaci diod na panelu przednim
informujacym o prawidtowym podigczeniu przewoddw sieci AES50
—  Wysoko$¢ 3U
— Waga nie wieksza niz 6 kg
Modut wejs¢/wyjs¢ konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:
— Nie mnigj niz 16 wej$¢ mikrofonowo-liniowych
— Zasilanie Phantom +48V dla kazdego wejscia mikrofonowego
— Nie mnigj niz 8 wyj$¢ liniowych
— Co najmniej dwa ztacza cyfrowego formatu komunikaciji audio
— Urzadzenie powinno by¢ wyposazone, w sygnalizacje, w postaci diod na panelu przednim
informujacym o prawidtowym podtaczeniu przewodoéw sieci AESS0
— Zlgcze stuchawkowe na panelu przednim umozliwiajagce podigczenie stuchawek w celu
monitorowania kazdego z wej$¢ oraz wyj$¢
— Mozliwos¢ konfiguracji urzadzenia bezpo$rednio z przedniego panelu
—  Wysoko$¢ 2U
Kabel do podtaczenia konsolety o minimalnych wymaganiach:
— Mobilny kabel typu Cat. 5
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— Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45
— Dtugo$¢ nie mniejsza niz 3m
Kabel do podtaczenia modutow konsolety o minimalnych wymaganiach:
— Mobilny kabel typu Cat. 5
—  Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45

— Dtugosc¢ nie mniejsza niz 3m

4.2.5. System komunikacji interkomowej

System komunikacji interkomowej umozliwi:

. Komunikacje gtosowg pomiedzy stanowiskami obstugi technicznej z wykorzystaniem cyfrowej
transmisji sygnatéw fonicznych.

. Nadawanie komunikatdw stownych oraz muzycznych do wszystkich pomieszczen objetych
systemem rozgtoszeniowym (garderoby),

. Odstuch akcji scenicznej w garderobach.

Przyjeto nastepujace, minimalne wymagania dla systemu inspicjenta:

. centrala systemu - matryca interkomowa mogaca obstuzy¢ do 40 pulpitow,

. pulpity interkomowe przystosowane do pracy w stabych warunkach os$wietlenia i przy catkowite
ciemnosci,

. realizacja funkcji przerwan, tzw. IFB,

. obstuga wywotan grupowych,

. komunikacja dzwigkowa dwustronna pomiedzy stacjami interkomowymi,

. zastosowanie pulpitéw przewodowych oraz bezprzewodowych,

. realizacja nastuchu sceny,

System bedzie sie sktadat z nastepujacych urzadzen:

. Cyfrowa matryca systemu (Baza systemu) — INT

. Punktu dostepowego — AP

. Przefacznika sieciowego - SWTCH

. Czterech pulpitéw typu ,bodypack” z zestawem stuchawkowym z mikrofonem

. Dwach przytaczy aktywnych (TP-1 - TP-2) umieszczonych w garderobach

. Dwoch zestawow gtosnikowych (ZGl-1 - ZGI-2) zainstalowanych w garderobach
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Cyfrowa matryca (INT) oraz przetgcznik (SWTCH) zainstalowane bedg w mobilnej skrzyni transportowe;

(CASE-INT). Przetacznik bedzie integralnym punktem, do ktérego podtaczona bedzie matryca oraz podczas

wydarzen za posrednictwem panelu (P-S) podtaczane bedg aktywne przytacza (TP-1 — TP-2) zainstalowane

w garderobach. Taka konfiguracja pozwoli na komunikacje pomiedzy stanowiskiem realizacyjnym, mobilnymi

pulpitami typu ,bodypack” oraz podawaniem komunikatow do garderdb.

W sktad systemu komunikacji interkomowej wchodza;

Centrala systemu komunikacji o minimalnych wymaganiach:

Kompaktowa matryca interkomowa umozliwiajgca realizacje komunikacji gtosowej oraz wywotan
obstuga do 40 beltpackdw systemu bezprzewodowego

obstuga do 8 abonenckich paneli interkomowych

obstuga do 4 analogowych portow interkomowych

Kolorowy wyswietlacz LCD

Klawiatura numeryczna na panelu przednim

Wbudowany gtosnika na panelu przednim

Wbudowane gniazda na panelu przednim do podtaczenia mikrofonu na gesiej szyjce, zestawu
stuchawkowego mikrofonem

Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U

Co najmniej 4 sekcje przyciskdéw do komunikaciji, kazda sekcja wyposazona w co najmniej 3 przyciski

i jeden encoder

Pulpit komunikaciji typu beltpack o minimalnych wymaganiach:

Pulpit typu ,beltpack”

Wyposazony w kolorowy wyswietlacz

Przyciski ,stuchaj’, ,méw” na gérnym panelu urzadzenia

Potencjometr glosnosci na gérnym panelu urzadzenia

Co najmniej jedno ztgcze AUX na dolnym panelu urzadzenia

Ztacze do podtaczenia zestawu stuchawkowego na dolnym panelu urzadzenia
Zakres czestotliwo$ci pracy nie mniejszy niz 1880MHz — 1900MHz

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 170Hz — 7kHz

Czas pracy z wykorzystaniem dedukowanego akumulatora producenta nie krétszy niz 15h

Zestaw stuchawkowy z mikrofonem o minimalnych wymaganiach:
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— Mikrofon o konstrukcji dynamiczne;j
— Impedancja mikrofonu nie mniejsza niz 200 Ohm
— Wyposazony w jedna stuchawke
— Dtugosc¢ kabla nie mniejsza niz 1,5m
Punkt dostepowy o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta bezprzewodowy punkt dostepowy do pulpitu poz. 6.3
— Co najmniej dwa ztgcza RJ45
— Zakres czestotliwosci pracy nie mniejszy niz 1880MHz — 1900MHz
Przewdd cat. 5 do podtaczenia punktu dostepowego do centrali dt. 15m o minimalnych wymaganiach:
— Mobilny kabel typu Cat. 5
— Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45
— Dtugo$¢ nie mniejsza niz 15m

Zestaw gtosnikowy nascienny o minimalnych wymaganiach:

Aktywny zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

Co najmniej 1 przetwornik o Srednicy nie mniejszej niz 8,

— Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz - 20 kHz (-10 dB),

Wbudowany wzmacniacz 0 mocy nie mniejszej niz 800W,

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego co najmniej 125 dB SPL,

Kat propagacji poziomej nie mniejszy niz 90°,

Kat propagacji pionowej nie wiekszy niz 60°,

— Co najmniej 2 wej$cia sygnatowe combo XLR/TRS,

Co najmniej 1 wyjScie sygnatowe XLR,
Przetacznik sieciowy o minimalnych wymaganiach:
— Mozliwos¢ instalacji w standardzie rack19”
—  Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U
— Nie mnigj niz 8 portdw RJ45
— Zasilanie PoE na kazdym porcie
Przytacze sygnatowe nascienne o minimalnych wymaganiach:
— Mozliwos¢ instalacji wtynkowej
— Co najmniej dwa gniazda XLRM

— Co najmniej jedno ztacze RJ45
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Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz - 20kHz
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105dB

Praca w sieci cyfrowej kompatybilnej z matrycg systemu interkomowego

Skrzynia transportowa o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Uchwyty do przenoszenia

Metalowe okucia

Wyposazona w panel przytaczeniowy

Szuflada 2U

Wyposazona w otwierang, zamykang na zamki motylkowe pokrywe

4.2.6. Akcesoria sceniczne

Przewidziano wyposazenie systemu elektroakustycznego w zestaw akcesoridw takich jak: przewody

mikrofonowe, przewody gtoSnikowe, symetryzatory sygnatow fonicznych (di-boxy)

W sktad wyposazenia wejdzie:

Przewody gto$nikowe dt.15, 10m. — 24 szt.

Przewody typu ,Y” — 6 szt.

Przewody mikrofonowe dt. 20, 10, 5m. — 60 szt.

Symetryzatory sygnatu jedno i dwukanatowe — 6 szt.

Skrzynie transportowe do konsolety foniczne;

Skrzynie transportowe wszystkich urzadzen gtosnikowych oraz ich okablowania

Skrzynie transportowe systemu mikrofondéw bezprzewodowych, systemu komunikacji interkomowe;j

Skrzynia transportowa modutow line array typ 1 0 minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Kota 100mm

Mozliwos¢ transportowania dwdch modutéw gtosnikowych
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Wytozona piankg

Skrzynia transportowa modutow line array typ 2 o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Kota 100mm

Mozliwos¢ transportowania dwoch modutow gtosnikowych

WytoZzona piankg

Skrzynia transportowa ram i uchwytow gron gtosnikowych o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz Smm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Kota 100mm

Mozliwo$¢ transportowania ram gron gtosnikowych

Wytozona piankg

Pokrowiec transportowy monitora scenicznego o minimalnych wymaganiach:

Dopasowany do zestawu gto$nikowego
Wyposazony w otwor umozliwiajacy dostep do uchwytu transportowego

Kolor czarny

Pokrowiec transportowy zestawu frontfill o minimalnych wymaganiach:

Dopasowany do zestawu gtosnikowego
Wyposazony w otwér umozliwiajacy dostep do uchwytu transportowego

Kolor czarny

Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu frontowego o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Wysoko$¢ nie mniejsza niz 3U

Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19"
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Zdejmowane klapy przednia i tylna

MozliwoS¢ taczenia skrzyn w jeden ,stos”

Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu nagtosnienia sceny o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej 0 grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Wysokos¢ nie mniejsza niz 3U

Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19”
Zdejmowane klapy przednia i tylna

Mozliwo$¢ taczenia skrzyn w jeden ,stos”

Skrzynia transportowa typu "kablarka" o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej 0 grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Kota 100mm

Wyposazona w dwie komory

Skrzynia transportowa mikrofondw bezprzewodowych i akcesoriow o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej 0 grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Wysoko$¢ nie mniejsza niz 6U

Wyposazona w 3 szuflady 2U

Zdejmowana klapa przednia

Skrzynia transportowa na odtwarzacze o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Wysoko$¢ nie mniejsza niz 6U
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Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19"

Zdejmowane klapy przednia i tylna

Skrzynia transportowa konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej 0 grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Kota 100mm

Trojdzielna

Dockhouse

Skrzynia transportowa modutu wej$¢ wyjs¢ o minimalnych wymaganiach:

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 5mm
Metalowe okucia

Uchwyty transportowe

Zamki motylkowe

Wysoko$¢ nie mniejsza niz 3U

Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19"

Zdejmowana klapa przednia

4.2.7. Przylacza sygnatowe

W celu komunikaciji stanowiska ,FOH” ze sceng zrealizowane zostang nastepujace punkty przytaczeniowe:

STA - szafa z co najmniej IP54, w ktorej zainstalowane bedg panele przytaczeniowe (P-G — gniazda
gtosnikowe), (P-S - gniazda sygnatowe XLR, RJ45, LC, BNC)
TP-SCENA - przylacze na scenie, ktore bedzie wyposazone w gniazda sygnatowe XLR,

Swiattowodowe, BNC, RJ45) oraz zasilajace.

4.3.  Zestawienie linii kablowych
llosé
L.p. | Z punktu | Do punktu Nazwa linii Oznqc'zlenle Rodzaj kabla ka.b I!. X Przyktadowy
linii w linii
[szt] model kabla
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1 | Szafa- ST | LA-1 Linia gto$nikowa LG1 8x4mm2 1 x | LSC840YS

2 |Szafa-ST|LA-1 Linia gto$nikowa LG1 4x4mm? 1 x | SCH4040

3 | Szafa- ST |LA-2 Linia gto$nikowa LG2 8x4mm2 1 x | LSC840YS

4 | Szafa- ST | LA-2 Linia gto$nikowa LG2 4x4mm? 1 x | SCH4040

5 | Szafa- ST |LA-3 Linia gto$nikowa LG3 8x4mm2 1 x | LSC840YS

6 |Szafa-ST|LA-3 Linia gto$nikowa LG3 4x4mm? 1 x | SCH4040

7 | Szafa- ST | LA-4 Linia gto$nikowa LG4 8x4mm2 1 X | LSC840YS

8 | Szafa- ST |LA-4 Linia gto$nikowa LG4 4x4mm? 1 x | SCH4040

9 |Szafa-ST|LA-5 Linia gto$nikowa LG5 8x4mm2 1 X | LSC840YS

10 | Szafa- ST | LA-5 Linia gto$nikowa LG5 4x4mm? 1 x | SCH4040

11 | Szafa - ST | TP-SCENA | Linia $wiatlowodowa | LSW1 12-to wh. 1 X | EXO-G0-12-K-0LC32AQTT

12 | Szafa - ST | TP-SCENA | Linia cyfrowa LC1 Cat. 6e 8 x | C6BAUFEH

13 | Szafa - ST | TP-SCENA | Linia cyfrowa LC2 75Q 4 X | 75Q

14 | Szafa - ST | TP-1 Linia cyfrowa LCI-1 Cat. 6e 1 x | C6AUFEH

15 | Szafa- ST | TP-2 Linia cyfrowa LCI-2 Cat. 6e 1 x | CBAUFEH

16 | Szafa - ST | TP-SCENA | Linia sygnatowa LS-1 16x2x0,22mm? | 1 x | PX22CH16

4.4. Zestawienie urzadzen
L.p. | Symbol projektowy Opis skrécony llos¢ | Jedn.
1 System nagtos$nienia frontalnego
1.1 | LA1-LA4 Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy line-array typ 1 4 szt
12 |LA-1-LA4 Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy line-array typ 2 8 szt.
1.3 |FF1-8 Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy "frontfill" 8 szt.
14 | SUB-1-4 Zestaw gto$nikowy niskotonowy 4 szt.
1.5 Rama do zawieszenia gron gto$nikowych - szerokopasmowych 4 szt.
1.6 Rama do zawieszenia gron gto$nikowych - niskotonowych 2 szt.
1.7 Uchwyt do zawieszenia gron gtosnikowych 6 szt.
1.8 | WZM1-5 Wzmacniacz mocy 5 szt.
19 Kabel gtoSnikowy typu "Y" - zasilanie gron gto$nikowych 4 szt
szerokopasmowych
1.10 Kabel gtosnikowy typu "Y" - zasilanie gron gto$nikowych niskotonowych | 2 szt.
1.11 Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 5m 4 szt.
112 Kabel gtoSnikowy 2x4mm? dt. 10m 4 szt.
1.13 Deska transportowa modutdéw niskotonowych 4 szt.
1.14 Pokrowiec modutéw niskotonowych 4 szt.
1.15 Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 15m - zasilanie "frontfill" 3 szt.
1.14 Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m - zasilanie "frontfill" 3 szt.
2 System nagtosnienia sceny

21 | MON1-8 Monitor sceniczny 12" 8 szt.
22 | WZM6-9 Wzmacniacz mocy monitoréw scenicznych 4 szt.
2.3 Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 15m 8 szt.
24 Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m 8 szt.
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3 Skrzynie transportowe systemu nagtos$nienia
3.1 | CASE-LA1- CASE-LA2 Skrzynia transportowa modutéw line array typ 1 2 szt.
3.2 | CASE-LA3 - CASE-LAG Skrzynia transportowa modutdw line array typ 2 4 szt.
3.3 | CASE-LA7 Skrzynia transportowa ram i uchwytéw gron gtos$nikowych 1 szt.
3.4 Pokrowiec transportowy monitora scenicznego 8 szt.
3.5 Pokrowiec transportowy zestawu frontfill 8 szt.
3.6 | CASE-WZM1 - CASE-WZM5 | Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu frontowego 5 szt.
3.7 | CASE-WZM6 - CASE-WZM9 | Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu nagtosnienia sceny | 4 szt.
3.8 | CASE-KAB1 - CASE-KAB2 | Skrzynia transportowa typu "kablarka" 2 szt.
3.9 | CASE-PER1 - CASE-PER2 | Skrzynia transportowa mikrofonéw przewodowych i akcesoriéow 2 szt.
3.10 | CASE-CD Skrzynia transportowa na odtwarzacze 1 szt.
3.11 | CASE-KF1 Skrzynia transportowa konsolety fonicznej 1 szt.
3.12 | CASE-KF2 Skrzynia transportowa modutu wejs¢ wyjsé 1 szt.
3.13 | CASE-KF3 Skrzynia transportowa modutu wejs¢ wyjsé 1 szt.
4 System cyfrowej konsolety fonicznej
41 |KF Cyfrowa konsoleta foniczna 1 szt.
42 | KF-/O-1 Modut wejsc¢/wyj$¢ konsolety foniczne; 1 szt.
43 | KF-/0-2 Modut wejs¢/wyjsé konsolety foniczne; 1 szt.
4.4 Kabel do podtaczenia konsolety 2 szt.
45 Kabel do podtaczenia modutéw konsolety 4 szt
5 System mikrofonéw bezprzewodowych
51 | ODB1-0DB3 Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych - czterokanatowy 3 szt.
5.2 Nadajnik typu "handheld" mikrofondéw bezprzewodowych 8 szt.
53 Nadajnik typu "bodypack" mikrofonéw bezprzewodowych 4 szt
54 Mikrofon nagtowny 4 szt
55 Splitter antenowy 1 szt.
5.6 | ANT-MIC1 - ANT-MIC2 Antena kierunkowa 2 szt.
5.7 Modut Ethernet 1 szt.
58 Switch sieciowy 1 szt.
59 | CASE-MIC Skrzynia transportowa systemu mikrofonéw bezprzewodowych 1 szt.
6 Mikrofony przewodowe i akcesoria
6.1 Mikrofon do stopy perkusyjne; 1 szt.
6.2 Mikrofon do werbla perkus;ji 2 szt.
6.3 Mikrofon do toméw perkus;ji 3 szt.
6.4 Mikrofon pojemnosSciowy do overheaddw perkusji 2 szt.
6.5 Mikrofon instrumentalny 3 szt.
6.6 Mikrofon wokalowy dynamiczny 4 szt.
6.7 Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy 4 szt.
6.8 Statyw mikrofonowy wysoki 10 | szt
6.9 Statyw mikrofonowy niski 10 | szt
6.10 Statyw mikrofonowy stotowy 4 szt.
6.11 Para statywow gtosnikowych z pokrowcem 2 kpl.
6.12 DiBox jednokanatowy 4 szt.
6.13 DiBox stereo 2 szt.
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6.14 |CD1-CD2 Odtwarzacz CD/mp3 2 szt.
6.15 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m. 20 | szt
6.16 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 10m. 20 | szt
6.17 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 5m. 20 | szt
6.18 Kabel TS/TS dt. 3m. 10 | szt
6.19 Kabel TS/TS dt. 6m. 10 | szt
6.20 | TP-SCENA Przytacze sceniczne 1 szt.
6.21 Szafa zewnetrzna - stanowisko FOH 1 szt.
6.22 |P-G Panel sygnatowy - gtosnikowy 1 szt.
6.23 |P-S Panel sygnatowy - cyfrowy 2 kpl.
6.24 |P-S Panel sygnatowy - $wiattowodowy 2 kpl.
7 System komunikacji interkomowe;j
7.1 Centrala systemu komunikacji 1 szt.
7.2 Pulpit komunikacji typu beltpack 4 szt
7.3 Zestaw stuchawkowy z mikrofonem 4 szt.
74 Punkt dostepowy 1 szt.
7.5 Przewdd cat. 5 do podtaczenia punktu dostepowego do centrali dt. 15m | 1 szt
7.6 Zestaw gto$nikowy nascienny 2 szt.
7.7 Przefacznik sieciowy 1 szt
7.8 Przytacze sygnatowe nascienne 2 szt.
7.9 | CASE-INT Skrzynia transportowa 1 szt.
8 Okablowanie state
8.1 Kabel cyfrowy typu Cat. 6 1000 | mb.
8.2 Kabel $wiattowodowy 12-to wioknowy wielomodowy 50 | mb.
8.3 Kabel koncentryczny 750hm 800 | mb.
8.4 Kabel wieloparowy 16x2x0,22mm? 50 | mb.
9 Instalacja Uruchomienie
9.1 Dostarczenie 1 ust.
9.2 Instalacja 1 ust.
9.3 Konfiguracja 1 ust.
94 Strojenie 1 ust.
9.5 Szkolenie 1 ust.
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5. System osSwietlenia scenicznego

5.1.  Zatozenia dla systemu oswietlenia scenicznego

System o$wietlenia scenicznego powinien by¢ przystosowany do realizacji wiekszo$ci widowisk i imprez
kulturalnych oraz wydarzen spotecznych. W ramach oswietlenia scenicznego przewidziano nastepujace typy
opraw: ruchoma gtowa typu WASH, ruchoma gtowa typu LED SPOT, reflektor typu LED PAR, reflektor LED
typu FRESNEL, naswietlacz o$wietlenia roboczego LED IP65, listwa LED IP65 oraz wytwornice mgty. Cato$¢

systemy o$wietlenia scenicznego bedzie sterowana za posrednictwem konsolety oswietleniowe;.

5.2.  Opis techniczny dla systemu o$wietlenia scenicznego

System oSwietlenia scenicznego bedzie sie sktadat z nastepujacych blokdw funkcyjnych:
1. Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami
2. Urzadzenia i elementy sterujgce o$wietleniem sceny
3. Zasilanie, okablowanie

4. Opakowania transportowe dla systemu o$wietlenia

5.2.1. Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami

W sktad urzadzen o$wietlenia sceny wchodza;

Reflektor typu LED Par IP65 o minimalnych wymaganiach:

zrodto Swiatta min. 12 x 9W LED RGBW

— kat $wiecenia 20° z mozliwoscig zmiany soczewek na 45°

— klasa szczelnosci obudowy min. IP65

— urzadzenie wyposazone w system flicker-free — zapobiegajacy migotaniu w kamerach
— chtodzenie pasywne — brak wentylatorow

— waga maksymalna: 7 kg

— Komplet z linkg zabezpieczajaca i hakiem do zawieszenia na konstrukcji sceniczne;.
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Listwa LED IP65 o minimalnych wymaganiach:

Zrodto $wiatta: 15 chipéw LED o mocy 10W kazdy

Magnetyczny uchwyt do filtra frost

system kolorow: RGBW

wirtualna tarcza kolorow

ptynny dimmer 0-100%

min. 4 krzywe dimmerowania do wyboru

uktad sterowania pozwalajacy na kontrole kazdej diody osobno

opcje sterowania: protokdt DMX, manualne, tryb Master / Slave

urzadzenie nie generujgce zjawiska migotania w kamerach

urzadzenie chtodzone pasywnie, bez wentylatoréw

pobdr pradu: 170W

stopien ochrony IP: 65

ztacza pradowe i sygnatowe wejsciowe i wyjsciowe o podwyzszonym IP z adaptorami
w komplecie uchwyty pozwalajace na postawienie urzadzenia lub podwieszenie go na konstrukcji

waga: maks. 9 kg,

Reflektor LED typu FRESNEL o minimalnych wymaganiach:

zrodto Swiatta: LED min. 200W

system mieszania barwa: RGBAL

zmotoryzowany uktad optyczny, regulowany w zakresie od maks. 14° do min. 55°

wspotczynnik oddawania barw CRI: min. 90

dedykowany kanat CCT - regulacja w zakresie min. od 2700K do 5600K

obstuga protokotu RDM

Komplet z linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszenia konstrukcji scenicznej i skrzydetkami

kadrujgcymi

Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65 o minimalnych wymaganiach:

Zrédto $wiatta: LED o mocy minimum 420W

Temperatura barwowa zrodta: 7000K

Dane fotometryczne: przy kacie wigzki 5° (mierzone z 5m): min 21350 luxow; przy kacie wigzki 50°
(mierzone z 5m): min. 1150 luxéw

zoom zmotoryzowany, ptynny, regulowany w zakresie 5° - 50° - antyrefleksyjna soczewka HD z

powlokg achromatyczng
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zmotoryzowany focus z funkcjg auto-focus

mieszanie koloréw: ptynny CMY

temperatura barwowa ptynnie regulowana w zakresie 2700-6000K

tarcza koloréw: 8 dichroicznych filtrow + otwarte

tarcza gobo obrotowych, wymiennych (7 + otwarte), tarcza gobo statych, wymiennych (6 + otwarte)
pryzma cyrkularna 3f z rotacjg dwukierunkowg

ptynny Frost 0-100%

zmotoryzowany, ptynny IRIS pracujgcy w zakresie 5-100%

obstugiwane protokoty: MX512, RDM, Art-Net, W-DMX

wbudowany odbiornik WDMX pracujacy w systemie Wireless Solution

tryb hibernacji pozwalajacy na wprowadzenie urzadzenia w stan czuwania po ustalonym czasie od
zaniku sygnatu DMX oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu
elektroniczny, linearny dimer 0-100% o predefiniowanej krzywe;

strobo 1-28Hz, elektroniczne

mozliwo$¢ zmiany ustawien bez podigczania urzadzenia do zasilania (battery backup)

temperatura pracy: -20° ~ +40°

zakres ruchu PAN: 540° / 630°

zakres ruchu TILT: 233° - rozdzielczo$¢ ruchu: 8/16 bit

tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie
przypadkowej zmiany tej pozycji (z mozliwo$cig wytaczenia)

chtodzenie hybrydowe: ptyn chfodzacy i ciche wentylatory

blokady transportowe PAN i TILT

IP65

pob6r pradu: max 500W

waga: max 38kg

kabel zasilajacy, kabel DMX, linka bezpieczenstwa i zawiesia typu omega w komplecie

Reflektor typu ruchoma gtowa WASH o minimalnych wymaganiach:

zrodto $wiatta: min. 19 x 30W RGBW LED
urzadzenie powinno generowa¢ min. 25500lux z odlegto$ci 5m przy min. kacie $wiecenia
zmotoryzowany parametr ZOOM, regulowany w zakresie od maks. 4° do min. 60°

parametry ruchu PAN/TILT regulowane w trybie 16bit
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— wbudowana bateria pozwalajaca na zmiang ustawien urzadzenia bez koniecznosci podtgczania
zasilania
— mozliwos¢ kontroli kazdego pixela osobno
— wbudowany dotykowy wyswietlacz dla zmiany ustawien parametrow urzadzenia
— waga maks. 17kg.
— komplet z linkg zabezpieczajgcg, hakami do zawieszenia konstrukcji scenicznej
Naswietlacz o$wietlenia roboczego LED IP65 o minimalnych wymaganiach:
zrodto Swiatta: LED min. 100W

— temperatura barwowa: maks. 4000K

— kolor obudowy — czarny

— klasa szczelno$ci obudowy min. P65

— Komplet z linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszenia konstrukcji scenicznej
Wytwornica mgty typu HAZER o minimalnych wymaganiach:

— grzatka: min. 1500W

— maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund

— pojemnos¢ pojemnika na ptyn: 2

— wydajno$¢: 2| ptynu umozliwiajg do 50h ciggtej pracy

— wbudowany wentylator rozpraszajacy wytwarzany dym

— niezalezna kontrola sity wydmuchu oraz pracy wentylatora

— zdalna i reczna kontrola sity wydmuchu w 99 krokach

— zdalna i reczna kontrola pracy wentylatora w 99 krokach

— 3 tryby pracy - sterowanie przez DMX 512, 0-10V lub stand alone

— panel kontrolny z przyciskami do obstugi urzadzenia oraz wy$wietlaczem LED

— wbudowany timer

— system kontroli gestosci dymu

— cicha praca

— waga ponizej 9kg

— komplet z 2| dedykowanego ptynu

5.2.2. Urzadzenia i elementy sterujace o$wietleniem sceny
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W skfad urzadzen i elementdw sterujgcych oswietleniem sceny wchodza;:

Konsoleta sterujgca oSwietleniem scenicznym o minimalnych wymaganiach:

wbudowany ekran dotykowy o przekatnej min. 9,5"

obstuga co najmniej 2048 kanatow DMX

min. 40 suwakdw dla kontroli intensywnosci urzadzen

min. 10 konfigurowalnych suwakdw, playbackow

min. 6 kot parametrycznych, enkoderéw dla ustawien parametrow urzadzen

wbudowane min. 2 porty USB

obstuga protokotu DMX ,Art-Net

mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznego monitora Full HD

mozliwo$¢ konfiguracii sieciowego sterowania bezprzewodowego poprzez wbudowany modut WiFi.

Komplet z tabletem o przekatnej ekranu 10” i zainstalowanym systemem ,Android”

System bezprzewodowej transmisji sygnatu DMX o minimalnych wymaganiach:

radiowy przesyt jednego $rodowiska DMX 512 kanatow DMX z RDM
radiowy przesyt za posrednictwem sygnatu 2,4Ghz, 5,2Ghz, 5,8Ghz
urzadzenie moze pracowac w trybie nadajnika i odbiornika

automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik

opdznienie maksymalne 5ms

wskazniki LED na obudowie informujacy o trybie pracy (nadajnik/ odbiornik)
wskazniki LED na obudowie informujace o sile sygnatu

mozliwo$¢ zamontowania anten z wiekszym zyskiem energetycznym: (dbi)
w komplecie antena min. 2dBi

w komplecie uchwyt umozliwiajacy montaz urzadzenia np. do haka

wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin

Splitter DMX RDM o minimalnych wymaganiach:

ilo$¢ wyjé¢ DMX: min. 4
ilo$¢ wejs¢ DMX: min. 1
ztacza XLR, z optyczng izolacja, odporne na uszkodzenia mechaniczne
obstuga protokotu RDM

obudowa dostosowana do montazu systemie RACK 19”

Bramka ETH/DMX RDM o minimalnych wymaganiach:
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tryby scalania sygnatow z dwoch zrodet: HTP i LTP.

Wersja protokotu min. Art-Net Il.

solidna metalowa obudowa chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowana do
montazu RACK 19",

ztacza XLR, z optyczng izolacja, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

ztacze Ethernet pracujace w standardzie 10/100BaseTX.

szes¢ diod sygnalizujgcych stan w ktérym znajduje sie urzadzenie (tryby pracy).

obstuga protokotu RDM

wysSwietlacz i cztery klawisze stuzace do konfiguracji Art-Net, ustawien sieci Ethernet oraz
konfiguracje parametrow czasowych protokotu DMX  takich jak: Brake, MAB, MBF, WAIT oraz
iloSci transmitowanych kanatéw DMX.

zasilanie napieciem z sieci 230VAC.

SWITCH ETHERNET 24 port POE o minimalnych wymaganiach:

5.2.3.

llo$¢ portow RJ45 (10/100/1000): min 24
llo$¢ portow PoE: 24

Obudowa: RACK 19"

Eksploatacja: Plug&Play

W komplecie uchwyty do montazu w szafie RACK

Zasilanie, okablowanie

W sktad urzadzen i elementdw zasilania i okablowania systemu o$wietlenia sceny wchodza;

Mobilna rozdzielnica zasilania ROT (rozdzielnia oSwietlenia technologicznego):

Wiyk tablicowy 125A

wytacznik gtowny

lampka kontroli faz

12 jednofazowych gniazd 230V typu PowerCON, kazde zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym 16A i wspéinym dla 4 zabezpieczeniem réznicowo-pradowym oraz poprzedzone
stycznikami ze zmiennym trybem pracy(AUTO, ON, OFF)

14 gniazd trojfazowych 16A 5p zabezpieczonych wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonem
nadpradowym

zabezpieczenie dla systemu zataczania obwodow (zasilacza 24V)

Strona | 40



PROJEKT WYKONAWCZY
SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY, SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO, SYSTEM MECHNIKI GORNEJ
AMFITEATR W KRYNICY-ZDRO)J

— zabezpieczenie dla cewki stycznikow
Mobilna rozdzielnica dystrybuciji sygnatéw cyfrowych RSC:

— Mobilna rozdzielnica dystrybucji sygnatéw cyfrowych RSC, w formie opakowania transportowego
RACK 19” na kotach, wyposazona w:

— miejsce dla montazu urzadzen peryferyjnych

— listwe zasilajgcq z wytacznikiem dla podtaczenia urzadzen peryferyjnych jak splitery DMX, switche
ethernet, bramka ETH/DMX

— szafa wyposazona w panele Rack 19", z dedykowanymi ztgczami tablicowymi

Komplet okablowania sygnatowego i zasilajgcego:

— Komplet okablowania zasilajgcego i sygnatowego pozwalajacy na jednoczesne uruchomienie

wszystkich urzadzen o$wietleniowych
Kaseta przytaczeniowa realizatora Swiatta:

— Zamykana na klucz, metalowa kaseta o klasie szczelno$ci min. IP65, wyposazona w niezbedne

gniazda i konektory.
Podziemna kaseta przytaczeniowa:

— Przytacze w formie metalowej puszki dedykowanej do montazu podziemnego o klasie szczelno$ci
min. ip65, zainstalowana w miejscu umozliwiajacym dystrybucje sygnatu i zasilania dla urzadzen
o$wietleniowych. Przytacze wyposazone w niezbedne gniazda i konektory.

System zatgczania obwodéw roboczych

— System zdalnego zatgczania stycznikdw, oparty na protokole DMX, pozwalajgcy na uruchamianie
konkretnych stycznikéw za pomocg dedykowanej aplikacji na urzadzenia mobilne, takie jak
smartfony, tablety. System musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracii i zarzadzania poprzez sie¢ Ethernet i
by¢ wyposazony w:

— Merger — sumator linii sygnatu DMX dla ustalenia priorytetéw sterowania

— 2 modutowe zestawy 8 przekaznikdw, sterowane protokotem DMX, dla zatgczania obwodow
roboczych o$wietlenia scenicznego

Przytacze stacjonarne dla konstrukcji podwieszane;

— Przytacze w formie metalowej puszki w kolorze czarnym, zainstalowanej w miejscu

umozliwiajacym dystrybucje sygnatu i zasilania dla urzadzen oswietleniowych. Przytacze

wyposazone w niezbedne gniazda i konektory.
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5.24. Opakowania transportowe dla systemu oswietlenia

Opakowanie transportowe na 8 sztuk Reflektor typu LED Par IP65
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kofach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 6 sztuk Listwa LED 1P65
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 6 sztuk Reflktor LED typu FRESNEL
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 1 sztuke Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kofach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 2 sztuki Reflektor typu ruchoma gtowa WASH
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 12 sztuk Naswietlacz o$wietlenia roboczego LED
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kofach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 1 wytwornice mgty typu Hazer
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na konsolete sterujacq wraz z akcesoriami
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na kable i akcesoria
— Opakowanie transportowe typu ,case” na kofach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia, 0 wymiarach min. 100cm x 50cm x 50cm

5.2.5. Dodatkowe elementy wyposazenia

Mobilna rozdzielnica przenosna 3F16A
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— Przenosna rozdzielnica wykona z wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, o klasie

szczelno$ci min. IP54. Wyposazona w ztgcze wejsciowe nakablowe trojfzowe 16A oraz 3 gniazda

jednofazowe 230V.

5.3.  Zestawienie linii kablowych

Most oswietleniowy TRUSS1
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiodr przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWSH1 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica OPD
1 OBWS2 przytaczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH '
Tablica .
: PCE 104-0R YDYzo
ROB1 przytgczeniowa , | 10,4 mm
TARAS-FOH 230V 16A 3 x2,5mm
Tablica
DMX1 przytaczeniowa NCSZE);-I-1 g'ﬁ?;ggpﬂ? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 1 przytagczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Most oswietleniowy TRUSS2
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiér przewodu | przewodu
2
Tablica OPD
OBWS3 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica OPD
OBWS4 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
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Tablica .
ROB2 przytaczeniowa P%EOJ/O;" égR 3 IZD\S(?mz 10,4 mm
TARAS-FOH '
Tablica
DMX2 przytgczeniowa NC§;|(3344 Dzl\:?g ;(5)82:? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 2 przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT1
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbior przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS5 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH '
Tablica .
ROB3 przylgczeniowa P%EOJ/O? égR 3 :((2D\5(i$m2 10,4 mm
TARAS-FOH '
Tablica
DMX3 przytgczeniowa NCS;2_|_1 2'\:%1 ;gg?ﬂ? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 3 przytagczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT2
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiér przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS6 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH '
Tablica .
: PCE 104-0R YDYzZo
ROB4 przytgczeniowa >, | 10,4 mm
TARAS-FOH 230V 16A 3 x2,5mm
Tablica
DMX4 przytaczeniowa NCS;I(DB-I-1 g'\i)g ;(5)51:1? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
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Tablica
ETH 4 przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT3
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiér przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS7 przytgczeniowa PCE 16A 3F >, | 11,2 mm
5x2,5mm
TARAS-FOH '
Tablica .
ROB5 przytgczeniowa P%E()\’l/Of b:,(o)\R 3 Ingnomz 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX 5 przytgczeniowa NCSZ%“ Dzl\i)g;gn?:g 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETHS5 przytagczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT4
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbior przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWSS8 przytgczeniowa PCE 16A 3F 11,2 mm
5x 2,5mm?
TARAS-FOH '
Tablica .
ROB6 przytgczeniowa PZC?E):/Of égR 3 Iggfnomz 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX 6 przytgczeniowa NCSZ[(;—H gl\:l()g];gg:g‘ 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 6 przytgczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH

Rama oswietleniowa GAT5
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Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbioér przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS9 przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm

TARAS-FOH ’
Tablica .
ROB7 przytaczeniowa P%EOJ/O;" égR 3 IZD\S(?mz 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX7 przytaczeniowa NCng—H Dzl\:l()g ;gg:{? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH7 przytgczeniowa | NES8FDV-YK-B CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT6
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiodr przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS10 | przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica .
: PCE 104-0R YDYzo
ROB8 przytaczeniowa > | 10,4 mm
TARAS-FOH 230V 16A 3 x2,5mm
Tablica
DMX8 przytgczeniowa NCSZ[(;—H gl\:l()gl ;gg:gn 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 8 przytgczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT7
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbior przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS11 | przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
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Tablica .
ROB9 przytaczeniowa P%EOJ/O;" égR 3 IZD\S(?mz 10,04 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX9 przytgczeniowa NC§;|(3344 Dzl\:?g ;(5)82:? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH9 przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GATS8
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS12 | przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
10
Tablica .
ROB10 przylgczeniowa PSBI‘EO\1/014 égR 3 :((2D\5(i$m2 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX10 | przytaczeniowa NCS;2_|_1 2“:%@22:? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 10 przytagczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Rezyserka /Taras
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu odbioér przewodu |przewodu
Tablica OPD
11 OBWST1 | przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMXA przytgczeniowa NCS;[(;'I'1 [;l\:l()g ;gg?nr? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMXB przytaczeniowa NCS;I(DB-I-1 g'\f%'];gg::? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
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Tablica
ETHA przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHB przytagczeniowa | NES8FDV-YK-B CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHC przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHD przytaczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH
GNIAZDA POMOCNICZE NA SCENIE (zejscie dachu)

Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu a odbiodr przewodu | przewodu
Tablica OPD
OBWS13 | przytgczeniowa PCE 16A 3F 5 x 2 5mm? 11,2 mm

TARAS-FOH '
12
Tablica .
ROB11 przytgczeniowa P%E()\’l/Of b:,(o)\R 3 Ingnomz 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
DMX11 przytgczeniowa NCSZ[(;—H gl\:l()g];gg:g‘ 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 11 przytagczeniowa | NESFDV-YK-B CAT6A 7,5mm
TARAS-FOH

5.4.  Zestawienie urzadzen

L.p. | Opis skrécony llos¢ | Jedn.
1 | Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami

1.1 | Reflektor typu LED Par IP65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak, skrzydetka kadrujace) 16 kpl.

1.2 | Listwa LED IP65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 12 kpl.

1.3 | Reflktor LED typu FRESNEL (komplet: linka zabezpieczajaca, hak, skrzydetka kadrujace) 12 kpl.

1.4 | Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 6 kpl.

1.5 | Reflektor typu ruchoma gtowa WASH (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 14 kpl.

1.6 | Naswietlacz o$wietlenia roboczego LED IP65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 12 kpl.

1.7 | Wytwornica mgty typu HAZER (komplet: 2 litry dedykowanego ptynu) 2 kpl.
2 | Urzadzenia i elementy sterujace oswietleniem sceny

2.1 | Konsoleta sterujgca oswietleniem scenicznym (komplet: z tabletem z systemem android) 1 Kpl.
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2.2 | System bezprzewodowej transmisji sygnatu DMX 5 szt.
2.3 | Splitter DMX 4 szt.
2.4 | Bramka ETH/DMX RDM 1 szt.
2.5 | SWITCH ETHERNET 24 port POE 2 szt.
3 | Zasilanie, okablowanie
3.1 | Mobilna rozdzielnica zasilania ROT (rozdzielnia o$wietlenia technologicznego) 1 kpl.
3.2 | Mobilna rozdzielnica dystrybucji sygnatéw cyfrowych RSC 1 kpl.
3.3 | Komplet okablowania sygnatowego i zasilajacego 1 kpl.
3.4 | Kaseta przytaczeniowa realizatora $wiatta 1 kpl.
3.5 | Podziemna kaseta przytaczeniowa 9 kpl.
3.6 | System zatgczania obwodéw roboczych 1 kpl.
3.7 | Przytacze stacjonarne dla konstrukcji podwieszanej 2 kpl.
4 | Opakowania transportowe dla systemu oswietlenia
4.1 | Opakowanie transportowe na 8 sztuk Reflektor typu LED Par IP65 2 szt.
4.2 | Opakowanie transportowe na 6 sztuk Listwa LED IP65 2 szt.
4.3 | Opakowanie transportowe na 6 sztuk Reflktor LED typu FRESNEL 2 szt.
4.4 | Opakowanie transportowe na 1 sztuke Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65 6 szt.
4.5 | Opakowanie transportowe na 2 sztuki Reflektor typu ruchoma gtowa WASH 7 szt.
4.6 | Opakowanie transportowe na 12 sztuk Naswietlacz o$wietlenia roboczego LED 1 szt.
4.7 | Opakowanie transportowe na 1 wytwornice mgty typu Hazer 2 szt.
4.8 | Opakowanie transportowe na konsolete sterujaca wraz z akcesoriami 1 szt.
4.9 | Opakowanie transportowe na kable i akcesoria 4 szt.
5 | Montaz i dodatkowe elementy wyposazenia
51 Mobilna rozdzielnica przeno$na 3F16A ° kpl.
5.2 | Konfiguracja i montaz elementéw do gotowych instalacji konstrukgji 1 kpl.
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6. System mechaniki gérnej

6.1.  Zatozenia dla systemu mechaniki gornej

Przygotowano opis podkonstrukcji w postaci mostow i punktéw podwieszenia dla potrzeb montazu i
uzytkowania o$wietlenia scenicznego [ wyposazenia elektroakustycznego.
W opracowaniu znajdujg sie opisy poszczegdlnych elementow systemu oraz bilans mocy i wytyczne
miedzybranzowe.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ opatrzone deklaracjami CE na cate urzadzenia (na mostach i sztankietach
nalezy umie$ci¢ symbol CE), nalezy takze dostarczy¢ dokumentacje techniczng wypetniong przez
producenta.

Wszystkie elementy systemu muszg spetniac wymogi pracy nad ludZzmi oraz poza pomieszczeniami
zamknietymi. Elementy podatne na korozje zabezpieczy¢ odpowiednia powtokg, uniemozliwiajaca jej

wystapienie.
Zatozenia ogolne:

- Punktem odniesienia jest scena obserwowana z pozycji widza.

- Obszar roboczy dotyczacy opracowania to scena i obszar widowni amfiteatru.

6.2.  Elementy zestawu mechaniki gérnej

6.2.1. Podkonstrukcja dla potrzeb systemu elektroakustycznego

W sktad podkonstrukcji dla potrzeb systemu elektroakustycznego wchodza:

Most ruchomy do montazu gron gtosnikowych PA L+R oraz grona frontfill

Sktadajacy sie z:

- trzech wciggnikow faficuchowych o napedzie elektrycznym (WT1-3)

- kratownicy prostej wraz z koniecznymi akcesoriami mocujgcymi (TRUSS1)

- systemu dystrybucji przewodéw dla potrzeb urzadzen elektroakustycznych (CBL1-3)

- systemu dystrybucji przewodéw dla potrzeb urzadzen o$wietlenia scenicznego (CBL4)
- przewodow wymaganych do dystrybucji sygnatow sterujacych i zasilania na moscie
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Dodatkowo, przewidziano dwa punkty montazu gron gtoSnikowych outfill z wykorzystaniem pojedynczych
wciggnikéw tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT6-7) wraz z systemami dystrybucji przewoddw
(CBL6-7).

6.2.2. Podkonstrukcja dla potrzeb systemu oswietlenia scenicznego

W sktad podkonstrukciji dla potrzeb systemu oswietlenia scenicznego wchodza;

Most ruchomy do montazu opraw o$wietleniowych

Skfada sie z:

- dwdch weiggnikdw tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT4-5)

- kratownicy prostej wraz z koniecznymi akcesoriami mocujacymi (TRUSS2)
- systemu dystrybucji przewoddw (CBL5)

- przewodow wymaganych do dystrybucji sygnatdw sterujacych i zasilania na moscie

Dodatkowo, przewidziano dwa dodatkowe punkty montazu z wykorzystaniem pojedynczych wciggnikow
tanicuchowych o napedzie elektrycznym (WT8-9) do wykorzystania jako dodatkowa podkonstrukcja dla

potrzeb zewnetrznych firm podwykonawczych.

Bramka do montazu opraw o$wietleniowych (GAT1-8)
Sktada sie z:
- odcinkdw kratownicy stanowigcych pionowe i poziome obramowania

- podstaw do montazu bramki na podtozu

6.2.3. Sterowanie mechanika gérna

Dla wszystkich powyzszych zestawéw przewidziany jest jeden sterownik STR wraz z pilotem przewodowym.

6.3.  Minimalne parametry urzadzen systemu mechaniki gérnej
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6.3.1. Wciagnik taricuchowy - ozn. WT1-3

6.3.2.

Udzwig 500 kg, sterowanie posrednie, podwojny hamulec

Weciggarka dedykowana do obstugi sprzetu scenicznego i scenograficznego o duzych wagach.
Mozliwos¢ pracy w trybie podnoszenia obcigzenia jak i samoczynnego wspinania bez stosowania
dodatkow akcesoriow.

D8+: tak

Predko$¢ podnoszenia: nie mniejsza niz 4 m/min z podwdjnym hamulcem umieszczonym za
silnikiem i sprzegtem

bezposrednio potgczony z obcigzeniem, musi zapewni¢ utrzymanie obcigzenia nawet w przypadku
awarii silnika lub sprzegta

9-cio komorowe koto napedowe taficucha nosnego

zasilanie: 3 fazy 400V z sterowaniem posrednim

prowadzenie faricucha zapewniajace minimalizacje ryzyka zaciecia sie tancucha podczas wysuwu
magnetyczny wytacznik krarncowy gora/dot

wbudowane odprowadzenie wody z obudowy zapobiegajace sie jej zbieraniu w komorze napedu
Mozliwo$¢ podwieszenia wciggarki do konstrukcji w trybie podnoszenia obcigzenia oraz montazu
na obcigzeniu (np. kratownicy) w trybie samoczynnego wspinania

Obudowa metalowa w kolorze czarnym (RAL 9005) lub ciemno szarym (RAL 7021), na wszystkich
4 naroznikach obudowy gumowe ostony pochtaniajace energie uderzenia w obudowe, fancuch w
kolorze o skoku roboczym min. 7 [m]

Ergonomiczne wysuwane raczki do przenoszenia

Hak mocujacy oraz hak nosny rotacyjny, hak nosny pokryty guma zapobiegajacq sie slizganiu
Torba na tancuch w komplecie z materiatu Polyester 1100, waga urzadzenia bez tarcucha
maksymalnie 31kg

Gtosno$¢ nie wieksza niz 60dB dla predkosci 4m/min

Stopien ochrony IP55, klasa izolacji F, grupa natezenia pracy (FEM): M5

W zestawie ostona przeciwdeszczowa

Moc nie wigksza niz 0,75kW

Weciagnik tancuchowy — ozn. WT4-9
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6.3.3.

Weciagnik faicuchowy elektryczny D8+ 250kg o predkosci podnoszenia 4m/min z podwéjnym
hamulcem umieszczonym za silnikiem i sprzegtem, bezposrednio potaczony z obcigzeniem, musi
zapewnic utrzymanie obcigzenia nawet w przypadku awarii silnika lub sprzegta,

zasilanie 3 fazowe 400V z sterowaniem po$rednim,

9-cio komorowe koto napedowe tancucha nosnego,

prowadzenie faficucha zapewniajace minimalizacje ryzyka zaciecia si¢ faricucha podczas wysuwu,
magnetyczny wytacznik kraicowy géra/dét,

wbudowane odprowadzenie wody z obudowy zapobiegajace si¢ jej zbieraniu w komorze napedu
Mozliwos¢ podwieszenia wciggarki do konstrukcji w trybie podnoszenia obcigzenia oraz montazu
na obcigzeniu (np. kratownicy) w trybie samoczynnego wspinania.

Obudowa metalowa w kolorze czarnym (RAL 9005) lub ciemno szarym (RAL 7021), na wszystkich
4 naroznikach obudowy gumowe ostony pochtaniajgce energie uderzenia w obudowe, tancuch w
kolorze o skoku roboczym min. 7 [m].

Ergonomiczne wysuwane raczki do przenoszenia.

Hak mocujacy oraz hak no$ny rotacyjny, hak nosny pokryty guma zapobiegajaca sie slizganiu.
Torba na fancuch w komplecie z materiatu Polyester 1100, waga urzadzenia bez fancucha
maksymalnie 31kg

Gtosno$¢ nie wieksza niz 60dB dla predkosci 4m/min

Stopien ochrony IP55, klasa izolacji F, grupa natezenia pracy (FEM): M5.

W zestawie ostona przeciwdeszczowa.

Moc nie wieksza niz 0,9kW

Kratownica — ozn. TRUSS1, TRUSS2

Podkonstrukcja do montazu urzadzen oSwietleniowych zbudowana na bazie kratownicy scenicznej,

tworzaca belke o dtugosci 12 m:

kratownica, odcinek prosty

materiat: aluminium

konstrukcja: rura 50x3 mm oraz lamelki min. .20x2 mm, wyposazona w gniazda montazowe

typ: quadro

rozmiar zewnetrzny: 290x290 mm

dtugo$¢ taczna: 12 m (cztery elementy o dtugosci 3 metréw; waga pojedynczego elementu: do 17
kg)
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6.3.4.

w zestawie elementy faczne poszczegolnych odcinkdw kratownicy oraz uchwyty do zamontowania
haka wciggnika w dowolnym punkcie mostu

kolor: czarny

dopuszczalne obcigzenie UDL: nie mnigj niz 80 kg/m

dopuszczalne obcigzenie CPL: nie mniej niz 500 kg

System dystrybucji przewoddéw - ozn. CBL4-5

6.3.5.

System prowadzenia przewoddw w oparciu o prowadnik kablowy, uktadajacy sie warstwowo w
kosztu.

Kosz magazynujacy musi usztywnia¢ prowadnik oraz gwarantowa¢ powtarzalno$¢ ruchu,
prowadnik musi umozliwi¢ odseparowanie przewodow oraz ograniczenia maksymalnego zgiecia
do promienia R = 75 mm.

Kosz wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny.

llo$¢ obwoddw zgodnie z powyzszym opracowaniem oSwietlenia scenicznego.

System dystrybucji przewodow - ozn. CBL1-3, CBL6-7

Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o napedzie
sprezynowym do pracy w pionie dla potrzeb systemu elektroakustycznego.

Srednica zewnetrzna nie wieksza niz 435 mm, dtugo$é catkowita nie wieksza niz 530 mm,
szerokos¢ nawojowa nie wieksza niz 190mm.

Ztacze obrotowe 12x25A, 400VAC.

Predkos¢ nawijania 10-40 m/min.

Przewody wymagane do dystrybucji sygnatéw sterujacych i zasilania na moscie TRUSS1

Dla potrzeb systemu elektroakustycznego: do kazdego grona gtosnikowego doprowadzi¢ nalezy 12
obwoddw 25A, 400VAC.

Dla potrzeb o$wietlenia scenicznego: wykonac¢ i zamontowa¢ na moscie kasete ze ztgczami
zgodnie z powyzszym projektem o$wietlenia scenicznego.
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6.3.7.

Przewody wymagane do dystrybucji sygnatéw sterujacych i zasilania na moscie TRUSS2

Wykonac¢ i zamontowa¢ na mo$cie kasete ze ztgczami zgodnie z projektem o$wietlenia
scenicznego.

6.3.8. Mobilny sterownik wciggarek - ozn. STR
— Sterownik o$miokatowy dla wciggarek sterowanych niskonapieciowo.
— Modut o rozmiarach dostosowanych do montazu w skrzyni typu rack 19”
— Mozliwos¢ grupowania wciggnikow dla uzyskania ich pracy jednoczesnej oraz sterowania kazdym
z urzadzen osobno.
—  Przycisk zatrzymania awaryjnego umieszczony na przedniej Scianie modutu.
—  Sterownik umieszczony w skrzyni transportowej, wyposazonej w blokowane kotka jezdne.
— W zestawie pilot przewodowy.
— Zasilanie: P17 5P 32A 400V
— Zlacza zasilajgco-sterujace: 8 x HE 6
6.3.9. Bramka- ozn. GAT1-8

Podkonstrukcja do montazu urzadzen oswietleniowych zbudowana na bazie kratownicy scenicznej,

tworzaca bramke o wysokosci 2,5 m i szeroko$ci 2,0 m. W zestawie dwie stopy montazowe do osadzenia

konstrukcji w betonie.

kratownica, odcinek prosty:

materiat: aluminium

konstrukcja: rura 503 mm oraz lamelki min. .20x2 mm, wyposazona w gniazda montazowe
typ: quadro

rozmiar zewnetrzny: 290x290 mm

dtugo$¢ odcinkow: 2 mi2x 2,5 m

w zestawie elementy taczne poszczegolnych odcinkéw kratownicy

kolor: czarny

kratownica, naroznik:

materiat; aluminium
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konstrukcja: rura 50x3 mm oraz lamelki min. .20x2 mm, wyposazona w gniazda montazowe
typ: quadro
w zestawie elementy fgczne poszczegolnych odcinkdw kratownicy

kolor: czarny

podstawa:

Przystosowana do zakotwienia w podtozu, wyposazona gniazda montazowe dla kratownic
tworzacych bramke.

Rozmiar 40 x 40 cm.

6.4. Uwagi i wytyczne systemu mechaniki gérnej
—  Wszystkie wymiary i potozenie punktéw nalezy doprecyzowa¢ dodatkowo poprzez pomiar na
terenie obiektu.
— Wymagany projekt i wytyczne konstruktorskie odnosnie punktow i elementéw podwieszenia
wciggnikow
— Przygotowanie punktow podwieszenia wciggnikow poza zakresem niniejszego opracowania
— Do systemdw dystrybucji przewoddw (zwijaczy kablowych) oraz bramek GAT doprowadzi¢
przewody zgodnie z projektem o$wietlenia scenicznego.
— Przewidzie¢ zasilanie sterownika ST w ustalonej pozycji
— Zpunktu instalacji sterownika ST do wciggnikéw przewidzie¢ doprowadzenie przewoddow
sterujgco-zasilajgcych 7x1,5 mm2 dla kazdego wciggnika WT.
6.5. Zestawienie urzadzen
L.p. | Opis skrécony llos¢ | Jedn.
1 | Podkonstrukcja dla potrzeb systemu elektroakustycznego
1.1 | Most ruchomy do montazu gron gto$nikowych PA L+R oraz grona frontfill
1.1.1 | Wciggarka taricuchowa sterowana niskonapieciowo 500 kg udzwigu D8+ - WT1-3 3 kpl.
1.1.2 | Kratownica quadro 290, czarna, dt. 8 m z adapterami do mocowania wciggarek - TRUSS1 1 kpl.
113 Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o napedzie 3 kol
7 | sprezynowym, 12x25A, 400VAC - CBL1-3 Pl
1.2 | Punkty montazu gron gto$nikowych outfill
1.2.1 | Wciggarka taricuchowa sterowana niskonapieciowo 250 kg udzwigu D8+ - WT6-7 2 kpl.
129 Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o napedzie 9 kol
7 | sprezynowym, 12x25A, 400VAC - CBL5-6 Pl
2 | Podkonstrukcja dla potrzeb systemu o$wietlenia scenicznego
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2.1 | Most ruchomy do montazu opraw o$wietleniowych
2.1.1 | Wciggarka taricuchowa sterowana niskonapieciowo 250 kg udzwigu D8+ - WT4-5 2 kpl.
2.1.2 | Kratownica quadro 290, czarna, dt. 8 m z adapterami do mocowania wciggarek - TRUSS2 1 kpl.
913 System dystrybucji przewoddw w postaci bebna kablowego wraz 8x230 V, 1xDMX, 1xEthernet 1 kol
""" | Catb wraz z punktami przytaczeniowymi zamocowanymi na kratownicy - CBL4 P
2.2 | Dodatkowe punkty montazowe
2.2.1 | Wciggarka tancuchowa sterowana niskonapieciowo 250 kg udzwigu D8+ - WT8-9 2 kpl.
2.3 | Bramka do montazu opraw o$wietleniowych
2.3.1 | Kratownica quadro 290, czarna, kotwiona do podtoza, szer. 200 cm, wys. 250 cm - GAT1-8 8 kpl.
3 | Sterowanie mechanika gorna
31 Qémiokana%owy mobilny sterownik niskonapigciowy wciggarek w skrzyni transportowej wraz z 1 kol
pilotem przewodowym
4 | Montaz i dodatkowe elementy wyposazenia
4.1 | Transport towarow 1 kpl.
4.2 | Montaz 1 kpl.
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1. Wytyczne dla branz

7.1.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

7.1.1. System elektroakustyczny

Aby ograniczy¢ ryzyko oddziatywania zaktocen elektromagnetycznych na system elektroakustyczny,

instalacje zasilajgce nalezy wykonac stosujgc sie do ponizszych wymogow.

System elektroakustyczny powinien zosta¢ zasilony z jednego zrédta z rozdzielnicy gtéwnej. Nie dopuszcza
sie stosowania rozdzielni porednich oraz zasilania urzadzen niewchodzacych w sktad elektroakustyki z je]

rozdzielnicy.

Zasilanie wszystkich urzadzen elektroakustycznych zlokalizowanych na scenie (TP-SC) oraz szafie (ST),

nalezy dotaczy¢ do tej samej rozdzielnicy elektrycznej przeznaczonej dla systemu elektroakustycznego.

Zapotrzebowanie na moc: 25 kW.

Elektroakustyka Amfiteatr
Lp. Typ odbioru Pomieszczenie Nr obwodu Suger.owane_ Sposdb zakonczenia
zabezpieczenie
Wzmacniacze Rezyserkalszafa .
1 mocy (S-AMP) 0B.1 3x63A Gniazdo 3x63A
Konsoleta Rezyserkalprzytacze
2 foniczna + yserkalprzyia 0B.2 1X16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
Konsoleta Rezyserkalprzylacze
3 foniczna + yseria prayia 0B.3 1X16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
Konsoleta Rezyserkalprzytacze
4 foniczna + yserkalprzyiy 0B.4 1x16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
. Scenalprzytacze .
5 Peryferia (TP-SCENA) 0B.5 3x32A Gniazdo 3x230V
. Scenalprzytacze .
6 Peryferia (TP-SCENA) 0B.6 3x32A Gniazdo 3x230V
7 Zestaw Garderobalprzylacze 0B.7 1x16A Gniazdo 1x230V
gltosnikowy (TP-1)
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8 Zestaw Garderobalprzytacze
gto$nikowy (TP-2)

OB.8 | 1x16A Gniazdo 1x230V

7.1.2. System oswietlenia scenicznego

Oswietlenie sceniczne Amfiteatr
Lp. Typ odbioru Symbol llosé Moc [kW] Moc faczna [kW]
Mobilna
1 rozdzielnica ROT 1 30 30
os$wietlenia

Dla zasilania mobilnej rozdzielnicy ROT (stawianej podczas realizacji na tarasie) nalezy zastosowaé
gniazdo zasilajace 3F 125A , zabezpieczenie w rozdzielni gtownej, z mozliwoscig przetgczenia z zasilania
zewnetrznego, czyli zastosowanie przetacznika agregat-siec.

7.1.3. System mechaniki gornej

Mechanika gérna Amfiteatr

Lp. Typ odbioru Symbol llos¢ silnikow Moc silnika [kW] Moc taczna [kW]
1| Weiagniki WT 19 9 09 8,1
tafcuchowe

7.2.  Wytyczne dla branzy budowlanej

Nalezy wykonac:

— trase kablowg pomiedzy ,rezyserka/taras” a przytaczem scenicznym TP-SCENA. Trasa powinna by¢
wykonana w oparciu 0 sze$¢ peszli typu arot, o $rednicy min. 100mm., kazdy z pilotem do
przeprowadzania okablowania.

— W miejscu montazu szaf w przestrzeni ,rezyserka/taras” nalezy wykona¢ cokot betonowy. Peszle do

prowadzenia okablowania wyprowadzi¢ na $rodku cokotu.
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7.3.  Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Nalezy przewidzie¢ punkty montazowe, do zawieszenia gron gtosnikowych. Dla grona szerokopasmowego
nalezy przyja¢ 80kg, dla grona niskotonowego 120kg.
Wymagany projekt i wytyczne konstruktorskie odnosnie punktow i elementow podwieszenia wciggnikow.

Przygotowanie punktdw podwieszenia wciggnikdbw poza zakresem niniejszego opracowania.

Strona | 60



