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UWAGA:

1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy
konsultowa¢  z  projektantami w  ramach  nadzoru
autorskiego.Wymiary ~ sprawdzi¢ na budowie, w razie
niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

11.40 2) W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych
) ze stanem faktycznym, nalezy wezwac projektanta w ramach
P —— 5% —— petnienia nadzoru autorskiego.
- . A 7% . — — 3) Wszystkie roboty prowadzi¢ z uwagg na ewentualne

- - wystepowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji
T i obiektow budowlanych.

. 4) Przed zamontowaniem sprzetéw oraz urzadzen, nalezy
przedstawi¢ probki kolorystyczne oraz materiatowe i uzyskac
akceptacje Inwestora oraz Architekta.

5) Rysunki architektury rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, stabopradowe;j,
przedmiarami i specyfikacjami oraz opisami branzowymi.

+11.40 6) Z uwagi na wystepujgce sagsiedztwo istniejgcych sieci i

N przewoddw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegélng
ostroznoscig pod biezagcym nadzorem odpowiednich wiascicieli
medidw. Mozliwe jest  wystepowanie  uzbrojenia
niezidentyfikowanego na mapie. Nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ przy instalacjach wéd leczniczych.

7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzadzenia musza
spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegdinie
art.10 i art.5 ust.1 oraz posiada¢ certyfikaty i atesty wynikajace z
przepiséw odrgbnych.

8) Nalezy rozebra¢ nieczynne elementy infrastruktury
technicznej i sieci uzbrojenia terenu.

9) Przed przystapieniem do wykonania fundamentéw,
wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego inspektora

S~ nadzoru badz kierownika budowy, a odbiér powinien zosta¢

6 ) pos$wiadczony stosownym wpisem do dziennika budowy.

— «*' 10)  Szczegotowy dobdr parametréw opraw oraz rozsyt Swiatta

nalezy potwierdzac w trakcie realizacji po wykonaniu préb.

IOt * 11)  Lokalizacje i wymiary przekrojow przebi¢ nalezy
‘,."' potwierdzi¢ i dopasowaé na budowie.
Lot * 12)  Rysunki warsztatowe uzgadnia¢ z projektantem.

13)  Doktadne umiejscowienie przewodéw wentylacyjnych do
ustalenia podczas budowy.
.* 14)  Montaz opraw o$wietleniowych po wykonaniu instalacji

5 AT ‘= 11.40 et .’ wentyl._acji ’mechaniczr)ej. Rozmieszczenie opraw nalezy
.IIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIlllIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\== \\\\\\\\\\ et . 1Z;ve ryfi I\(/3wac na _i)ut_iotwua. . oy .
.JIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIllIIIIIIIlIlIIIII||II|||||I|||||||||||||||||||k=‘ \\\\\\\\\\ o9 Lt . ) l sani irla ac d pllfprzeztnacoznyc | a ) 0s0b
I\‘" N oY 9.00 Lot niepetnosprawnych, przed miska ustepowa nalezy zachowa¢
.AIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ‘= \\\\\\\ et wolng przestrzeri o wymiarach 0,6x0,9m w rzucie poziomym. W
.dlIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\‘, o Lo . sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych nalezy zachowaé
.IIIIIIIIIII T\ < Le® »* przestrzen manewrowg o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m.
E— N ——— g\ JPtiae 16)  Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie
N “.“' z opracowaniem brazy elektrycznej.
AN K¢ 17) Kat, rozsyt i natezenie o$wietlenia zadaszenia i trybun
+11.40 \,V”\ :' powinno by¢ regulowane celeme zapewnienia mozliwie jednolitej
N (5) K iluminaciji obiektu, do potwierdzenia
7 0 z projektantem.
K] 18) Nalezy przewidzie¢ otwory oraz rurarz pod montaz opraw
GRANICA TERENU '.' o$wietleniowych w  elementach  prefabrykowanych oraz
*, OPRACOWANIA K balustradach.
‘\ :' 19)  Plyte zadaszenia nalezy wykona¢ w | klasie szczelno$ci
. K wg PN-EN 1992-3.
‘\ ;' 20)  Wysokos¢ i odlegto$¢ montazu elementéw dostosowa¢ do
“‘ K konkretnego produktu wedtug zalecen producenta.
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