PRZEKROJ D-D

.

585.48m n.p.m.

PROJEKTOWANA DROGA
WG OPRACOWANIA DROGOWEGO

POZIOM TERENU PROJEKTOWANEGO

585.88m n.p.m{

PROJEKTOWANA DROGA
583.80m n.p.m.

ISTNIEJACE KORYTO
POTOKU

iz

l579.49m n.p.m.

GEOWLOKNINA WZMACNIAJACA Dt 4m CO 60cm

WYKONANA Z POLIESTRU PES,

WYTRZYMALOSC O PRZEBICIE CBR 23kN

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE 2 100kN/m
WODOPRZEPUSZCZALNOSC PROSTOPADLA DO PLASZCZYZNY k 210-2m/s

GRUNT NASYPOWY
ZAGESZCZANY WARSTWOWO
CO 60CM DO UZYSKANIA WSKAZNIKA Is 2 0.97

ISTNIEJACY GAZOCIAG
ORIENTACYJNY PRZEBIEG

POZIOM TERENU
ISTNIEJACEGO

DETAL NR 10 - SKARPA
SKALA 1:20

GRUNT NASYPOWY
ZAGESZCZANY WARSTWOWO

CO 60CM DO UZYSKANIA WSKAZNIKA Is = 0.97

SZPILKI SYSTEMOWE DO MOCOWANIA MATY
BIODEGRADOWALNEJ | TRAWNIKA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

HUMUS MIN. 15CM

TRAWNIK Z ROLKI O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI WYKONANA Z POLIESTRU PES,

NA WYDEPTYWANIE, DEDYKOWANY DO NAWIERZCHNI
PROFESJONALNYCH BOISK SPORTOWYCH

ANTYEROZYJNA MATA BIODEGRADOWALNA PLASZCZYZNY k 210-2m/s

WYTRZYMALOSC O PRZEBICIE CBR 23kN
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE = 100kN/m
WODOPRZEPUSZCZALNOSC PROSTOPADLA DO

GEOWLOKNINA WZMACNIAJACA Dt 4m CO 60cm

NASYP Z MATERIALU NIESPOISTEGO DOBRZE ZAGESZCZALNEGO O WSKAZNIKU ROZNOZIARNISTOSCI CU=24. WYMAGANE

ZAGESZCZENIE DO UZYSKANIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA 1S=0,97 W CALEJ OBJETOSCI.

KONTROLE ZAGESZCZENIA NALEZY PRZEPROWADZIC DLA KAZDEJ WBUDOWYWANEJ WARSTWY.
PODLOZE NASYPU POWINNO BYC ZAGESZCZONE/OSUSZONE DO TAKIEGO STOPNIA BY MOZLIWE BYLO UZYSKANIE NA JEGO
POWIERZCHNI WARTOSCI WTORNEGO MODULU ODKSZTALCENIA E2230/40 (DLA GRUNTOW SPOISTYCH/NIESPOISTYCH). W CELU

PROWADZENIA STALEJ KONTROLI

ZAGESZCZENIA ORAZ WBUDOWYWANEGO MATERIAtU NALEZY PROWADZIC NADZOR
GEOTECHNICZNY. WARSTWY WIERZCHNIE SKARPY WYKONAC WG DETALU.
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