
PODPORA CENTRALNA
SCHEMAT ZBROJENIA
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siatka krzyżowa:
pionowo ∅10 co 12 cm
poziomo ∅8 co 15 cm

siatka krzyżowa:
pionowo ∅10 co 12 cm
poziomo ∅8 co 15 cm
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   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE

DATA

NR RYSUNKU

AMFITEATR

dr inŨ. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19

mgr inŨ. Monika świerczek

KONSTRUKCJA

GMINA KRYNICA - ZDRčJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRčJ

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inŨ. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03

KRYNICA - ZDRčJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
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Uwagi:
1. Na rysunku podano zasadę kształowoania prętów.

Ze względu na skomplikowaną geometrię i bardzo duże
średnice prętów (∅50) zaleca się przed wyginaniem
zbrojenia odpowiednie sprawdzenie i dostosowaie ich
geometrii np. poprzez stosowanie prętów wzorcowych
mniejszej średnicy np. ∅25 parami.

2. Zewnętrzne krawędzie elementu sfazować (faza
1,5x1,5cm).

3. Opis zbrojenia na rysunku odnosi się do osi prętów.
4. Minimalna średnica wałka do gięcia prętów

(jeśli na rysunku nie podano inaczej):
- pręty ∅8 - d=32mm, - pręty ∅10 - d=40mm,
- pręty ∅12 - d=48mm, - pręty ∅16 - d=64mm,
- pręty ∅20 - d=140mm, - pręty ∅25 - d=175mm,
- pręty ∅32 - d=224mm.

8. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektów wykonawczych, w szczególności z uwagami
na rysunku 20/W niniejszego opracowania.

Podpora centralna - schemat zbrojenia
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Przekrój 1.1-1.1
Położenie starterów
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Przekrój 1-1
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WIDOK Z GÓRY 3-3
Zasada kształtowania

zbrojenia górnego podpory centralnej
1:50

Pręty układać nie przecinając
krawędzi załamań PC.

Pręty układać
promieniście (zbieżnie).

Zbrojenie analogicznie jak na drugiej części podpory centralnej

pręty
dokładaneA6

10 L=60
10 L=60

bl. 20x60
L=ok. 470

PRZEKRÓJ 2-2
Zasada kształtowania
zbrojenia poprzecznego
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C2 ∅25 co 15 cm

siatka krzyżowa:
pionowo ∅10 co 12 cm
poziomo ∅8 co 15 cm

A2 ∅25 co 15 cm

A3 ∅32 co 15 cm

Geometrię prętów poprzecznych zbrojenia dostosować
do geometrii deskowania. W każdzym załamaniu pręty
połączyć z prętami poprzecznymmi po drugiej stronie
ściany przez przyspawanie do łącznika z blachy.
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Przy narożach wklęsłych pręty
poziome siatki powierzchniowej

zakotwić 30 cm w betonie.
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