Geomefria, rodzaj oraz sposob zakotwienia

balustrad wg proj. architektonicznego.
Balustrady i zakotwienie winny spetniat normowe

wymagania i uwzgledniac istniejace zbrojenie.
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1. Szczegotowe wymiarowanie wg projekfu
\ architektonicznego.
X
Gorne rzedne Scianek wg proj. architektonicznego. Scianki
rezyserki posadowione bezpoSrednio na rzednej 585,60m n.p.m. ;ER%'\JKE)}EISCVA SANECCY SP.Z 0.0
Zasyp wykopu wykonat z zasypki piaskowo-zwirowej zageszczonej
warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopief zageszczenia Is=0,98. OBIEKT AMFITEATR
Zasyp wykonywat rownomiernie z obu sfron scianki. ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDREJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRE&J
BUDYNEK /BOLNEJ STACJH KOLEJKI ——
PROJEKTANT dr inU. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
SPRAWDZAJACY | mgr in0. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
WSPOLPRACA mgr in0. Monika $wierczek
BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA 1:50/ 1:25 NR RYSUNKU 3/wW
RYSUNEK Rzut element-w prefabrykowanych trybun oraz Scianek balustrad DATA 11.2021/ 03.2022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE£ONE




