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Dotyczy:  wydania warunkéw technicznych dostawy wody i odbioru $ciekow
socjalno — bytowych w ilosci 495 m¥m-c z projektowanego
;»Obiektu Uzytecznosci Publicznej” na dziatkach o nr ew. 1915/3,
227615, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/10, 2276/3, 2278/2, 1908/9, 1002/2
w Krynicy-Zdroju.

W odpowiedzi na wniosek Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju informuje:

»> lIstnieje mozliwos¢ dostawy wody do obiektu na dziatkach o nr ew. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/10, 2276/3, 2278/2, 1908/9, 1002/2 potozonej
w Krynicy-Zdroju, z przewodu wodociggowego @ 150/160 [mm] (pkt. W1 zaznaczono na
zatgczonej mapie).

Potaczenie z przewodem wodociggowym @& 150/160 [mm] nalezy zaprojektowaé za
posrednictwem opaski do nawiercania pod ci§nieniem i zasuwy odcinajacej (np. armatura
prod. HAWLE lub innej firmy o poréwnywalnych parametrach technicznych).

Cisnienie w miejscu pofgczenia wynosi ok. 0,35 MPa.

Nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli wszystkich nieruchomosci przez ktore przebiegac
bedzie projektowany przytacz.

Wodomierz i izolator przeptywu zwrotnego na przylaczu- wodociggowym do budynku
nalezy zaprojektowa¢ w budynku, nie dalej niz 1 m od przejscia przewodu przez
zewnetrzng Sciang, lub w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej przy granicy
nieruchomosci. Wyposazonej we wtaz @ 60 [cm] w $wietle typu lekkiego (w drodze
dojazdowej typu ciezkiego) poza drogg wyniesiony 10 [cm] powyzej otaczajgcego terenu
dla zabezpieczenia przed naptywem waéd opadowych. Lokalizacje studzienki nalezy
oznakowac tabliczkg z literg ,,W" . Eksploatacja i konserwacja studzienki wodomierzowe;
nalezy do wlasciciela nieruchomosci. Przypominamy réwniez, ze w projekcie
budowlanym nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ze studni
wodomierzowej.

Przytacz wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur o odpowiednio dobranej srednicy.
Rury wykonane w catosci z materiatu klasy PE100 Wavin TS, SDR 17 (lub innej firmy o
poréwnywalnych parametrach technicznych).

Ponadto rura powinna posiadaé wszelkie niezbgdne atesty i certyfikaty. Natomiast
producent rur powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001,

Nad rurociagiem nalezy uktadac tasme oznacznikowg z zatopiong wktadkg metalowa.

Przypominamy o zakazie wykonywania nawierzchni statej (beton, asfalt) na trasie
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wzdiuz trasy przytacza wodociggowego nalezy pozostawi¢ pas terenu szer.
1,5 m wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
Wigczenie przytacza wodociggowego do sieci moze wykonywa¢ jednostka uprawniona
pod nadzorem ZWiK. :
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