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Belkę BW betonować łącznie
z płytą - nie wykonywać przerwy
roboczej na styku elementów.

Uwagi:
1. Zewnętrzne krawędzie elementu sfazować (faza 1,5x1,5cm).
2. Opis zbrojenia na rysunku odnosi się do osi prętów.
3. Minimalna średnica wałka do gięcia prętów

(jeśli na rysunku nie podano inaczej):
- pręty ∅8 - d=32mm, - pręty ∅10 - d=40mm,
- pręty ∅12 - d=48mm, - pręty ∅16 - d=64mm,
- pręty ∅20 - d=140mm, - pręty ∅25 - d=175mm,
- pręty ∅32 - d=224mm.

4. Pręty zbrojenia podłużnego belki odgiąć pod kątem 13°
dostosowując je do załamań belki w rzucie.

5. W środku przęsła pręty dolnego zbrojenia belki
przyspawać do strzemion i prętów C3.

6. Belkę BW betonować łącznie z płytą - nie wykonywać
przerwy roboczej na styku elementów.

7. Dozbrojenie stref zakotwień wykonać wg Projektu 
sprężenia.
8. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami

projektów wykonawczych, w szczególności z uwagami
na rysunku 20/W niniejszego opracowania.
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   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE
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Belka BW - geometria i zbrojenie
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Belkę BW betonować łącznie z płytą - nie wykonywać
przerwy roboczej na styku elementów.
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