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2.PROJEKT ~ ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ.

2.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

¢ aktualna mapa do celow projektowych,

e pomiary w terenie,

e ustalenia z Inwestorem,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r poz.
1333);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z pézn. zmianami).

e WYypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e Wytyczne eksploatacyjne ,Wodociggow Kieleckich” sp. z 0.0. do projektowania i
realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania
sSpofki.

e Pismo Wodociggdw Kieleckich Sp. z 0.0. —TT/2022/1663.

2.2PRZEBUDOWA ODEJSC HYDRANTOWYCH

¢ Projektuje sie przebudowe 1 szt. odejScia hydrantowego. Istniejgcy hydranty nadziemny
nalezy przebudowac na hydrant podziemny.

-Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw oraz atest PZH
dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna, 2.

-Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-
400 lub korpus ze stali nierdzewnej, 3.

-Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba

epoksydowg lub emaliowang wraz z dodatkowg powtokg na czesci nadziemnej



korpuséw zabezpieczajgca przed dziataniami promieni UV,

-Cisnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),

-Elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

-Wydajnos¢ — co najmniej 10l/s, 8.

-Wyréb wyposazony w element samoodwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu

odwodnienie powinno byc¢ szczelne.

2.2.1 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki,
odwadniaki itd.) nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w
sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé¢ na
stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci 5cm namalowanym
kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka lub na trwatych elementach budynkow i

ogrodzen za zgodg ich wiascicieli.

2.2.2 Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantow przed osiadaniem

e Skrzynki w pasach drogowych z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa szarego min. GG20,
bitumizowana,

e Ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,

e Zewnetrzna srednica gornego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokos¢
skrzynki ~ 310 mm, pokrywa oznakowana literg H,

e Zewnetrzna s$rednica goérnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokosc¢
skrzynki ~ 270 mm, pokrywa oznakowana literg W,

e Korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur,

e Konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni,

e Skrzynki do zasuw i hydrantow muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem

podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegty klinkierowej.

2.2.1. PARAMETRY TECHNICZNE ZASUW.
e Parametry techniczne zasuw:
— cisnienie nominalne PN16,
- prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,

zgodny ze srednicg nominalng zasuwy,



- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem na catej powierzchni z
zewnatrz i wewnatrz, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng, odporny na
dziatanie ozonu zawartego w wodzie,

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym
gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo
pierécien dtawicowy wykonany z elastomeru, zapewniajgcy bardzo doktadne
uszczelnienie wrzeciona,

— mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciSnieniem bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

- Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

— nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku,

- trzpien w czeSci zawieszenia i uszczelnienia gfadki przystosowany do
wspotpracy z oringami i uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosiezne;j
pokrywy zasuwy,

— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnagtrz) poprzez pokrycie zywicg

epoksydowa.

¢ Wytyczne montazu zasuw:

- nalezy unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji,

- koniec trzpienia zasuwy — (kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 20 -
27 cm pod powierzchnig terenu,

- w przypadku stosowania potgczen kotnierzowych w weztach nalezy
bezwzglednie zastosowacC sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej,

- skrzynki zasuwowe nalezy umieszcza¢ na prefabrykowanych elementach
betonowych.

eZasuwy odcinajgce na sieci wodociggowej powinny by¢ oznakowane w miejscach
widocznych tabliczkami orientacyjnymi Z zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.
e UWAGA! Powyzsze wymagania stosowa¢ do zasuw odcinajgcych na sieci

wodociggowej jak i zasuw hydrantowych.



2.3REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH SKRZYNEK DO ZASUW

¢ Projektuje sie regulacje istniejgcych skrzynek do zasuw. Wysokos¢ wszystkich zasuw
dopasowac¢ do niwelety ciggu pieszego oraz projektowanych poboczy. Skrzynki do

zasuw ustawi¢ na prefabrykowanych ptytach betonowych.

¢Odbidér przedmiotowej inwestycji nalezy dokonaé¢ przy udziale przedstawicieli
,Wodociggow Kieleckich” (pod katem regulacji sieci wodociaggowej oraz
sprawdzenia sprawnosci armatury po wykonaniu robét). O terminie odbioru
nalezy powiadomi¢ pisemnie Spoétke ,Wodociagi Kieleckie” z tygodniowym

wyprzedzeniem.

ePrzy realizacji inwestycji zachowaé szczegdélng ostroznosé¢ przy prowadzeniu

prac w rejonie uzbrojenia wodociggowego .

2.3.1 PROBA CISNIENIOWA WODNA

Probe cisnieniowg wodng, przebudowywanej sieci wodociggowej, wykona¢ zgodnie
z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanej przebudowy sieci wodociggowej
nalezy wykonac probe cisnieniowg wodng/szczelnosci. Prébe cisnieniowg rurociggow
nalezy prowadzi¢ dla catosci wodociggu pod cisnieniem 1,0 MPa przez okres 1 h
zgodnie z wymaganiami normy. Maksymalny spadek cisnienia po uptywie 1 h nie

powinien przekroczy¢ wartosci 20,0 kPa.

2.3.2 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby cisnieniowej/
szczelnosci w kolejnosci: ptukanie wstepne, dezynfekcja, ptukanie wtérne. Plukanie
nalezy przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu wody wodociggowej o predkosci przeptywu,
przez rurocigg, nie mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie 60 min do uzyskania optycznie
czyste] wody na wyptywie z rurociggu. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki
badan wskazujg potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien bycC
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin o stezeniu 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3



wody. Po okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg
Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody zrurociggu nalezy
go ponownie wyptuka¢ do zaniku jawnego zapachu chloru. Przy montazu rurociggéw
nalezy zwraca¢ uwage, aby w ukfadanych odcinkach nie byto, lub nie zostaty
wprowadzone, jakiekolwiek zanieczyszczenia. Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji
i zaoszczedzi znaczne ilosci wody oraz chloru. Wigczenie przebudowywanego
wodociggu do sieci wodociggowej, po przeprowadzonej dezynfekcji, powinno nastgpic
przed uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzy¢.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania 2z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badan wody,

z projektowanej budowy sieci wodociggowej przed rozpoczeciem jej uzytkowania.

2.4ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,

jak réwniez za dowieziony grunt.

2.50DWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4,0% w przypadku

gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2,0% w przypadku gruntéw niespoistych.



2.6 UWAGI KONCOWE!

-Podczas wykonywania robot stosowac zabezpieczenia wykopow i oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

-Cato$¢ robot wykonywac€ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne iprzemystowe” oraz
zgodnie z normg PN-64/B-10400 pt. ,Wymagania i badania techniczne przy odbiorze —
Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym” i przepisami BHP i ppoz..

-Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

Projektant branzy mgr inz. Roman Ksieznik
sanitarnej: LOD/1490/POOS/10
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