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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

wojewodztwo: swietokrzyskie
powiat: kielecki

gmina: 260417 2 Nowiny
obreb: 0005 ZAGRODY
dziatka: wedtug zakresu

Identyfikator zgtoszenia: GN-II6640.47932022

Mape niniejszg zaktualizowalt w zakresie | sporzadzit na podstawie

danych  numerycznych

udos tepnionych

Powiatowym  Osrodku

Dokumentacji Geodezyinej | Kartfograficznej w Kielcach oraz pomiaru
uzupetnigigcego geodefa uprawniony inz. Marcin Pitaf.

UWAGA!

Nie badano obciazenia stuzebnoscig, gruntowa, dziatek w zakresie.
Granice dziatek i uzytki przyjeto wedtug ewidencji gruntéw.

Obszar aktualizacji oznaczono linig czerwong,
Nie wyklucza sie istnienin w terenie

innych niz wskazanych na

niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do

inwentaryzacji lub o ktdérych brok jest

branzowych.

informacji w instytucjach

Uktad wspédtrzednych prostokatnych ptaskich ,2000".

Uktad wysokosciowy ,,PL-EVRF2007-NH".

Kielce, dnia 01082022 r.

GEOMAR” UStUG! GEODEZYINE
' Marcin Pitat .

T
: 5 eatbamckiol 8127
25-546 Kielce, ul. Z. hatkowskigl 3/

Mapa tozsama z mapg przyjeta w PODGIK
Kielce pod nr GN-111.6640.4793.2022
mgr inz. Jacek Staniek
SWK/0060PWBD/21

Legenda
me n m=== Granica opracowania - obszar oddziatywania obiektu

Branza drogowa:

—————— Projektowana 0$ jezdni mineralno-bitumicznej

— Projektowana krawedz jezdni mineralno-bitumicznej

——— Projektowany kraweznik betonowy wym. 15x30x100 cm

Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 cm

—— —— Projektowany kraweznik najazdowy wym. 15x22x100 ($wiatto 4 cm)

—————— Projektowana rura ostonowa

|:| Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm

m Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumicznej

:l Projektowana nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego
:l Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki gr. 8 cm

Projektowany przykanalik deszczowy DN200

@ Projektowana studnia chtonna DN1200

o Projektowany wpust deszczowy

Branza sanitarna:

/}‘ Projektowany hydrant podziemny (wymiana hydrantu nadziemnego

na podziemny)

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Nowiny
ul. Biate Zagtebie 25
26-052 Nowiny

Oswiadezam, Ze niniefszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
[ kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany.
vestem swiadomy odpowiedzianosei karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Nazwa inwestycji:

,Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 476/4 w
miejscowosci Zgérsko, gmina Nowiny wraz z odwodnieniem"

Organ prowadzgcy paristwowy
zascéb geodezy ny | kartograficzny

STAROSTA KIELECK]

Adres inwestycji:

m. Zgérsko na dz. nr ewid. 476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina Nowiny

Stadium:

PB

Branza:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

(BRANZY DROGOWEJ, SANITARNEJ)

ldentyfikator zgloszenia
pracy geodezyjne/

CN-1.6640.4793.2022

Mumer oraz data sporzgdzenia
dokumentu potwierdzajgeego
pozytywny wynik weryfikacfi

GN-16640.4793.2022 1
z dnia 08. 08.2%

Wykonawca prac geogezy nyeh,
Imig i nazwisko oraz numer
uprawnieri zawodowych
kierownika prac geodezy jnych

Nazwa rysunku: Numer |Data:
_ _ rysunku 09.2022
Projekt zagospodarowania terenu 2 [Saaye:
1:500
Zespot autorski:| Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:
draonvar™ | mgr inz.Weronika Skoczylas
Z:glge:;;’;‘ branzy | mgr inz. Jacek Staniek SWK/0060PWBD/21
S dzaj: .. PR .
branty arogowei: | Mar inz. Kamil Zidtkowski | LOD/2541/PWOD/14
::r’jif::ggj‘_b’aniy mgr inz. Roman Ksieznik | LOD/1490/POOS/10




