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2.PROJEKT TECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ

2.1.INFORMACJE OGOLNE

Postawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

e Zlecenia Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r poz.
2351 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U 2019 poz. 1643 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z

pozn. zm.);

2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
2.2.1. Zalozenia projektowe

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga wewnetrzna Droga wewnetrzna
2. Klasa drogi - D - dojazdowa
3. Predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h
4 | Dlugost nawierzohni : 88. 79m.b.

Brak wymaganej

Nosnos¢ dla kategorii

5. Wymagana nosnosé minimalnej nosnosci dla
ymag | ruchu KR1

kategorii ruchu KR1
Nawierzchnia
nieulepszona ttuczniowa
7. Szerokos¢ jezdni 4,0-4,3m.b. 4.0 m.b.

Pobocza utwardzone

6. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy

Pobocza gruntowe

8. Szerokos¢ poboczy zmiennej szerokosci szerokosci 0,75 m.b.
/chodnik 1,4 — 1,5 m.b.
9. Przekrdj poprzeczny:. Zmienny Jednostronny

2.2.2. Parametry drogi

Projektuje sie budowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Zgorsko na dziatce nr

ewid. 476/4 obreb 0005 Zagrody, gmina Nowiny o nawierzchni mineralno-bitumicznej



szerokosci 4,0 m wraz z lewostronnym chodnikiem o szerokosci 1,4 — 1,5 m, oraz
prawostronnymi poboczami utwardzonymi o szerokosci 0,75 m. Dtugos¢ projektowanej

drogi wynosi 88.79 m.b.
2.2.3. Konstrukcja drogi

Ze wzgledu na stan istniejgcej nawierzchni budowa drogi bedzie polegata na

wykonaniu nowej konstrukciji jezdni.

Konstrukcija jezdni na odcinku od km 0+000.00 do km 0+088.87:

e warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-EN 13108-1:2008 gr. 4 cm,

e skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.1-0.3
kg/m?,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN 13108-1, gr. 5 cm,

e skropienie emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM wg PN-EN 13808:2013-10 w ilosci 0.5-0.7
kg/m?,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
wg PN-S-06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

e warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni gr. 20 cm,
2.2.4. Trasadrogi

Droga w stanie istniejgcym petni funkcje dojazdowg do posesji. Budowa zostanie

wykonania $ladem istniejgcej drogi.
2.2.5. Niweleta drogi

Z uwagi na to, iz budowa zostanie wykonana sladem istniejgcej nawierzchni
drogi nie przewiduje sie znaczgcych zmian wysokosciowych w stosunku do istniejgcej
niwelety drogi. Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dostosowany do istniejgcego
uksztattowania terenu i panujgcych warunkow gruntowych. Na odcinku od km 0+000.00
do km 0+088.79 projektuje sie utozenie nowej konstrukcji jezdni zgonie z profilem

podtuznym.
2.2.6. Przekrdj poprzeczny drogi

Jezdnia posiada przekréj jednostronny pozwalajgcy na odprowadzenie wody do


http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13808-2013-10p.html

projektowanej studni chtonnej. Droga posiada lewostronny chodnik o szerokosci 1,4 —
1,5 m oraz prawostronne pobocze utwardzone o szerokosci 75 cm. Jezdnia zostata

jednostronne obramowana kraweznikiem betonowym wym. 15x30x100 cm.
2.2.7. Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa tamanego

W ramach budowy nalezy wykonaé utwardzone pobocza wzdtuz drogi. Przed
wykonaniem poboczy nalezy wykonaC sciecie istniejgcych poboczy gruntowych, a
nastepnie utozy¢ warstwg kruszywa famanego o frakcji 0-31,5. Pobocze nalezy
wykona¢ o grubosci 10 cm i szerokosci 75 cm. Nachylenie poprzeczne pobocza
wykonac o spadku 8% w kierunku od jezdni. Utwardzone pobocze poprawi sptyw wody
spoza jezdni oraz zabezpiecza konstrukcje drogi przed podmywanie przez wody

opadowe.
2.2.8. Wykonanie chodnika z kostki betonowej

Dla poprawy bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu pieszych projektuje sie
wykona¢ chodnik (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Chodnik projektuje

sie o szerokosci 1,4 — 1,5 m.

Parametry projektowaneqgo chodnika:

- spadek poprzeczny chodnika wynosi 2 % w kierunku jezdni,

- pochylenie podtuzne, zgonie z niweletg jezdni,

- wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 12 cm,

- od strony jezdni chodnik obramowano kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm,

- od strony ogrodzeh chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm szara,

- posypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm,

- warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytworni gr. 10 cm,
2.2.9. Zjazdy
Projektuje sie wykonanie zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej.

Parametry projektowanych zjazdéw z kostki betonowe;j:




- spadek poprzeczny dopasowac do spadku podtuznego jezdni,

- spadek podtuzny dopasowaé do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych
(zachowujgc na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m o krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.),

- przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykona¢ za pomocg skosow 1,5:1,5

- zgonie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- wyniesienie kraweznika w stosunku o krawedzi jezdni wynosi 4 cm,

- obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

- obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowym wym.
15x22x100cm.

Konstrukcja projektowanych zjazdéw z kostki betonowej:

- kostka betonowa o grubosci 8 cm grafitowa, wg. PN-EN 1338:2005,

- posypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm, wg PN-EN 197-1:2012, PN-EN 933-
8+A1:2015-07,

- podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0/31.5 gr. 10 cm, wg PN-S-
06102:1997, PN-EN 933-1:2012, PN-EN 1097-2:2010,

- warstwa mrozoochronna potozg: grunt stabilizowany cementem o klasie

wytrzymatosci C3\4 — mieszanka z wytwoérni gr. 20 cm,
2.2.10. Budowa wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami deszczowymi

Za pomocg wpustu deszczowego zebrane wody zostang skierowane poprzez
wylot przykanalika do projektowanej studni chtonnej. Wody zostang skierowane poprzez
przykanaliki do studni chtonnych.

Wpusty nalezy wykona¢ do  konstrukcji  betonowej z elementow
prefabrykowanych, radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowany wpust
zwienczony bedzie zeliwng nasadg przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN
124: 2000 oraz europejska IN 4052) z uchylng kratg zatrzaskowg na zawiasach. Wpust
deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej min. 0,50 m (objetosci
0,098 m?3). Przykanaliki wpustow deszczowych nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U SDR34
SN8 typu Lite sSrednicy DN200x5,9 mm. Rury nalezy tgczyc¢ kielichowo z zastosowaniem

uszczelki gumowej lub elastomerowej.

Punkt Wspoitrzedna X | Wspotrzedna Y R;]zg’ir;a Rzedna dna Nr ewidencyjny Nu moeb;r;lr;izwa
(uktad 2000) (uktad 2000) wpustu przykanalika dziatki ewidencyjnego
Wp 5631889.50 7466111.28 245,61 244.82 476/4 0005 Zagrody



http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html

2.2.11. Wykonanie studni chtonnych

Projektuje sie wykonanie studni chtonnej (rozsgczajgcej). Studnia zostanie
wykonana srednicy 1200 mm, gteboko$¢ studni to 2,5 m.b. Przejscia rur przez Scianki
studni winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa
uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni rewizyjnych na etapie
produkcji prefabrykatow.

Studnia betonowa wykonana bedzie z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8
F-150 oraz tgczona poprzez uszczelki gumowe lub elastomerowe.

Studnia wyposazona bedzie w Zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej
koloru zéttego umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem
osi projektowanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie
w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm
w odstepach pionowych. Projektowana studnia przykryta bedzie prefabrykowanymi
ptytami betonowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne
dopasowanie do kregéw studni poprzez uszczelke gumowg lub elastomerowg. Ptyty
nastudzienne muszg by¢ wyposazone w otwory wilazowe Srednicy 625 mm.
Zwienczenie projektowanych studni rewizyjnych stanowi¢ bedg wtazy zeliwne DN600
mm klasy D400 (nosnosc¢ 40 t) wg PN87/H-74052 z wypetnieniem betonowym, uchyine,
blokowane z pokrywami mocowanymi na zawiasach. Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢c mozliwos¢ pionowej regulacji wlazéw nastudziennych w granicach
od 5do 25 cm. Do regulacji potozenia wlazéw projektowanych studni rewizyjnych
zastosowa¢ nalezy betonowe pierscienie wyréwnujgce srednicy 865/625 mm
I odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150,
co zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia
ruchem kotowym.

Studnia powinna by¢ posadowiona na piytach betonowych typu YOMB,
stuzgcych jako element ustroju. Dodatkowo na spodzie studni chtonnej wykonac

podbudowe z piasku gruboziarnistego 0,5-2 mm w ilosci ok. 2,5 m3.

Rzedna

Rzedna wylotu Rzedna Wspéirzedna X | Wspotrzedna Y Nr Numer i nazwa
Lp. | Oznaczenie | gory . | dna studni ewidencyjny obrebu
. | przykanalika (ukfad 2000) (ukiad 2000) Pt ; p
studni DN200 DN1200 dziatki ewidencyjnego
1. S1 245,76 24476 243,26 5631889.91 7466114.38 476/4 0005 Zagrody




2.3.ODWONIENIE

Za pomocg przekroju jednostronnego wody opadowe zostang sprowadzone do
krawedzi jezdni a nastepnie za pomocg profilu podtuznego do wpustu deszczowego a

nastepnie do studni chionnej.
2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie geotechnicznych warunkow posadowienia (opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny) opracowanych przez
firme EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska i parametrow obiektu budowlanego
sklasyfikowano:

- warunki gruntowe: proste — w podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
poziomu posadowienia wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, genetycznie
i litologicznie. Zwierciadto wod gruntowych potozone jest ponizej poziomu
posadowienia,

- kategoria geotechniczna: pierwsza — nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- grupa nosnosci podtoza: G1/G2

— przy prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do

prostych a przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kateqgorii

geotechnicznej.

2.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja polegajgca na budowie drogi w miejscowosci Zgoérsko
zgonie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. (Dz.U. Nr
213/2010, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco odziatywan na srodowisko.

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na =zakres planowanych robot
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla srodowiska, a wrecz warunki te polepszy (mniejszy
hatas spowodowany obecnie ztym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie

spalin wynikajgce z krétszego czasu przejazdu).



2.6. URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych wzdtuz projektowanej inwestycji znajduje sie

sie¢ elektroenergetyczna,

sieC wodociggowa,

sieC kanalizacji sanitarnej,

sieC gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna.

Projektuje  sie zmiane regulacje  wysokoSciowg istniejgcych  zasuw

wodociggowych.

Budowa jezdni pocigga za sobg koniecznoS¢ regulacji wysokosciowej zasuw
wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych. Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy

dostosowac do rzednych jezdni czasie wykonywania nawierzchni.

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem poziemnym, w poblizu stupow linii
energetycznej, wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
porozumieniu z przedstawicielami wtascicieli tych obiektow. Roboty z wykorzystaniem
sprzetu zmechanizowanego wykonywacC z zachowaniem szczegolnej ostroznoSci tak
aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego. Wszystkie napotkane przewody poziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem a w razie potrzeby powieszone tak aby

umoZzliwiaty eksploatacje.

Dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych projektuje sie zamontowac

dwudzielne rury ostonowe A110/160 PS.



