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STREFA ZABAW I ĆWICZEŃ RUCHOWYCH - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYLEWANA

1 - granulat EPDM - gr. 10 mm
2 - granulat SBR - gr.(30-80 mm) zależnie od HIC
3 - kruszywo łamane gr. 4cm - frakcja 0-4 mm
4 - kruszywo łamane gr. 5cm - frakcja 4-31,5 mm
5 - kruszywo łamane gr. 10cm - frakcja 31,5-63 mm
6 - piasek - gr. 100-150 mm
7 - grunt rodzimy
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Przykładowe rozwiązanie wykonania podbudowy pod nowo powstałe place zabaw

Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich spadków poziomych - 5mm na każde 2m w
każdą stronę i zagęszczenie poszczególnych warstw. Obrzeża utrzymujące podbudowę i nawierzchnię wykonać z betonowych krawężników
prefabrykowanych lub tworzywa sztucznego, gumy /łuki/ na ławie cementowo-piaskowej. Ustawiać powyżej podbudowy, na poziomie górnej
warstwy nawierzchni.
Nawierzchnię podnieść w stosunku do istniejącego terenu o min. 10cm. Podsypać/wyniwelować teren poza placem.
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Przykładowe rozwiązanie montażu mat przerostowych

1. Oczyścić powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć
2. Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty
3. Należy zaplanować rozklad mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału
4. Przed położeniem mat należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu ziemią
5. Na przygotowany teren zasiać trawę
6. Na miękki, piaszczysty lub błotnisty teren zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą
7. Należy ułożyć maty na oznaczonej pwierzchni, w razi epotrzeby przyciąć krawędzie maty
8. Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych trytytek co 20 cm wzdluż krawędzi maty. Odstające końcówki opasek przyciąć lub
schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwoch opasek
9. Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15 cm) następnie wkopać wgłębienie na głębokość ok. 5 cm
10. Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomocą szpilki (pega)
11. Należy użyć pegów na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty
12. Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni i ukrycia krawędzi

Należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy. Należy upewnić się, że ostrza kosiarki są uniesione podczas wchodzenia i
schodzenia z powierzchni wyłożonej matami.
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