Przykladowe rozwiazanie wykonania podbudowy pod nowo powstale place zabaw

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich spadkéw poziomych - 5mm na kazde 2m w
kazda strone i zaggszczenie poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie wykona¢ z betonowych kraweznikow
prefabrykowanych lub tworzywa sztucznego, gumy /tuki/ na fawie cementowo-piaskowej. Ustawia¢ powyzej podbudowy, na poziomie gornej
warstwy nawierzchni.

Nawierzchnie podniesé w stosunku do istniejacego terenu o min. 10cm. Podsypaé/wyniwelowac teren poza placem.

STREFA ZABAW | CWICZEN RUCHOWYCH - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYLEWANA

1
/@ 1 - granulat EPDM - gr. 10 mm
2 - granulat SBR - gr.(30-80 mm) zaleznie od HIC
(3) 3 - kruszywo famane gr. 4cm - frakcja 0-4 mm
4 - kruszywo famane gr. 5cm - frakcja 4-31,5 mm
<) 5 - kruszywo tamane gr. 10cm - frakcja 31,5-63 mm
(5) 6 - piasek - gr. 100-150 mm
7 - grunt rodzimy
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Przykiadowe rozwiazanie montazu mat przerostowych

. Oczysci¢ powierzchnie pod maty, trawe krotko przycigé

. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty

. Nalezy zaplanowac¢ rozklad mat tak, aby unikngé¢ niepotrzebnych cie¢ materiatu

. Przed potozeniem mat nalezy wyréwnac teren uzupetniajgc ewentualne wgtebienia gruntu ziemig
. Na przygotowany teren zasia¢ trawe

. Na miekki, piaszczysty lub btotnisty teren zaleca sie wytozy¢ siatke poziomujgca

. Nalezy utozy¢ maty na oznaczonej pwierzchni, w razi epotrzeby przycigé krawedzie maty

. Maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych trytytek co 20 cm wzdluz krawedzi maty. Odstajgce korncowki opasek przycigé lub
schowa¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢ przy pomocy dwoch opasek

9. Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15 cm) nastgpnie wkopaé¢ wgtebienie na gtebokos$¢ ok. 5 cm
10. Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoca szpilki (pega)

11. Nalezy uzy¢ pegdw na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty

12. Przysypa¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni i ukrycia krawedzi
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Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas koszenia trawy. Nalezy upewnic sie, ze ostrza kosiarki sg uniesione podczas wchodzenia i
schodzenia z powierzchni wytozonej matami.
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PRACOWNIA
PROJEKTOWO
REALIZACYJNA

39-100 Ropczyce ul.Wyszynskiego 89 pracownia@ .pl tel.506 129 266

NAZWA Remont i przebudowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej
INWESTYCJI: na Ogrédku Jordanowskim w Ropczycach na dziatce nr
977/14; jedn. ewid. 181503_4 Ropczyce Miasto; obreb: 0001
Ropczyce
INWESTOR: Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce
ADRES dziatka nr ewid. 977/14; m. Ropczyce; gm. Ropczyce
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE Miasto; obreb: 0001

Ropczyce
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