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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W m. DOBRZEN WIELKI UL. DRZYMALY

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objete jest przylaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dhugosci 127mb,

- budowa latarn o$wietlenia drogowego wraz z oprawa oswietleniowg typu LED 15,4W — 3kpl.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przylaczenia nr TNT/NMG/2024-20-29/0000005 z dnia 29.02.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.50.2024
¢) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowiazujace przepisy PBUE 1 Polskie Normy

e) zlecenie inwestora



Opole , dnia ....20.04.2024r.......

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) oswiadczam, ze projekt
techniczny :

Budowa sieci oSwietlenia drogowego w m. Chroscice ul. Ligonia.

Adres inwestycji: 46-080 Chroscice ul. Ligonia
dz. nr 139, 889/138 k.m. 2
obreb 0021 Chroscice,
jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng
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Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1364/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ......7¥.Ivovn

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz e NAS
3. mgr in Zbigniew Gw Tl
4. mgrinz. Leon Musibb—""_........ ... [\ /Lo
Otrzymuja: |
1. Pan Michal Bartyla

Kotdrz Maty, ul.Opolska nr 8

46-045 Turawa
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16
adres zamieszkania t

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.
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Adres do korespondencii: Wi dn 2024-03‘11
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice 1046317345

ul. Namysltowska 44

Opole, 29.02.2024 r. 'g Gmina Dobrzen Wielki
46-081 Dobrzen Wik

TNT/NMG/2024-02-29/0000005

Dotyczy: wydania warunkéw przytgczenia do oéwietlenia wiasnoéci Tauron Nowe Technologie S.A.
(TNT S.A.) dodatkowych punktéw oéwietlenia w m. Chréécice ul. Ligonia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.02.2024 r. w sprawie okreslenia warunkéw przytgczenia
oéwietlenia w miejscowosci Chroscice dz. nr 139 , uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na
przytaczenie do sieci oéwietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A. nowoprojektowanych
punktéw os$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcej mocy przylgczeniowej, bez koniecznosci
zawierania nowej umowy przylgczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1. Miejscami przylgczenia do sieci bedzie stup nN nr 604 zasilany z sieci o$wietleniowej wiasnosci
TNT, ze stacji transformatorowej SN/nN Chréscice Wodociagi OPC20645.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granicg eksploataciji
bedg zaciski pradowe sieci oéwietlenia na stupie 604, w kierunku projektowanej instalaciji.

3. Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) od miejsca wigczenia wybudowaé odcinki linii kablowej NA2XY-j 4x35mm2 wraz ze
stanowiskami o$wietlenia

b) w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny —ktéry nalezy uzgodni¢ z TNT S.A. i
zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami;

c) przy stupie nr 604 zaprojektowac i wybudowac rozigcznik RSA lub zigcze podziatowe z
wiasciwie dobranym  zabezpieczeniem nadpradowym; Informujemy ze stup 604 stanowi
wiasno$é TAURON Dystrybucja S.A. i nalezy uzyska¢ zgode na zamieszczenie instalacii
o$wietlenia na tym stupie.

d) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami oswietlenia lub koniecznosci przebudowy
istniejacych urzgdzen oé$wietlenia wiasnosci TNT Wnioskodawca winien zwrécic siedo TNT

SA z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy , kontakt: Arkadiusz Wolski , 42-200
Czestochowa, ul. Mirowska 24.

e) nalezy trwale oznakowa¢ przylaczane elementy sieci: oznaczyC przewody, oznaczy¢
projektowane stupy- numeracje stupéw nalezy rozpoczac od numeru do ktdérego nastepuje
przylgczenie, przez kolejny numer stupa, przez ,0" (numer slupa zasilajgcego/1/0, numer
stupa zasilajgcego /2/0 itd.)

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacie przylagczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedacej wiasnoscig TD S.A. moga wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne
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upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostkg Terenowg Opole Prudnicka 6a

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakiocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ~Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowo przyigczang sie¢ nalezy przekazaé do eksploatacji TNT S.A. W przeciwnym przypadku za
przytgczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploataciji nowych urzadzen pobierana bedzie oplata za
przylaczenie — zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostgpnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

6. Po zakoriczeniu prac nalezy podpisa¢ lub aneksowaé istniejgcg umowe eksploatacyjng dla nowych
punktéw oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczacg pkt 5 powyzej, w przypadku zabudowy opraw
i/lub przewodéw os$wietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy aneksowaé umowe o
wspotkorzystanie stupéw nN pod oprawy oéwietleniowe:

osoba do kontaktu : Joanna Gruszecka, tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka @tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przytgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

8.  Za usluge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowe;
(dostepnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

9. W przypadku gdy Inwestorem dobudowy urzgdzen oswietleniowych nie jest Miasto/Gmina* — nalezy
pisemnie pozyska¢ zgode wiasciwego Urzedu Miasta/Gminy* w zakresie platnosci za energie
elektryczng i za punkty przylaczenia do sieci TNT SA. (patrz I1.5.),

Wazno$¢ warunkéw ustala sig na dwa lata od daty niniejszego pisma.

ll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze ,ZI” dostgpnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl, ktéry w czesci dotyczacej ziozenia oéwiadczenia o stanie tech nicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

Sprawe prowadzi:
Dawid Smolarek, dawid.smolarek@tauron.pl
Tel. 571666980

TAURON Nowe Technologie S.A NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +4832 303 B0 01 Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 B0 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl



Opole dn. 19.04.2024
Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkdéw komunikacji elektronicznej w dniach 15.04.2024 — 19.04.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z p6zn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.63.2024

Przedmiot narady:
sie€ linia kablowa o$wietlenia drogowego Chroscice dz.139, 889/138

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
DOBRZEN WIELKI 0021 CHROSCICE 2 139, 889/138

Adres: Chroéscice
Whnioskodawca: PPUH Michat Bartyla, ul. Opolska 8, 46-045 Kotorz Maty

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia robo6t. W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robét budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu Oddziat w Opolu, Osoba reprezentujgca: Tomasz
Golda

Z uwagami:

1. Sprawa nie dotyczy GDDKIiA O/Opole.
Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw, Osoba reprezentujgca: Marcin Bierlkowski
Z uwagami:

1. W miejscu planowanej inwestycji na podbudowie stupowej wtasnosci Tauron ( Stup nr 604) firma Czarnet Sp. z o.0.
posiada swoja infrastrukture telekomunikacyjna.

O przystgpieniu do prac nalezy powiadomic¢ firme Czarnet Sp. z 0.0. mailowo (dbs@multiplay.pl) oraz telefonicznie (Orjan
Buc 690-269-506) z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia kabli $wiattowodowych firmy Czarnet Sp. z 0.0., kosztem naprawy i ewentualnymi
udokumentowanymi roszczeniami klientow za przerwy w transmisji wynikajace z wytaczenia sygnatu bedzie obcigzony
wykonawca robét lub Inwestor.

NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Marek Perlinski
Z uwagami:

1. Uzgodniono.
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Znak sprawy: GK.6630.63.2024

Operator Gazociagéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu , Osoba reprezentujaca: Grzegorz Marczyk
Z uwagami:

1. Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem PSG

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. 63,2024
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke
stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Opole Prudnicka
na wytaczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan
i zblizen z projektowang inwestycja.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopoéw kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi
normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Zachowac normatywne odlegtosci pracy sprzetu od istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych.
5) Zachowac¢ normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej sieci kablowe;j i jej elementow
od lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych Zerdzi (ustoi) stupéw elektroenergetycznych,
linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegto$ci nalezy wystgpic z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci o$wietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
6) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne o$wietlenia nalezgce do spdtki TAURON Nowe
Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotow,
z ktorymi nalezy dokonac dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestycji.
7) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Opole Prudnicka
o nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).
8) Stosowac sie do zapiséw pisma warunki techniczne przytgczenia dla przedmiotowego zadania.

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgca: Anna Muszynska
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujgca: Piotr Urbaniak
Z uwagami:

1. nie dotyczy

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spoétka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

ELKOM Spétka zoo

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.0.

PKP Energetyka S.A.

PROWOD Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

© © N o o B~ W N

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Dziat Majgtku Sieciowego

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach
Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa
Urzad Gminy Turawa

Urzad Gminy Chrzagstowice

Urzad Gminy Dobrzen Wielki

Urzad Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popielow

Urzad Gminy Tarnéw Opolski

Urzad Gminy Tutowice

Urzad Miasta i Gminy Niemodlin

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta i Gminy Proszkow

Wodociaggi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.
ZGKiM Komprachcice

ZGKiM Tufowice

Znak sprawy: GK.6630.63.2024

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Proszkow

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Elektronicznie

Ag ata podpisany przez
. Agata Natali
Natalia  Gonon
Data: 2024.04.22

Salamon 552 10200

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PPUH Michat Bartyla
martyna.sikorska@psgaz.pl 46-045 Kotorz Maly

Wasz znak: Opole, 09.04.2024
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.145.24

Dot.: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej budowy linii kablowej n/N w m. Chréécice
przy ul. Ligonia dz. nr 139.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,
ze na terenie objetym opracowaniem w obrebie planowanej inwestycii przebiega
dystrybucyjna sie¢ gazowa $redniego cisnienia wykonana z rur polietylenowych
dn110, dn63, dn40 wybudowana w 2006 i w 2019 roku oraz przylgcze gazowe
oznaczone na zatgczniku mapowym. Orientacyjna glgboko$é posadowienia sieci
gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projektowang
trasg budowy linii kablowej n/N w m. Chréscice przy ul. Ligonia dz. nr 139, przy
zachowaniu ponizszych uwag:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowaé
do wymogoéw Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizer z istniejgcy siecig
gazowg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci stuzb technicznych
Gazowni w Opolu, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz gtebokosci
posadowienia sieci gazowej,

e W miejscach kolizji z istniejacg sieciq gazowg nalezy zabudowaé rury

ostonowe,
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, bez
sprzgtu mechanicznego i winne by¢ realizowane pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Opolu,

e nalezy zachowac odlegtosci normatywne od sieci gazowej oraz jej elementéw
sktadowych,

e w przypadku braku mozliwo$ci zachowania odlegto$ci normatywnych od sieci
gazowej nalezy odpowiednio przeprojektowac trasg linii kablowej n/N, co podlega
ponownemu uzgodnieniu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Opolu,

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

e o terminie prowadzenia robét w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié
pisemnie Gazowni¢ w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjng $redniego cisnienia zaznaczono kolorem
pomararnczowym na zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszeqgo pisma.

~Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegélowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powazaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ g/a + mapa

( 1) WS )
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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UMOWA UZYCZENIA

sawarta w dniu 21.03.2024r w Opolu
pomigdzy Wyrwis Piotr PESEL: «vvevecucstsracsssnrissnnnse

jako UZYCZAJACYM,
a Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44, 46-081 Dobrzein Wielki
reprezentowanym przez: Michal Bartyla - projektant

jako BIORACYCH o tre$ci nastepujacej:

§1
Niniejszg umowg UZYCZAJACY jako wspolwlasciciel dzialki nr 889/138 km 2, obrgb Ch réscice
polozonej w miejscowosci Chréscice ul. Ligonia

zezwala BIORACYM na udostepnicnic terenu w obszarze Ww. dzialki w zwigzku z zamiarem przeprowadzenia
prac budowlanych polegajacych na:

Budowa linii kablowej oéwietlenia drogowego typy NA2XY-J 4x35 z ist. slupa nr 604
zasilania dodatkowych punktéw o$wietlenia drogowego

§2
UZYCZAJACY wyraia zgode na wejscie BIORACYM na teren okreslony ninicjszq umowg W przypadku
koniecznosci wykonania czynnosci zwigzanych z budowa, eksploatacja, konserwacjg, usuwaniem skutkow
awarii urzadzef, o ktérych jest mowa w § 1 ninigjszej umowy.

§3
BIORACY zobowigzujg si¢ doprowadzi¢ teren po zakorczeniu rob6t do stanu pierwotnego.
§4
BIORACY zobowigzujg si¢ do wyplacenia UZYCZAJACEMU odszkodowania za straty wynikle z
udostepnienia terenu na zasadach okreslonych protokélem odszkodowan.

§5
Zgoda wyrazona W §11§2 wyczerpuje wszelkie roszezenia UZYCZAJACEGO W stosunku do
BIORACYCH z tytulu Zlokalizowania urzadzen okreglonych w § 1 niniejszej umowy 7 zastrzezeniem § 31§ 4.

§6
Do umowy maja sastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem nicwaznosci.

§8

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrrmiqcych egzemplarzach, po jednej dla stron.

UZYCZAJACY

/mﬂm BTSN

BIORACY




2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przylaczenie dodatkowych opraw oswietlenia drogowego skladaja si¢ elementy
budowlane, stanowigce niezbedne czgsci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0,4 kV
oraz stanowisk stupowych stalowych wraz z oprawg oswietlenia typu LED 15,4W.

Projektowana budowa przylaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego “Wie§ Chrdscice”, uchwalonego przez rade Gminy Dobrzen
Wielki uchwatg nr V1/69/99 z dnia 08.04.1999

Calos¢ prac zwiazanych z przylaczeniem dodatkowej oprawy realizowana jest w ramach dziatek

nr 139, 889/138 k.m.2 obregb 0021 Chrdscice.

2.1. Oddzialywanie na srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw oswietlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko. Poszczegolne elementy projektowanej infrastruktury nie sa
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadow — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane bedg odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak scinki polietylenowe izolacji kabli, koncowki aluminiowe zyl kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejagcymi krzewami ozdobnymi nalezy wykonac¢ prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzi¢ korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przytacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastgpujacych przepisow:

-norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robét budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony srodowiska” z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Obszar oddziatlywania proj. przytaczenia dodatkowych opraw oswietlenia drogowego miesci

si¢ w calosci na dzialce, na ktorych zostato zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktorym projektowana jest budowa oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkoéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu I



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Ligonia w Chrdscicach jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak oswietlenia dro-
gowego.
Ze wzgledu na interwencje mieszkancoéw w/w drogi projektuje si¢ przytaczenie nowych

opraw oswietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr TNT/NMG/2024-02-29/0000005 z dnia
29.02.2024r z istniejacego stupa linii napowietrznej nN nr 604 nalezy wyprowadzi¢ nowy obwod
oswietleniowy kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 poprzez projektowane latarnie oswietlenia
drogowego o di. 127m. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci
20cm, przykrytego warstwa ziemi rodzimej grubosci 15cm, folig kalandrowa koloru niebieskiego 1
pozostala ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Calos¢ trasy linii kablowej
oswietleniowej pokazano na rys E-1.
W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa 1 telefoniczna, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych, DVK 1 SRS
z zachowaniem normatywnych odleglosci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci

kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosciw cm
P- i rodzaj urzgdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
! Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o5 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania mogq sie
2 AT : X . 25 ,
urzqgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV
3 ) o . .. 10
z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV
: - 50
Kabli elektroenergetycznych z kablami
4 . . . 25
telekomunikacyjnymi
5 |Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
6 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25




- Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami S?Uforzyiégef' 50
niepalnymi bgdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. do 250 i

8 | Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy Sred.

- : - R : wiekszej 100

Kable od rurociggu z gazami palnymi o ciSnieniu wyzszym s

? y . . niz 250 mm
niz 0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.

10 |Kabli od zbiornikéw z ptynami palnymi 200 200

1 Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych i 80
(ustdj, podpora)

12 |Kabli od scian budynkéw i innych budowli np. tuneli - 50

W wykopie, kabel nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed slupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10 m, nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu 1 dlugosci trasy, wilascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowe;.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ rgcznie.
Na istniejgcym stupie nr 604 nalezy zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy RSAN-00 z zabezpie-
czeniem 25A oraz ochrong przeciwprzepieciowa ASA 440-5 wartos¢ uziemienia musi spetni¢ waru-

nek R<10Q.

4.2 Stanowiska slupowe o$wietleniowe

Nowe stanowiska slupowe oswietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane o
wysokosci min. 6m. Shupy posadowi¢ na fundamentach typu B-120.

Oprawy typu LED — 15,4W o temperaturze barwowej 4000K, typ zrédla swiatta LED, strumien
swietlny 25001m, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektrycznej IT montowaé bezposrednio na
stupie. Shupy sa wyposazone sg we wngke bezpiecznikowa, w ktorej nalezy zamontowac tabliczke
bezpiecznikowa stlupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy ,,Rosa”, umozliwiajaca
podtaczenie kabli. Stupy posadowié¢ w taki sposob aby wneki stupowe znajdowaly sie od strony jezd-
ni, natomiast krawedz dolna wneki znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwe-
lowanego.

Oprawy  zasilic¢ od  tabliczki  bezpiecznikowej przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wkiadke topikowa max. Bi Wts 4A.

Oprawe oswietlenia nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.




4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako srodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-
jace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W stupie oswie-
tleniowym nastepuje rozdziat funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nastgpuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miej-
scach przylagczen oznaczy¢ koncowka koloru zéttozielonego. We wngkach stupow przewody neutral-
no-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupoéw stalowych. Uziomy poziome wy-
kona¢ z bednarki FeZn 30x4mm ukladanej we wspdlnym wykopie razem z kablem oswietleniowym.
Potfaczenia odejs¢ do stupow z plaskownika utozonego w wykopie wykona¢ ztaczami skrecanymi

krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

4 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie 1 budowa”.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Przed przystagpieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu shupéw oraz przebieg tra-
sy przebiegu kabli.

- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wytaczeniu ich

z pod napigcia.



1. Dane do obliczen

OBLICZENIA TECHNICZNE

WARTOSCI WPROWADZONE WARTOSCI OBLICZONE
Typ: rezystancja [reaktancja dlugos¢ |rezystancja|reaktancja
R [Q] X [Q] linii [km] R [Q] X[Q]
Transformator : 250 kVA 0,0092 0,03 0,0092 0,03
Linia 1: 4xAl 35 0,816 0,3 0,09 0,147 0,054
Linia 2: NA2XY-J 4x35 0,868 0,08 0,127 0,220 0,020
Linia 3:
Linia 4:
Linia 5:
RAZEM:| 0,377 0,104
Obliczona impedancja petli zwarcia: Zk= 0,39

2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania: la-Zk < Uy (230V)

gdzie: fm >f'a
la - prgd wytqczenia wktadki bezpiecznikowej, warunek:
Zk - umpedancja petli zwarcia (powiekszona)
Uo - napiecie nominalne wzgledem ziemi (230V)
)
!k‘f =O,8* _O

Prad zwarcia jednofazowego: Zy Ik1= 470,91
Prad wytgczenia wkiadki bezpiecznikowej dla czasu t < 5sek :

Wkiadka bezpiecznikowa: WT-1/gF 25A | la= 62 |

wspétczynnik k: 2,48
Impedancja powigkszona o 25%: | Zk= 0,49 |
WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA: la-Zk = 30,3
30,3 < 230V

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania jest zachowany dla maksymalnego
zabezpieczenia WT-1/gF 25A proj. RSA-00 na stupie nr 604



Obliczenia spadku napiec

Sprawdzenie spadku napiecia w przewodzie zasilajgcym od stacji transformatorowe;j
,Croéscice Wodociagi” OPC 20645 do ostatniej proj. Latarni oswietlenia drogowego

Spadek napiecia okreslono wg wzoru : P« L+ 10’ y+ s+ U’

P — moc przylgczeniowa

L — dlugosé obliczanej linii [m]

y — konduktancja przewodu

s — przekroj przewodu [mm?]

U - napiecie migdzyprzewodowe [400V]

Moc catkowita
Zgodnie z WP Istniejaca moc Razem
(W] W] W]
60 1000 1060
Obliczenie spadku napiecia
Lp Typ linii Przekrdj linii [mm?] Dtugosc¢ [m] Spadek napigcia [%]

1| napowietrzna 4x35 90 0,16
2 kablowa 4x35 127 0,22
3
4

Spadek catkowity do projektowanej ostatniej latarni wynosi

AU[%] =0,38% < 5% dla linii niskiego napigcia



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY_ ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci o$wietlenia drogowego w m. Chréscice ul. Ligo-

nia dz. 139, 889/138 k.m. 2

2. Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44
3. Projektant : mgr. inz. Michal Bartyla
OPIS

1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét :
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? od istniejacego stupa nr 604 do projek-
towanych stanowisk stupowych oswietlenia drogowego

- Posadowienie 3szt stanowisk stupowych oswietlenia drogowego

2. Wykaz projektowanych i istniejacych urzadzen przylacza :
- Projektowana linia kablowy typu NA2XY-J 4x35 mm?

- projektowane stanowiska stupowe stalowe ocynkowane wraz z oprawg oswietlenia drogowego

3. Wskazanie elementow wykonywanych prac, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

* Budowa linii kablowe mozna wykona¢ bez wylaczania napigcia — ale bez wprowadzenia
1 podiaczenia do istniejacych czynnych urzadzen na stupie nr 604

= Wprowadzenie kabla 0,4kV oraz zabudowa rozlacznika RSAN-00 do istniejacej linii napowietrz-
nej 0,4kV nalezy wykonywac na polecenie pisemne, metodg prac pod napigciem

= W czasie prac z zastosowaniem sprz¢tu cigzkiego nalezy zachowac szczegdlne srodki ostrozno-
$ci, a miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

» W miejscu istniejacej drogi powiatowe] nalezy wykonaé przycisk lub przewiert sterowany bez

naruszenia struktury jezdni.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

» za przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy odpowiadajg firmy
elektryczne wykonujace prace

= wystawienie polecenia na prace dokonuja stuzby techniczne eksploatatora linii energetyczne]



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

= przy wykonywaniu prac w w/w zakresie nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,
PBUE i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17-09-1999 r., na podstawie ktorych
wybrana firma elektryczna uzyskata certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robét elektrycz-
nych.

10



Data 31.01.2024 D IA I_ux

Chréscice ul.Ligonia

Stupy 6m
oprawy bezposrednio na stupie.
kgt ustawienia oprawy 5 stopni

Wyniki obliczeri uzyskane zostaty w oparciu o wzorcowe zrodta swiatta Philips.
W rzeczywistosci mogg one nieznacznie ulec zmianie.
W przypadku braku szczegétowych wytycznych do obliczer przyjeto referencyjne zatozenia projektowe.

"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Signify Poland Sp. z
0.0. i nie moze by¢ rozpowszechniane i uzywane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z 0.0."

Created with DIALux



DIALUX

Arkusz danych produktu

Philips - BGP307 T25 DN10 /740

105° 105°
20’ 20’
75 75
60’ 60’
320
Numer artykutu ClearWay gen2
45° 45°
P 154 W e
CDLampa 2500 Im
640
cDGprawa 2186 Im
30° 15 1} 15° 30
n 8746 % Cdxklrgnfcmo —CO0 - C270 =
?kutecznos’c’ 142.0 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K

CRI 70




DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Chréscice ul.Ligonia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Philips - ClearWay gen2 - BGP307 T25 DN10 /740
1x LED25-4S L97@100kh

DIALuUx

X Y Wysokos¢ montazu Obrot obudowy MF Oprawa
7.106m 15.935m 6.000 m 5.0°/0.0°/-169.0° 0.85
39113 m 21.395m 6.000 m 5.0°/-0.0°/-176.0° 0.85
70.306 m 23.435m 6.000 m 5.0°/-0.0°/-178.0° 0.85




Chréscice ul.Ligonia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

DIALuUx

o dt 39m | RV 1403/216

o . T/
proj. stup oswietleniowy 7

SO 6/3 z oprawa LED 30W . / proj. stup oswietleniowy

889/138

RVI ~

885/138
v

I 4 I ... 9

2.02 2.41 2.87 343 4.09 4.88 5.82 6.94 8.28 9.88 12 14 17 20 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 7.87 Ix 239 1x 16.7 Ix 0.30 0.14 CG1

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (M5), 119.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

. 34.00 m .



Chréscice ul.Ligonia

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent Philips P 154 W
Numer artykutu ClearWay gen2 PLampa 2500 Im
Nazwa artykutu BGP307 T25 DN10 Poprawa 2186 1Im
1740
n 87.46 %
Wyposazenie Tx LED25-45
L97@100kh

BGP307 T25 DN10 /740 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 15.4 W

Moc / trasa

446.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 716 cd/klm
> 80°: 180 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

DIALuUx

()]

2)




DIALUX

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (.50 cd/m? v/

Us 0.55 >0.35 v

U 0.64 >0.40 v

TI 15 % <15% v

R 0.37 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Do 0.020 W/ Ix*m? -
BGP307 T25 DN10 /740 (z De 0.5 kWh/m? rok 61.6 kWh/rok

jednej strony na dole)




He0C

yatoamy
91/384/5571/1d0 | salwee 1 pikung joyoy 7w “1bw | wwoares

S00d a I N | 5NN VINDEGS] OSHOW | 3 DNid SEONZ
= suai NNIHIL VINVMOHYAOLSOOVZ IM3rodd ToMnSY LU

TS DRIM USZ1G0Q T80-9F ‘b EASMOISALIEN *IN DYRIM UBZIGOq BUILS J—

8€T/688 '6€T 2P
ewobn - 300SIYD 080-9% oBamobioIp BIURYRIMSO IUBILIEIR| Z ZRIM AYH'( [SMOIGEY Nul EMOPNgG

SR D0

£98GE2099 P}

8 WIS10d0 "IN ‘AVN ZHOLOM S¥0-9% ejAueg feyoin NHAd

P

S ’\ \
2y 00-vSy ‘Toud

nyjiub3isAm eu

a3 emeudo z

09 Ju {5 u3si
w

IDIE - MP'ST AT
bmeudo z £/9 OS Amojels dnis
obamoboup eiusjiaimso ejusele| “foid - .
S/ MAQ 2ZInd M BUOZOIN @
qQuIZZT "tP 0 SEX{ [-AXZVYN ndA}
AP0 emojgey ey foud - — ———
A\ ERER

S-0FPWSY=E
pyiuwcsbpo-foad

/

&

P 7/ A -lg iy
= / » s 8 -«
(0% L5 Mp'sT a1 emeido z e/ o5y & /as: /__SLTOLEL 5 -
Amoluajieimso drys “foad / S o 5| MP'ST 371 emeudo Z £/9 0S|
7 /& I8 Amoiuaaimso drys “foad
glz/eoyL ool =7 Jo™ N

— gl

. ® [
d

0S¥ .8V

wee tp 0
SEXP [-AXZYN ‘[oad

/ LELiZ8rL \\_mﬂ\\

p

80-£5-60 mo.mo.¢mmwmm”wm mv_ SMo _ o _ EN&I_I
ejeqgleg

e}smaa1wzl] eieqieg zazid
Auesidpod a1uzouoipis|3
G/L6 060 v09 'I93
9/0d0 0/0-S#

L/G siogng ‘In
‘0 ‘0 Z 'ds W)g DI[zoepoasn :DIMDUONAM
$20Z°10°2Z Adow piluszpbziods pjog
¥202°G01 "1 0¥99°X19
YoAmojoiupazid yopyDIZD DU 19S0UGSZNS OUOZPMDIAS 3IN
HN-£00Z44A3—Td :YoAMOIos0)0SAM YoAupSzij9dsm popyn
9/000Z7d “yoAupbyoysosd yorysoyd yoAupdzijodsm popyn
651 ‘oyjpizq
Z ‘Adow pupy
801059449 |200 ‘98490
MM veziqoq ZTE06091 -pulfouspime pypsoupsy
nysjodo :pimod
anysjodo :ompzpomaloy

00G-1 [PXS M
HOAMOLAINOdd MO14D 0d VdvW

Iy
— ~J
MP'ST @37 emeddo z £/9 OS — — J
Amoiua|iaimso dnys load ﬁ wsi ip 0
~/ / =/ SEXy (-AXZYN "foid
WEY P O

SEXy [-AXTYN “foud

/NS

6¥6L) "adn au
B)SMB[SIWIZI| BlBqIRYg "ZU|
ANOINMY¥dN ¥130039

oeld ejlumolan) YyoAmopomez
usjumeldn Ju Zelo OYSIMZEeU | Bl

¥Z0Z'10°LE BIUP Z
1 u toeyIap joH0I0Id

ilbeyyAiam [aumfifizod
yiukm oBaoelelamez njuawnyop
eluazpeziods ejep zelo IN

Yer6TIEYSL (dIN
aj0do 020-5¥ ‘1/S sleqn@ “In
"0 'o 2 "dg |\31g eflzepoag

ysjodQ eysouelg

yoAulAzapoab oeld eomeuoying

2luazsolbz pewAzno
Aoy ‘[aulAzapoab Agzns uebiQ)

LIEP20T°6091°d

Nqosez nieuajewl
Aulfouapima JojeyyAiuap|

“ejuazapemso obamAzsie; awazojz
ez [awey 19soujeizpaimod po Awopeims weysal az ‘dlnuuoyul slusazaoupap
‘Kuemoyyfiamz siumfyfizod Auzotuyosey
jesado esamez Ayeynzas yafaopy ‘yafuzoyeibopey 1 yasAulfzepoab
oeud nyjiufim m fuemoselsdo peysoz Juswnyop Azslsiuiu 3z ‘wezapeimsod




HI0C
yaioaimy

91/384/5521/1d0 | *=kwep 1= ojfpog joyomy Zut “ibw | pwnarosd

“Sid00d MW AN AN JSONMI3dS VINVDEON] ONSHZWN ! I W SRONT

¢ B AMO3Al LYINIHOS oS TUAL

e DRIM YSZ1G0Q T80-9 ‘v RYSMOISAWEN *[ HIRIM Y2Zigoq euiwg J—

8ET/688 '6€T 2P

euobr In 2005014) 080-9F ofamoBo.p elURYRIMSO IWRILIEIR] Z ZRIM AYH') [BMOjqRY U eMopng

SRV D0

ejfueg eyl NHdd

£98GEZ099 P}
8 WISI0d0 1IN ‘ATVN Z¥QL0N S¥0—9%

eluejisez
sluezokpm auukzoowes
O-NL pepin

WIQT "ulw Psoibapo m ndoxAm a1Up U Wa|gRy
pod aidoxyAm m Jepepin $XQE uZa4 yleupag
rebemn

0/€/¥09

M#¥’ST @31 emeado z
Wwg ulw 12S040SAM O
Amo|eis dnys “foad

Y - €0a V¥ - ¢0a

S'TXE 0Z-AQA

qQuigt=|
MIWSEXE [-AXZYN “[o1d

w

OISy
G-0b VS £ foad
~N

0/2/¥09

MP’ST @31 emeudo z
Wwg ulw 12S0}0SAM O
Amojels dnys -foad

$$90Z2d0 _,I6ID0pOM 2219504YD, P09 4u dnjs “uss|
‘Jsueay 1be3s z ‘sez euzijaimodeu eiul| “ulsl /)
N
N2
o' ¥3
DO-NVSY

0/T/¥09

M¥P’'ST @31 emesdo z
Wg ulw 12S0%0SAM O
Amolels dnys -[oad

V¥ - ¢0a

quiStH=|
AIWSEXE [-AXZYN ‘[oid

quIBE=]|
JAIWSEXY [-AXZYN “[oid

WIWSTXE 07-AGA
WG TXE 07-A0A

+—] 1 vor>y

-

-

#X0E uZsd

-




1 | 2 | 3 4

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy SO 3+9/3/F160

Shup oswietleniowy
KONCOWKA SLUPA nazwa wysokosé | waga | fyngament*
3 [m] [kel
SO 3/3/F160 3 28 D16/120
60 SO 3.5/3/F160 3.5 33 DI16/120
SO 4/3/F160 4 37 D16/120
S0 4,5/3/F160 4.5 41 D16/120
S0 5/3/F160 5 45 D16/120
S0 6/3/F160 6 53 D16/120
8 otworow M10 S0 7/3/F160 7 62 D16/140
S0 8/3/F160 8 7l DI16/140
S0 9/3/F160 9 79 D16/140
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
stupa
[ke] 1122 m/s] 11 [26 ms] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 3/3/F160 50 3,05 2,13 2,53
180 3,5/3/F160 50 | 2,50 1,72 2,06
SO 4/3/F160 50 2,07 1.41 1,70
SO 4,5/3/F160 50 1,67 112 1,36
SO 5/3/F160 50 1,36 0,89 1,09
S0 6/3/F160 50 0,89 0,54 0,70
| SO 7/3/F160 50 0,97 0,60 0,76
1 SO 8/3/F160 50 0,67 0,36 0,50
SO 9/3/F160 50 0,43 0,18 0,29
x
PODSTAWA WNEKA R;EWIZYJNA
1
wneka
rewizyjna
o L
O ) drzwiczki uchwyt uziemienia
2z, TewlZyjne
2 ©,
«—stup oswietleniowy typu SO
.. blacha P — =
3mm - Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal 8235, 8355 wg PN-EN 10025
100(70***) - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwosé¢ mall ia wg palety kolorow RAL
o —uchwyt - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescia produktu
g 2 - Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy oswietleniowe" firmy "Elmonter”
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyréb budowlany oznakowany znakiem
8
w *Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sa zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.
| 1 Tenr rojekt jest wlasnoscia firmy El -Oswietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
Yy vy rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czesci bez pisemnej zgody wiasciciela.
Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwick zmian na rysunku / w projekcie bez pi: j zgody wlasciciel
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jed ;2 iesieniem praw kick
ELMONTER
‘Wydanie 1/2020 SO 3+9/3/F160/01 L.
* Fundament dobrany dla max. obcigzenia I ul. Przemystowa | 62-410 Zagorow
** Oprawa montowana bezposrednio na shupie e I I Iontere tel. +48 63 274 30 30
*++ 80 3/3/F160/01, SO 3,5/3/F160/01, info@elmonter.pl
SO 4/3/F160/01, SO 4,5/3/F160/01,
SO 5/3/F160/01 www.elmonter.pl
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Karta produktu

B-120 =~ STYROBUD

89

-y

Egn©
1Tk
PRODUNCII *
H
—a
TYP H A B d Waga h szpilki
[mm] [mm] [mm] [mm] ~[Kgl ~[mm]
Petna nazwa producenta Fundament B-120 (1200/350) 4xM24/250 AB K
- podkfadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.
fundamentu - nakretka ocynkowana M24 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.
Przeznaczenie Do montazu konstrukcji wsporczych (np. stupy oswietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP

Pret ocynkowany nagwintowany — STAL S235

Zabezpieczenie powierzchni EMULBIT EKO

Norma

Certyfikat ZKP

Dobdr rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

www.styrobudbetoniarnie.pl



PHILIPS

Lighting

ClearWay gen2
BGP307 LED25-45/740 1l DN10

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystaé z zalet, jakie zapewnia technologia LED. Nowy produkt
drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza minimalizacje
catkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w pordwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tgczg
w sobie wysoka jakos$¢ oswietlenia ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedng konserwacja. Krétko
mowigc, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc i wysoka trwatosc.

Data: 31-01-2024



Dane produktu

Kod rodziny BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat optyki Polimetakrylan metylu
Materiat pokrywy optycznej Szyba hartowana

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO9

Odpornos¢ na korozje Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak
ENEC Znak ENEC
RoHS Nie
WEEE Yes

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwaranc;ji 5 lat

Klasa serwisowalnosci -

Wymiennos¢ zrodta swiatta Tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L97
Trwatos¢ 100000 h

Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami

e
T X

r{d el

526 326

Powierzchnia wiatrowa 0,1151 m?

Data: 31-01-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3
12NC 875007080000
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 30

Prad rozruchu 14.88 A

Czas rozruchu 226 ps
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 471 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 154 W

Moc oprawy (koricowa) 154 W

Moc oprawy (Srednia) 15.4W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.95
Wspotczynnik mocy (50% mocy) 0.86

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF10

Zrédto $wiatta

Typ zrédta swiatta LED

llos¢ diod 10
Skutecznosc¢ swietlna Zrodta swiatta 162 Im/W
Skutecznos¢ swietlna oprawy 141 Im/W

Kod barwy sSwiatta

740 (Neutral White)

Wskaznik oddawania barw

70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczgtkowa temp. barwowej +/-180 K (5 SDCM)
Tolerancja koricowa temp. barwowej +/- 255 K
Strumien Swietlny Zrédta swiatta 2500 Im
Tolerancja strumienia Swietlnego +/-7%

Strumien $wietlny oprawy 2175 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 31-01-2024



Parametry optyczne

Optyka DN10
Sprawnos¢ 0.87
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*1
Imax dla kata 90° 0 cd/kim

Kod strumieniowy CIE

47 77 97 100 87

Data: 31-01-2024



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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PHILIPS

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 31-01-2024

www.signify.com

Horizontal llluminance

/ .
N -
I N

AL

) -

N o
W) N

\[~)

4H
1H 2H 3H 4H



