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Opis zagospodarowania dziatki
A. Opis zagospodarowania czesci dziatki nr 196/2
1. Podstawa opracowania:
a) mapa do celow projektowych
2. Faza: projekt zagospodarowania terenu
3. Adres budowy: Hopowo, dz. nr 196/2 (czesc¢ dziatki), powiat kartuski,
wojewodztwo pomorskie.
4. Inwestor: Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
B. Stan istniejgcy
Dziatka 196/2 z r6znicg w poziomie terenu, wyznaczong przez skarpe
nieumocniong, miejscowo zakrzewiong. Na dziatce w czesci, gdzie ma by¢
zlokalizowana otwarta strefa aktywnosci, wystepuje roslinnos¢ niska oraz
krzewy.
C. Przedmiot Opracowania
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie otwartej strefy aktywnosci w
Hopowie.
Teren pod otwartg strefe aktywnosci przed zamontowaniem urzgdzen
rekreacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac usuwajgc zbedng zielen.
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego
oraz nie wptynie negatywnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajgcych
otwartg strefe aktywnosci.
W otwartej strefie aktywnosci zaproponowano nawierzchnie piaskowa oraz
syntetyczna.
Inwestycja poprawi walory sportowe i rekreacyjne miejscowoséci Hopowo.
Umozliwi dzieciom, takze niepetnosprawnym, aktywne spedzanie wolnego
czasu oraz wzajemng integracje, co wptynie pozytywnie na rozwdj psychiczny
i podniesie swiadomos$¢ dzieci.
Zagospodarowanie otwartej strefy aktywnosci wykonano na mapie do celéw
projektowych i na zasadach okreslonych w warunkach technicznych.
D. Dojazdy i dojscia
Dojazd i dojscie do dziatki odbywac sie bedzie od strony
potudniowo-wschodniej, gdzie znajdowac sie bedzie furtka o szerokosci 1 m
oraz brama techniczna o szeroko$ci 4 m. Taka sama brama i furtka
znajdowac sie bedg na granicy placu zabaw i boiska.
E. Infrastruktura
Na czesci dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie, w
zwigzku z czym mozliwosci rozmieszczenia urzadzen stuzgcych rekreaciji i
wypoczynku dzieci nie sg ograniczone.
Od strony potudniowo-wschodniej wzdtuz ptotu wyznaczony zostat pas
serwisowy o szerokosci 5 m na catej dtugosci tej czesci ptotu.
F. Mata architektura i zielen
Na terenie dziafki zlokalizowane bedg urzgdzenia stuzgce do rekreac;ji
najmtodszym, a takze kosz na smieci, fawki, integracyjny stolik do gry w
szachy oraz tablica informacyjna do informowania spotecznosci o lokalnych
atrakcjach lub o pozyskanym dofinansowaniu (tre$¢ do uzgodnienia z
Inwestorem). W otoczeniu projektowana i istniejgca zielen bedzie
wykorzystywana w celach rekreacyjnych.



G. Ogrodzenie
Dziatka zostanie ogrodzona ogrodzeniem o wysokosci 1,5 m i fgcznej
dtugosci 118,8 m. Ogrodzenie systemowe na prefabrykowanej podmuréwce
betonowej z panelami z siatki zgrzewanej o grubos$ci drutu 4 mm,
ocynkowanymi i malowanymi proszkowo.

H. Instalacje
Nie przewiduje sie wyposazenia otwartej strefy aktywnosci w instalacje.

I. Dane techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

1.

Usuwanie $mieci bedzie sie odbywaé przez wywozenie. Smieci bedg
gromadzone w pojemniku w worku z tworzywa sztucznego i
oprozniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
Brak emisji zanieczyszczen.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg emisje hatasu,
wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego), jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

J. Informacje dodatkowe

1.

w

Wszystkie urzgdzenia montowane w otwartej strefy aktywnosci muszg
by¢ wypoziomowane.

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Urzagdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat oraz instrukcje
montazu z okresleniem strefy bezpieczehstwa.

Elementy fundamentowe urzgdzen nalezy osadzi¢ w gruncie po
wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed
wykonaniem podbudowy i nawierzchni.

Il. Opis urzadzen i montazu
A. Zestawienie elementéw/urzadzen przewidzianych do budowy otwartej
strefy aktywnosci w miejscowos$ci Hopowo:

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
1 Karuzela integracyjna 1 szt
2 Stolik integracyjny do gry w szachy 1 szt.
3 Hustawka potréjna (deseczka, koszyk, gniazdo) 1 szt
4 Hustawka réwnowaznia 1 szt.
5 Piramida linowa 1 szt.
6 Sprezynowiec 2 szt.
7 Zestaw zabawowy 1 szt.
8 tawka bez oparcia 2 szt.
9 tawka z oparciem 2 szt.




10 Stojak rowerowy 4-stanowiskowy 1 szt.

11 Kosz na smieci metalowy 1 szt.

12 Tablica regulaminowa/informacyjna 1 szt.

B. Wymiary stref bezpieczenstwa oraz technologia ich wykonania

Nazwa urzadzenia Pole strefy bezp. Obwod strefy bezp.
Karuzela integracyjna 33 m? 21 mb
Hustawka potréjna 44 m* 26.7 mb
Rownowaznia wiszaca | o 1,2 24 mb
Piramida linowa 36.7 m° 24.2 mb
Sprezynowiec (2 szt.) 16 m° 23.2mb
Zestaw zabawowy 59 4 m* 31 mb
Strefa bezp. z 248.7 m* 64 mb
nawierzchni ’

piaskowej

Strefa bezp. z 33 m° 21 mb
nawierzchni

syntetycznej

(karuzela integr.)

Obrzeza

Krawezniki gumowe - obrzeza elastyczne instalowane na podbudowie z
kruszywa, za pomocg kotkdow. Obrzeza posiadajg atest Panstwowego
Zaktadu Higieny PZH.

Nawierzchnia piaskowa stref bezpiecznych

Projektuje sie dla strefy bezpiecznej nawierzchnie z piasku zgodnie z
PN-EN 1177:2009, obejmujaca powierzchnie zajmowang przez urzadzenia
zlokalizowane w obszarze placu zabaw wraz ze strefg bezpieczenstwa do
kazdego z nich.

Grubosci nawierzchni wynosi minimum 30 cm dla urzgdzen o
maksymalnej wysokosci do 2 m w celu zabezpieczenia ewentualnych
upadkow. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.

Piasek do piaskownic to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 —
2,0mm ktérej gtéwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta
przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic.



Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana warstwa piasku powinno by¢
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. powinno by¢
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Nawierzchnia syntetyczna stref bezpiecznych (karuzela integracyjna)

Ptytki syntetyczne to elastyczne elementy stosowane na placach
zabaw, boiskach, sciezkach itp. Nawierzchnia wystepuje w gotowych
elementach o wymiarach 500x500 mm i grubosci 30 mm. Kazda ptyta taczy
sie z sgsiednimi za pomocg 16 kotkow montazowych. Na kazdej krawedzi
ptytki znajdujg sie 4 kotki montazowe. Nawierzchnia jest
wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR (lub
EPDM) oraz kleju poliuretanowego. Posiada wtasciwosci antyposlizgowe oraz
jest odporna na warunki atmosferyczne i Scieranie.

Nawierzchnia posiada certyfikat bezpieczenstwa upadku uzyskany
zgodnie z PN-EN 1177 oraz Atest Higieniczny PZH.

lll. Zestawienie urzadzen z ich charakterystykami
Dane materiatowo konstrukcyjne:

1. Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy
takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali konstrukcyjnej
weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w
danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta
zjazdowa oraz tancuchy wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

2. Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy zlgczne,
jak sruby, nakretki, fancuchy (jesli wystepuja) i mocowania wystawione
na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby
Srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego
metodg witryskowa.

3. Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz
zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Plyty nie wymagajg konserwaciji, nie pekajag, nie
ulegajg rozwarstwieniu, oraz dlugo zachowujg zywe kolory.



10.

1.

12.

13.

14.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu
domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt antyposlizgowych. W niektorych
urzgdzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujace w karuzelach - ptyta ryflowana, aluminiowa lub
antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty,
drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali nierdzewnej. Jesli
w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta
zjazdowa oraz tahcuchy takze wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Zawiesia hustawek - Zawiesia wykonane zostaly ze stali nierdzewnej
najwyzszej jakosci. Elementy mocujgce sg tozyskowane, by zapewni¢
bezszelestng i dtugotrwatg prace.

Siedziska hustawek - Bezpieczne siedziska zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedziska typu deseczka
oraz koszyk wykonane sg z aluminium i stali nierdzewnej pokrytych
miekkim poliuretanem. Siedziska typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100
cm oraz siedzisko typu "fotel" dla dzieci niepetnosprawnych to
metalowa rama opleciona migekka ling polipropylenowa.

Siedziska gumowe - Siedziska gumowe z atestem. tancuchy zawiesi
siedzisk i elementy zlgczne ze stali nierdzewnej. Lby elementéw
ztgcznych ostonigte plastikowymi korkami.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR
oczyszczona W procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 -
fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa
poliestrowa.

Konstrukcja betonowa - Konstrukcja elementéw betonowych
wykonana zostata z betonu B30, w stolikach do gry w szachy,
chinczyka, tenisa stotowego dodatkowo zbrojona drutem fi 8.

Blaty betonowe - Blat stotu wykonano ze szlifowanego betonu
zaimpregnowanego specjalnym lakierem zapewniajgcym wysokag
odporno$¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych. Obrzeza i
narozniki stolika ostoniete aluminiowym profilem o zaokraglonych
krawedziach.

Siedziska (stolik integracyjny) - Siedziska wykonane z listew z
tworzywa sztucznego.

Modut “grzybki” - Modut "grzybki" wykonany z polietylenu
formowanego metodg rotomouldingu. Wystepujg w wybranych
zestawach.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sg to liny o
podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub
plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych
stopdéw aluminium.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tuby - Tuby wykonane sg z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie
o0 wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm - wystepujg w
wybranych zestawach.

Ptyty HPL - Ptyty Scianek (jesli wystepujg) z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na
wilgo¢ i UV.

Ptyty HDPE - Plyty scianek (jesli wystepujg) z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujgce w
Sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane sg z mieszanki
kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Laczniki plyt i lin - Laczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa.

Ruchome pierscienie - Ergonomiczne ruchome pierscienie
wykonane z polietylenu pozwalajgce na rozwijanie sprawnosci i
koordynacji ruchowej - wystepujg w wybranych zestawach.

System tgcznikéw aluminiowych - System tgcznikdw wykonanych z
mocnych stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy,
zabezpieczenia, scianki, wypetnienia lub inne elementy urzgdzenia w
postaci ptyt wykonane sg z polietylenowego tworzywa sztucznego
HDPE.Oprécz ptyt jednolitych — jednokolorowych, stosujemy réwniez
ptyte warstwowg ztozong z réznych koloréw warstw. Frezujgc warstwe
zewnetrzng, odkrywamy kontrastujgcy rdzen, co wykorzystujemy
tworzgc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i $cianach.
taczniki - Do tgczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy
specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wktadkami
plastikowymi, w ktérych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Stupy konstrukcyjne - Stupy no$ne wykonane z rury stalowe;j fi 114
mm lub w niektérych wypadkach ksztattownikow o przekroju
prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami
poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie
przed korozjg za pomoca ocynku.
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1.

Karuzela integracyjna

Sktad zestawu:
1. Podest obrotowy

Widok (2)

Dane obmiarowe:

o

T TQ@ ™0 0T

Pole strefy bezpieczenstwa: 33 m’

Obwad strefy bezpieczenstwa: 21 mb

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.9 m

Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 0.9 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 2.49 m

Dtugos¢ urzadzenia: 2.49 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 6.49 m

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.49 m

Opis: Karuzela Integracyjna jest urzgdzeniem zabawowym przeznaczonym
na integracyjne place zabaw - zaréwno dla dzieci niepetnosprawnych, jak i
swobodnie poruszajgcych sie. Zostata skonstruowana w taki sposéb, aby
mogty na nig w bezpieczny sposéb wjecha¢ dwa wozki inwalidzkie.
Dodatkowo karuzela wyposazona jest w dwie taweczki dla dzieci
poruszajgcych sie samodzielnie.
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2. Stolik integracyjny do gry w szachy

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Stolik do gry
2. Siedzisko z oparciem x 3

Widok (2) Widok z boku Widok z géry
% —= ‘ — T
ol ol ( 4UE 3 Mﬂ” .
— AN R N— p— .

Dane obmiarowe:

a. Wysokos$c¢ catkowita urzgdzenia: 0.76 m

b. Szeroko$¢ urzadzenia: 1.42 m

c. Dlugosé urzadzenia: 1.99 m

d. Opis: Konstrukcja zestawu rekreacyjnego Stolik integracyjny do gry w szachy
z siedziskami wykonana jest z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem
fi 8. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem, zabezpieczony
przed dziataniem warunkow atmosferycznych, szachownica wykonana z
granitowe] kostki. Obrzeza i narozniki blatu zabezpieczono aluminiowym
profilem o zaokraglonych krawedziach. Siedziska z oparciem, wykonane z
listew z tworzywa sztucznego. Zestaw przeznaczony jest do montazu w
gruncie.

12



3. Hustawka potréjna (deseczka, koszyk, gniazdo)

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Rama hustawki

2. Siedzisko Koszyk
3. Siedzisko deseczka
4. Siedzisko gniazdo

Widok z géry

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 44 m’

a.
b. Obwdd strefy bezpieczenstwa: 27 mb

c. Maksymalna wysokosé upadku: 1.33 m
d. Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.44 m
e. Szerokos¢ urzadzenia: 1.85 m

f. Diugos¢ urzadzenia: 6.37 m

g. Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 5.81 m
h. Dilugosc strefy bezpieczenstwa: 7.5 m

i.

Opis: Hustawka Potréjna DKG jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze
korzystac troje dzieci w réznym wieku, wyposazona w trzy rozne siedziska:
siedzisko ptaskie gumowe typu "deseczka", siedzisko Koszyk dla maluszkow
oraz siedzisko "Bocianie Gniazdo". Hustawka zostata wykonana z materiatéw
najwyzszej jakosci. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg tozyskowane
gwarantujgc cichg i ptynng prace urzadzenia.
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4. Hustawka rownowaznia

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Rama hustawki

2.Bal z lin

Dane obmiarowe:

o

T T@ e 00T

Pole strefy bezpieczenstwa: 20 m’

Obwaod strefy bezpieczenstwa: 24 mb

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.51 m

Wysokosc¢ catkowita urzgdzenia: 2.52 m

Szerokos$¢ urzgdzenia: 2.97 m

Dtugos¢ urzadzenia: 6.31 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 1.75 m

Dtugos¢ strefy bezpieczehstwa: 9.9 m

Opis: Hustawka Réwnowaznia przeznaczona jest dla uzytkownikéw placow
zabaw w wieku od 3 do 12 lat. Urzadzenie pozytywnie wptywa na rozwoj
zmystu réwnowagi i koordynacji ruchowej, zapewniajgc przy tym zabawe na
dtugi czas.
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5. Piramida linowa

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Stup konstrukcyjny

2. Liny

3. Kotwy

Widok z gory

605 —

~-~—305—

M
NSty
MRS
=S\

cNo
509

- S0—

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 35 m’

a.
b. Obwdd strefy bezpieczehnstwa: 22 mb

c. Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.41 m
d. Wysoko$¢ catkowita urzgdzenia: 3 m

e. Szerokos¢ urzadzenia: 3.05 m

f. Diugos¢ urzadzenia: 3.05 m

g. Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.05 m
h. Dtugosc strefy bezpieczehstwa: 6.05 m

i.

Opis: Piramida linowa to duze urzadzenie sprawnosciowe skfadajace sie z
masztu o wysokosci 3 metréw, na ktérym rozpieto liny, stanowigce podstawe
konstrukcyjng dla czterech Scianek linowych. Liny gtdwne zakotwiono do
podtoza Srubami rzymskimi, umozliwiajgcymi odpowiednie naprezenie lin.
Urzgdzenie poprawia sprawnos$c fizyczng, postawe i angazuje wigkszo$¢
partii miesniowych organizmu. Produkt zgodny z normg PN-EN
1176-1:2017-12.
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6. Sprezynowiec

1. Sprezyna
2. Korpus bujaka Jednorozec

Sktad zestawu: Widok (1) -
3. Siedzisko bujaka z tworzywa ‘ j/@?
sztucznego formowanego > Yy
9
Ny

% § v
( v o o

Dane obmiarowe:

a.

@ *ooo0vo

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.5 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.86 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 0.3 m

Dtugos¢ urzadzenia: 0.87 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 2.3 m

Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.47 m

Opis: Sprezynowiec to jednoosobowy bujak przeznaczony gtéwnie dla
najmtodszych uzytkownikéw placéw zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne,
wyprofilowane siedzisko z tworzywa sztucznego zintegrowane z podnézkami
oraz umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy
tej zabawki.
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7. Zestaw zabawowy

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Wieza czworokatna z dachem
dwuspadowym x 2

2. Wieza bez dachu 90

3. Pomost pochyty z barierkami
4. Scianka wspinaczkowa

5. Pomost tunelowy

6. Zjezdzalnia 120

7. Zjezdzalnia 90

8. Schody

9. Sklepik

10. Scianka funkcyjna x 2

11. Zabezpieczenie z okienkiem
12. Zabezpieczenie z bulajem
13. Gra Kétko i krzyzyk

Widok z géry

Dane obmiarowe:

a. Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.2 m
Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.27 m
Szerokosc¢ urzgdzenia: 4.02 m
Dtugos¢ urzadzenia: 4.96 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 7.02 m
Dtugosé¢ strefy bezpieczenstwa: 8.46 m
Opis: Zestaw zabawowy to urzgdzenie wielofunkcyjne z dwoma zjezdzalniami
przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat. Mali uzytkownicy dzieki
bezpiecznym schodkom mogg dostac sie na szczyt zabawki, mogg réwniez
wspinac sie po kolorowych kamieniach scianki wspinaczkowej, zjezdzac ze
zjezdzalni, czotga¢ w pomoécie tunelowym, a takze ¢éwiczy¢ rownowage na
pochytym mostku. Dodatkowg atrakcjg Zestawu zabawowego sg gra kétko i
krzyzyk, sklepik umieszczony pod podestem jednej z wiez, a takze
dodatkowe kolorowe zabezpieczenia boczne z wypuktym bulajem, okienkiem
oraz sciankg funkcyjng "kosmos".

R N
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8. Lawka bez oparcia

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Lawka bez oparcia - 1 szt.

Dane obmiarowe:

a. Wysokos¢ catkowita urzgdzenia: 0.4 m

b. Szerokos¢ urzadzenia: 0.35 m

c. Dtugosc¢ urzadzenia: 1.6 m

d. Opis: Ltawka bez oparcia Tecza HDPE przeznaczona jest zarbwno na place
zabaw, jak i do zagospodarowania ogélnodostepnych miejsc odpoczynku,
takich jak parki czy osiedla. Wygodne siedzisko wykonano z wytrzymatych
ptyt HDPE. Zamontowano je na solidnej stalowej ramie. Kolorystyka tawki
rozweseli kazde miejsce, w ktérym fawka zostanie zamontowana.

9. tawka z oparciem

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Lawka z oparciem - 1 szt.

Dane obmiarowe:
a. Wysokos¢ catkowita urzgdzenia: 0.85 m
b. Szeroko$¢ urzadzenia: 0.48 m
c. Dtugos$c¢ urzadzenia: 1.6 m
d. Opis: tawka z oparciem Tecza HDPE przeznaczona jest zaréwno na place
zabaw, jak i do zagospodarowania ogélnodostepnych miejsc odpoczynku,
takich jak parki czy osiedla. Wygodne siedzisko i oparcie wykonano z
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wytrzymatych ptyt HDPE. Zamontowano je na solidnej stalowej ramie.
Dodatkowo kolorystyka tawek rozweseli kazde miejsce, w ktérym bedg staty.
10. Stojak rowerowy 4-stanowiskowy

Sktad zestawu: Widok (1)
1 Stojak rowerowy

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

85

176

Dane obmiarowe:
a. Wysokoé¢ catkowita urzadzenia: 0.85 m
b. Szeroko$¢ urzgdzenia: 0.87 m
c. Dtlugos¢ urzadzenia: 1.76 m
d. Opis: Stojak na rowery czterostanowiskowy przykrecany do podtoza
wykonany ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
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11. Kosz na smieci metalowy

Kosz uliczny 120L wolnostojacy

Pojemnos$¢ worek 120l.
wysokos$¢ 107 cm, Srednica 53 cm

Dane obmiarowe:

a. Wysokos$c¢ urzadzenia: 1.07 m

b. Srednica urzadzenia: 0.53 m

c. Opis: Kosz wolnostojgcy z mozliwoscig kotwienia do podtoza. Wystepuje w
dwodch wersjach, z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej 1mm. Catos¢ tworzy
korpus-walec, ostoniety od gory daszkiem. Opréznianie kosza nastepuje
przez otwarcie drzwiczeki wyjecie worka(posiada obrecz na worek). Drzwiczki
na zawiasach zamykane na zamek klucz trojkatny. Kosz wykonany z blachy
ocynkowanej malowany farbami proszkowymi z palety RAL na kolor zgodny z
wyborem Zamawiajgcego.
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12. Tablica regulaminowalinformacyjna

Sktad zestawu: Widok (1) e
1. Tablica regulaminowa (1 szt.) |
(S— — }
| o 07
o ®
8- Y
. ®

Dane obmiarowe:

a.

b.
c.
d

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2 m
Szerokosc¢ urzgdzenia: 0.05 m
Diugosc¢ urzadzenia: 0.58 m

Opis: Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu

placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu.

21



oo oo

seeah]

‘r )
AN
L | -,

Wysokos¢ ogrodzenia: 1,5 m
Dtugos¢ ogrodzenia: 137,8 m

Srednica drutu siatki: 4 m

Opis: Ogrodzenie systemowe na prefabrykowanej podmuréwce betonowej z
panelami z siatki zgrzewanej, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo.
Ogrodzenie systemowe, inaczej zwane ogrodzeniem panelowym, to zestaw
gotowych, powtarzajgcych sie elementéw, przygotowanych do
btyskawicznego montazu. Elementy przytwierdza sie do specjalnych stupkow.
Panelowe systemy ogrodzeniowe sg juz gotowe i u jednego producenta
mozesz znalez¢ wszystko: bloczki fundamentowe i podmuréwke, stupki,
taczniki przesta.
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