SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU
a)  Dane techniczne: 
     -
Samochód osobowo – dostawczy, do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,
-
Rejestracja z możliwością przewożenia minimum 8 osób 
-
Siedzenie w drugim i trzecim rzędzie z prostą możliwością demontażu,

-
Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, 

     -
Rok produkcji: nie starszy niż 2021,  

     -
Silnik Diesel o mocy nie mniejszej niż 140 KM, spełniający wymogi normy 
        Euro-6,
     -
Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, 


-
Nadwozie: samonośne, podwójne drzwi boczne oraz klapa tylna unoszona z wycieraczką i podgrzewaną szybą,
     -
Kolor: srebrny metalik, 

     -
Rozstaw osi nie mniejszy niż: 3200 mm, 

     -
Szerokość pojazdu bez lusterek nie mniejsza niż: 1900 mm, 

     -
Długość pojazdu nie mniejsza niż: 5200 mm,

 
-
Dopuszczalna  ładowność nie mniejsza niż 900 kg,

     -
Koła ze stopów lekkich minimum 17”, opony wielosezonowe,
     -
Hak holowniczy,
b)  Wyposażenie: 

- 
Osłona silnika z blachy aluminiowej zabezpieczające podwozie przed uszkodzeniem,
- 
Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia,
-
Pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi niezbędnych do jego wymiany, 

-
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 


-
System stabilizacji toru jazdy, 

-
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne) oraz poduszki kurtynowe boczne w drugim i trzecim rzędzie,  

-
System odcięcia paliwa po uderzeniu, 
-
Światła przednie ksenonowe, światła do jazdy dziennej typu LED, przednie lampy 
         przeciwmgielne

-
Zestaw czujników parkowania przód –  tył wraz z kamerą cofania,
-
Instalacja radiowa minimum 4 głośnikowa wyposażona w porty USB,

-
Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i tel. komórkowego,
-
Fotel kierowcy z regulacją oparcia, wysokości siedziska i podłokietnikiem, 

-
Tapicerka w kolorze ciemny grafit, szary lub czarny,

-
Pakiet elektryczny: szyby boczne - przednie, lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane,

-
Szyby w przedziale pasażerskim przyciemniane,

-
Klimatyzacja, 2 strefowa,
-
Autoalarm z własnym zasilaniem,
-
Komplet dywaników gumowych,  


-
Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, linka holownicza, dwie kamizelki odblaskowe oraz apteczka, 

-
Centralny zamek,

- 
Tapicerka ścian bocznych w 2 i 3 rzędzie

-
System monitorowania martwego pola,


- 
Podłoga w części bagażowej wyłożona gumą 
c)  Inne wymagania:



Gwarancja minimum 3 lata lub milion kilometrów,


Instrukcja obsługi w języku polskim



Świadectwo homologacji uprawniające do ruchu na terenie RP



Czas dostawy: wymagany 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Miejsce dostawy: Ośrodek Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 63.
