Poziom terenu

Grunt rodzimy z wykopu
wspotczynnik
zageszczenia 0,95

Folia sygnalizacyjna
koloru niebieskiego
szerokosci Z0cm

Projektowana linia kablowa

Zasypka piaskowa
wspotczynnik zageszczenia 0,95

Projektowana bednarka

*Wymiary podano w cm

(otoczenie wykopu)

Inwestor: Nazwa zadania: PRZEBUDOWA_DROGI_POLEGAJACA_NA

GMINA PODDEBICE PRZEBUDOWIE_LINII_OSWIETLENIA_ULICZNEGO
ul. todzka 17/21

99-200 Poddebice PODDEBICE—-PRAGA
Adres zadania: DROGA_KRAJOWA_NR_72

Projektant: [ Branza: ELEKTROENERGETYCZNA

94-048 £odZ, ul. Tomaszewicza 4/37
PROJEKT, 781854 040
e-mail: biuro@projektpm.com St a d iu m:
www.projektpm.com *

PROJEKT_TECHNICZNY

Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnief Data
Projektowat | PAWEL_SZEWCZYK INSTALACYJNA LOD/2703/PWOE/15 05.2022

Sprawdzif MARIUSZ_0ZMINKOWSKI INSTALACYJNA LOD/3012/PBE/16 05.2022
Opracowaf KRZYSZTOF _CYBULSKI

Tytut rysunku: Skala rysunku | Format - 297X210
PRZEKROJ_ROWU_KABLOWEGO
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