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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zagospodarowania zwirowni przy Osrodku
Edukacji Lesnej polozonego w gminie Bialowieza obrebie Podolany, nr geod. dz. 418,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Zagospodarowanie zwirowni przy Osrodku Edukacji Lesne;j

Adres budowy: 17-230 Biatowieza, obreb Podolany, nr geod. dz. 418

Inwestor: Nadle$nictwo Biatowieza, 17-230 Biatowieza, ul. Wojciechéwka 4

Projektant:



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegélnych obiektéow.

a) Budowa wiaty

b) Remont siedzisk drewnianych

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowana dziatka jest zabudowana wiatg drewniang oraz siedziskami drew-

nianymi przeznaczonymi do remontu i rozbiorki.

Ml Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie, ktére moze stwarzac nie-

bezpieczenstwo dla zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

Przewidziane roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujg-

cych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robot nie musi sporzadzac lub za-
pewniac¢ sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych, gdyz nie zaistniaty przestanki ustawowe zawarte
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi kohcowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i



wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
$lonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.
Sporzadzi¢ protokdéty badan i sprawdzen.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-

dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie projektowanych obiek-

tow przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

Vi

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-

dowlanych.

Przy pracach przestrzegaé przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy nie

musi sporzgdzac lub zapewnia¢ sporzgdzenia planuu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgcego uwagi i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych jak tez z in-

nymi przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania zwirowni przy Osrodku Edukacji Le$nej

I. Podstawa opracowania

1. Wizja lokalna w terenie oraz wlasne pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

2. Normatywy i katalogi techniczne.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r. z pdzn. zm. poz. 1333)
4. Aktualna kopia mapy zasadnicze;j.

IIL. Cel i zakres opracowania.

Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z zagospodarowaniem
terenu zwirowni przy Osrodku Edukacji Le$nej zlokalizowanym w obrebie Podolany, gm.
Bialowieza, na dzialce o nr geod. 418.

Zagospodarowanie bedzie polegalo na rozbiorce istniejacych zniszczonych siedzisk i scho-
dow wraz z balustradami oraz rozbidrce zniszczonej istniejacej wiaty oraz budowie nowych
siedzisk wraz ze schodami i1 balustradami odtwarzajgc elementy rozebrane.

II1. Stan istniejacy.

Na terenie zwirowni zlokalizowana jest wiata oraz siedziska drewniane ze schodami i balu-
stradami . Ze wzgledu na ich zly stan techniczny, konieczna jest ich rozbiorka 1 ich odtworze-
nie.

IV. Projektowane elementy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami terenowymi w niniejszym projekcie
przewidziano wykonanie zagospodarowania terenu zwirowni, Rzedne posadowienia siedzisk 1
wiaty nie zmieniajg si¢. W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

l. Rozbiorke istniejgcych siedzisk drewnianych wraz z przygotowaniem terenu do bu-
dowy nowego nowych siedzisk drewnianych z desek 11x4cm przykrecanych do konstrukcji
stalowych z katownika zwyktego 50, ktore nalezy zabetonowa¢ do fundamentéow betonowych
30/50cm z betonu C16/20 w rozstawie co 1,5m. Konstrukcje stalowe malowac 2 x farbg chlo-
rokauczukowg w kolorze czarnym. Teren przy siedziskach nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z
czes$cig rysunkowa

2. Rozbiorke istniejacych schodow drewnianych z balustradami i wykonanie nowych scho-
dow z elementéw z drewna betonowego na podbudowie cementowo — wapiennej i Zwirowej —
szczegoty w czesci rysunkowej, Balustrady stalowe z rur o $rednicy S0mm (stupki i pochwyty
taczone spoing ciggla) malowane 2x farbg chlorokauczukowa. Stupki zabetonowa¢ w stopach
25x25x80cm z betonu C16/20.

3. Rozbidrke istniejgcej wiaty drewnianej o wym. 5,47x3,77 w osiach, krytej deskami,

4. Budowa nowej wiaty o konstrukcji drewnianej stuzacej celom gospodarki lesnej o danych
technicznych:

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczna i rozwigzania materiatowe

Zaprojektowany obiekt wiaty jest wolno stojacy parterowy o konstrukcji drewnianej, kryty da-
chem dwuspadowym o lekkim pokryciu. Stopy zelbetowe wylewane.

Elewacja boczna — 4,74m, elewacja frontowa — 6,20m; wysoko$¢ — 4,08m od poziomu terenu do
kalenicy.




Wyposazenie instalacyjne.
Nie projektuje si¢.

Wplyw na §rodowisko
Projektowana wiata nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej emisji substancji szkodliwych
dla srodowiska i nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

Powierzchnia uzytkowa 29,15m”

Powierzchnia zabudowy 29,39m"

Kubatura 104,8m’
PROGRAM UZYTKOWY

Na parterze zlokalizowano wiate o przeznaczeniu na cele gospodarki lesne;.

OBLICZENIA STATYCZNE

Charakterystyka
-Obiekt zaprojektowany zostat do realizacji w technologii drewniane;.
-Konstrukcje obiektu stanowig stopy fundamentowe zelbetowe oraz konstrukcja z wigzba
dachowa drewniana,
Normy zastosowane przy projektowaniu:
- PN-82/B-02001 -Obciazenia state
- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obciazenie $niegiem (strefa III)
- PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem (strefa I)
- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli(III strefa)
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264.2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne 1 pro-
jektowanie
Konstrukcja wiaty
-Wigzba dachowa drewniana o podstawowym uktadzie no$nym krokwiowo - jetkowym o
kacie nachylenia gléwnej potaci 30°. Dach jest kryty gontem bitumicznym.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych, spelniajac
warunki stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:
-krokwie 7x12cm
-belki 20x20cm
- oczepy 12/10cm
- shupki 20/20cm
- miecze 12/14cm
-jetki 7/14cm
Posadowienie obiektu
-Przyjeto posadowienie stupow na stopach fundamentowych zelbetowych z betonu C16/20.
-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, spetniajac warun-
ki stanéw granicznych no$nosci przyjeto stopy fundamentowe projektowane o wymiarach

podstawy 30x30cm.
Dane techniczne zastosowanych materialow
-beton C16/20 g=24.0kN/m3 f.a =8,0MPa

-drewno iglaste kl. C24 g=6.0kN/m3 fmx=24MPa, f o =14MPa



Uwagi
-Do obliczen fundamentéw przyjeto max. jednostkowe obciazenie gruntu pod fundamen-

tem 1,62kPa, gleboko$¢ przemarzania hz=1,2m. strefa klimatyczna III. -Do obliczen wi¢zby
dachowej przyjeto lokalizacje budynku w I-szej wiatrowej i IlI-ciej strefie Sniegowe;j.

DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIAL OWE

-Opis ogélny

Konstrukcja obiektu drewniana.

-Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym. Ocen¢ warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podsta-
wie wizji lokalnej na dziatce inwestora. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia,
stop, na poziomie posadowienia grunt rodzimy no$ny. Posadowienie stop na gtebokosci
1,20m ponizej poziomu terenu.

Stopy fundamentowe
- stopy fundamentowe o podstawie 30x30cm wylewane z betonu towarowego C16/20,

Shupy
Stupy gtowne nosne drewniane o przekroju 20x20cm z drewna iglastego klasy C24 mocowane

do stop kotwa J20 z obejma z blachy gr. 6mm poprzez zabetonowanie razem ze stopa.

Dach

Konstrukcja dachu — krokwiowo — jetkowa, z drewna iglastego nasyconego srodkami
przeciwogniowymi i1 zabezpieczajagcymi przed korozja biologicznag, oparta na belkach
20/20cm i stezona jetkami 7x14cm. Belki gldwne oparte na stupkach drewnianych 20/20cm.
Sztywno$¢ wzdhuzng zapewniajg miecze 12/14cm.

Pokrycie dachu — gont bitumiczny w kolorze grafitowym po deskowaniu pelnym gr. 25mm.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Posadzka pod wiatg.

Nalezy wykona¢ z kostki granitowej wg zestawienia:

* 6cm — kostka granitowa;

* 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

* 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
o stopniu zageszczenia 1s=0,98.

Nawierzchni¢ nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20x100cm.

Malowanie

Elementy drewniane zewngtrzne — 2x $rodkiem dekoracyjno — ochronnym w dobranym kolorze.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobdjczymi.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Elementy drewniane zaimpregnowac 2 x srodkiem KROMOS — B — 796, ogniochro-
nem lub Fobos M4.

EMISJA HALASOW I WIBRACIL
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie stanowil emisji hatasu oraz wibracji a tak-
Ze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych za-
ktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane normag wielkoSci.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane i wbudowane urzadze-
nia muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowa-



nia, okreslajace ich wlasciwosci pozarowe i uzytkowe.

Wykonanie i odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi nor-
mami przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot. Odbior
robdt nastgpi w oparciu o przedtozone atesty na wbudowane materiaty lub tez $wiadectwa
dopuszczenia stosowania ich w budownictwie, protokoly badan stopnia zageszczenia dla
materiatow zasypowych, podbudéw oraz pozostate badania i sprawdzenia przewidziane w
specyfikacjach technicznych.

Odbidr jakosciowo - ilosciowy wykonanych robot nastgpi na podstawie obowigzujacych norm
przedmiotowych. Odstepstwa od niniejszych uregulowan prawno — technicznych przyjetych
w opracowanym projekcie moga zosta¢ dokonane tylko 1 wylgcznie za pisemnym zezwole-
niem Inwestora.

Oznakowanie terenu robot.

Roboty budowlane nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.
Kierownik robot jest odpowiedzialny w trakcie wykonywania robot za zapewnienie bezpie-
czenstwa na odcinku, na ktérym wykonywane sg roboty oraz zabezpieczenie terenu na kto-
rym prowadzone sg roboty. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawno - fi-
nansowa w stosunku do 0sob trzecich, za wynikle szkody zwigzane z prowadzeniem robot.

Sporzadzit:



