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OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA NA WYKONANIE REMONTU CZESCIOWEGO
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MSC. WAWROCHY I WALY

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowg uproszczong opracowano na zlecenie Gminy
Szczytno. Stanowila bedzie ona zatacznik (kompletne wyszczegélnienie planowanego zakresu
robot) do zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Szczytnie zamiaru wykonania
planowanych robot budowlanych. Stanowi¢ bedzie rowniez podstawowy dokument na
podstawie ktorego Gmina Szczytno przeprowadzi procedure wyboru wykonawcy
planowanego zakresu prac remontowych.

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont czgsciowy nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 190/1,
190/3, Obrgb 0031 Wawrochy, dz. nr ew. 6/3, 97/1, Obreb 0030 Waty, 281706 2 Gmina
Szczytno z betonu asfaltowego — planowana jest rozbiorka wszystkich warstw
konstrukcyjnych drogi w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu i
odtworzenie nawierzchni w konstrukcji jak przed rozbiorka. Przewidywany zakres prac nie
powoduje konieczno$ci wykonania wycinki drzew zlokalizowanych w  pasie

przebudowywanej drogi.
3.0. Stan istniejacy.

Po dokonaniu wizji lokalnej istniejacej nawierzchni drogi stwierdzono, ze istniejgca
nawierzchnia asfaltowa drogi posiada w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu liczne wyniesienia, peknigcia 1 ubytki mogace zagraza¢
bezpieczenstwu ruchu. Droga stanowi polgczenie migdzy miejscowosciami Wawrochy i
Niedzwiedzie. W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe
organizujace ruch kotowy 1 pieszy.

4.0. Stan projektowy

4.1.Droga gminna dziatka nr 190/1, 190/3, Obreb 0031 Wawrochy, dz. nr ew. 6/3,
97/1, Obreb 0030 Waly

Zaprojektowano remont nawierzchni drogi z zastosowaniem technologii:
- rozebranie wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi,
- usunigcie korzeni drzew pod nawierzchnig drogi,
- uzupetnienie gruntu po usunigciu Korzeni,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi gminnej
- profilowanie mechaniczne i uzupehienie istniejacego pobocza drogi 0 szer. 75cm



Roboty zwigzane z czg¢sciowa naprawa drogi gminnej zaplanowano w 15 miejscach o
wym. 5x6m wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Zakres robot obejmuje
wylacznie dziatki nr ew. 190/1, 190/3, Obrgb 0031 Wawrochy, dz. nr ew. 6/3, 97/1,
Obreb 0030 Waly.

Rowy i przepusty nie bedg przebudowywane.

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

4.2. Rozwiqzania wysokosciowe.

Przekro6j poprzeczny nawierzchnia drogi pozostaje bez zmian jako przekrdj daszkowy z
dwustronnymi pochyleniami poprzecznymi 2%. Zaprojektowane rozwigzania wysokosciowe
zabezpieczaja prawidlowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej po remoncie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1
— projektowana

- warstwa wigazaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
— projektowana

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, Is = 1,00 — projektowana

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie gr.
40cm, Is = 1,00 — projektowana

- podtoze gruntowe G1.
Laczna grubos¢: 68cm.
4.4. Opis wykonywania robot.

- rozbidrka wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi gminnej o wym. 6x5m w miejscach
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu

- wywoz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jak w pkt. 4.3.

- profilowanie mechaniczne i uzupetienie istniejacego pobocza drogi o szer. 75cm.
5.0. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robot powierzchnie terenu znajdujaca si¢ za poboczami nalezy uporzadkowac
recznie lub mechanicznie.



Nalezy zwroci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wlasny.

Prace budowlane prowadzone na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wlascicielom mediow.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni
ewentualne: zasuwy, studnie i zawory. Nalezy zachowaé bezpieczne odleglosci od
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

6.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatki nr ew. 190/1, 190/3, Obrgb 0031
Wawrochy, dz. nr ew. 6/3, 97/1, Obreb 0030 Waty, gmina Szczytno.

7.0. Kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja zalicza si¢ do XXV kategorii obiektow budowlanych.



