Biuro Projektow Inzynierskich Sp. z o.0. 12-100 Szczytno, ul. B. Chrobrego 1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont czesciowy nawierzchni asfaltowych drogi gminnej Wawrochy-Niedzwiedzie

ADRES INWESTYCJI : 281706_2 Gmina Szczytno; 0031 Wawrochy, dz. nr ew. 190/1, 190/3; 0030 Waly, dz. nr ew. 6/3, 97/1
INWESTOR : Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA  : ul. komzynska 3, 12-100 Szczytno

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Kiryjewski

DATA OPRACOWANIA : 13.02.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.02.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:

- remont cze$ciowy nawierzchni asfaltowych drég gminnych - 15miejsc o pow. 6x5m
- naprawa istniejacych poboczy o szer. 75¢cm;

- uporzadkowanie pozostatego terenu dziatek.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNNR oraz analogii do powyzszych katalogow
Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2024r.

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI



Prd. - Rudka i Wawrochy droga.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45233140-2 |Roboty drogowe - Droga Gminna Wawrochy - Niedzwiedzie; Wawrochy dz. nr ew. 190/1, 190/3, Waty dz. nr
ew. 6/3, 97/1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1{0101-01 Krotnos¢ = 15
<dla lokalnej naprawy nawierzchni>5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02 Krotnos¢ = 15
<dla lokalnej naprawy nawierzchni>5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04 Krotnos¢ = 15
<dla lokalnej naprawy nawierzchni>5*6 m2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08 Krotnos¢ = 15
<dla lokalnej naprawy nawierzchni>5*6 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05 Krotnos¢ = 15
p0z.3*0.08+p0z.4*0.2 m3 8.400
RAZEM 8.400
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie kat. |m3
d.1/0209-06 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km
Krotnos¢ = 15
<pogtebienie w celu usuniecia korzeni drzew>6*5*0.4 m3 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 120
poz.6 m3 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 2-01 Usuniecie korzeni w pasie remontowanej drogi kpl.
d.1/0105-04 Krotnos¢ = 15
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Krotnos¢ = 15
poz.3 m2 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - pospotkg z dowozu
Krotnos¢ = 15
<zasypanie po usunieciu korzeni>poz.6 m3 12.000
RAZEM 12.000
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1/0236-01 Krotnos¢ = 15
poz.10 m3 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o |m?2
d.1/0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 Krotnos¢ = 15
poz.3 m2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 2-31 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4cm, AC 11W D50/ |mz2
d.1/0313-01 70
0313-02 Krotnos¢ = 15
poz.3 m2 30.000
RAZEM 30.000
14|KNR 2-31 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4cm, AC 11S D50/ |m2
d.1/0314-01 70
0314-02 Krotnos¢ = 15
poz.3 m2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia poboczy z KLSM 0/31,5 1s=0,98 gr. 10cm m2
d.1/0204-05 Krotnos¢ = 15
0204-06
6*2*0.75 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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