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3. Umywalnia damska

5. Umywalnia meska
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Pomieszczenie wezia ciepfa

UWAG

1. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym

2. Prowadzenie przewoddéw na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci
opracowania. Dokfadnq trase prowadzenia rurazy ustadli¢ w trakcie wykonywania prac montazowych.

W razie kolizj korygowa¢ na biezgco na budowie

3. Podtqczenia do istniejgcych piondw i poziomdw zweryfikowaé bezposrednio na budowie.

4. W miejscach montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostgp do tej armatury

5. Stojqce baterie umywakowe i zlewozmywakowe nalezy poditqczaé poprzez wezyki  elastyczne w oplocie
stalowym prowadzone podumywalkowo i wyposazyé w zawory kqtowe

6. Izoowa¢ przewody zgodnie z opisem technicznym

7. Projekt budowlany instalacji nie stanowi projektu wykonawczego

Minimalne spadki prowadzenia
kanatdw kanalizacji sanitarnej:
- 3% dla @50PVC

-3% dla @75PVC

-2% dla @110PVC

- 1,6% dla d160PVC

Srednice podejsé kanalizacyjnych
(pojedynczych)

pod przybory sanitarne:

- umywalka - @40PVC

- zlew, pralka, zmywarka, wanna
natrysk, bidet, - @50PVC

- miska ustepowa - D110PCV
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— przewody kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzkq

przewody wody zimnej

przewody wody ciepfej

przewody wody cyrkulacji ciepfej wody
istniejgca instalacja

woda zimna/woda ciepta/cyrkulacja
$rednica przewodu

umywaka / zlew
natrysk

miska ustepowa
wpust podtogowy

pion kandlizacji sanitarnej

pion instalacji wodociggowe]

Srednica przewodu / kierunek spadku
procent spadku przewodu

projektowane przybory sanitarne

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/ WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
INVESTYCIA: WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W XIX LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W GDANSKU PRZY UL PESTALOZZIEGO 11/13
ADRES DZIALKA NR 253; 252 OBREB 042 GDANSK, UL. PESTALOZZIEGO 11/13, 80-445 GDANSK
INWESTYCL:
INWESTOR: OMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK, UL ZAGLOWA 11, 80-560 GDAKSK
BRANZA: SANITARNA ‘ FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mar inz. Piotr Nourycy SPRAWDZAJACY.  myr inz. Andrzej Maurycy

uprawnienia budowlane do projektowania_ uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczef w specjalnosci instalacyjne; bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
upr. nr SWK\OT14\PWBS\18 upr. nr KL-320\88

NAZWA ATA: SKALA: NUMER IS—4
RYSUNKU: | ROZVINECIE INSTALACA WODOCIAGOWE 05.03.2021 RYSUNKL:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




