SST.I1S.01
INSTALACJA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wod.-kan. w ramach inwestycji: , Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym w XIX Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Gdansku przy ulicy Pestalozziego 11/13”

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robdt w zakresie:
- instalacji wody cieptej i zimnej i cyrkulacji,

- instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
odpowiednimi normami.

1.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdélne warunki
dotyczace robdt podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogoinej
specyfikacji techniczne;j.

2.2.Instalacja wody zimnej i cieplej

Inwestycja obejmuje zasilenie zaplecza sanitarno-szatniowego sali gimnastycznej w budynku z
istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Przewody poziome (rozprowadzajgce) prowadzone pod stropem piwnicy zaprojektowano z rur
polipropylenowych typu PP-R, fgczonych za pomocg ksztaltek zgrzewanych

Przewody prowadzone z bruzdach sciennych i posadzce zaprojektowano z rur PE wielowarstwowych
Rury typu PE-X nalezy tgczyé za pomocg ztgczy systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni
zaciskowych wykonanych z PE-Xa oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu.

2.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane sg poprzez istniejgce przylacze do zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej

Nowe przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej, prowadzenie
pod stropem piwnicy, w bruzdach sciennych lub obudowane.

Piony zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Pod pionami
montowac nalezy rewizje.

2.4.Urzadzenia sanitarne i armatura - wg wybranego producenta.
2.5.1zolacja termiczna orurowania instalacji wody zimnej, cieptej
Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowac na catej dlugosci izolacjg

termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubo$ci 9mm, zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009 r.



Przewody zimnej wody prowadzone w przegrodach i bruzdach nalezy zaizolowa¢ pianka
polietylenowg laminowang folig o grubosci 6mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji bedg zaizolowane izolacjg wykonang z
wetny mineralnej o grubosci zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami z
dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035 W/(m
*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzgce przez 1/2 wymagan z Lp. 1-2
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi
i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie
instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do robdét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikaciji
techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonywania robét.
o Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociaggowej

e Montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac¢ zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcjg producenta.

e Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowac¢ gwintowane tgczniki przejsciowe.

e Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji

o Kompensacje przewoddw z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na
zatamaniach i fukach trasy przewodow.

e Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze $ciankami bruzd.

o W miejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane powinny byc¢
osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa razy wiekszej od srednicy przewodu lub tulei
stalowej o srednicy 020 mm wiekszej od $rednicy przewodu, wypetnione materiatem
plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz.,
w ktorych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych sposéb wykonania
przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢
pofgczenia rur.

e Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6
MPa, temperatura +5°C do +70°C.

o Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzic¢
przewodow wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.



Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem
spustowym.

Przed przystgpieniem do badah i uruchomieniem urzgadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone
sg przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy instalacje przeptukac , nastepnie napeic
wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie
wyzszym od cisnienia roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w
odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczyé¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze przekroczyé
0,02 Mpa.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy poddac instalacje prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetié
instalacje wodg filtrowang i odpowietrzyc¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowac¢ uzywajgc do tego 4% podchlorynu sodu
w dawce 200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Zamawiajgcego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury iurzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura ) danej instalacji okre$lonej w projekcie.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach
instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
o baterie stojgce do umywalek, zmywakéw i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu
przyboru,
o automatycznie cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m nad posadzka, liczac od osi
wylotu podejscia czerpanego.
Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elektryczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

Pofgczenia nalezy wykonywac przy uzyciu pierécienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 °, nalezy wsungé¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegto$¢ miedzy nim i odstawg kielicha
wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywac $rednic mniejszych niz 50 mm

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm — od
pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w pom. kuchni i sanitariacie.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny zgodne z dokumentacjg projektowa.

Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg dla przewodu o srednicy DN 100mm — 2,5%



Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg
wynosi¢ * 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow
taczacych podej$cie kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady
osiedlowego montaz elementéw przewodow.

Odgatezienia przewodow odptywowych ( pozioméw ) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikdw o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwérnikow
nie jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikdbw o kacie 68 dla wpustéw
piwnicznych, podwdérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé odizolowanie
przewodow od przegrod budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw a dla przewodéw PVC dodatkowo co najmniej jednak takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw tgczonych za pomocg potgczen
roztgczonych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacie mocowan statych
i przesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow tgczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatoréw.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaC nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie:

o pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje
stuzgcyg do czyszczenia przewoddw; czyszczenie na pionach nalezy
przewidywac na najnizszej kondygnacji lub miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewoddw,

o czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamkniecie, uniemozliwiajgce
tatwg eksplozje, lecz  utrudniajgcqg dostep osobg niepowotanym,

o przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami
powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1610:2015-10.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Rury
wentylacyjne powinny tworzyé w zasadzie pionowe przedtuzenia przewoddw spustowych.

Dla przewodéw srednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.

Rura wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 — 1,0m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzeba
przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowigcego wspdlng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze by¢é mniejsze od 50 sumy powierzchni podl przekrojéw potgczonych przewodéw
wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewoddéw spustowych
do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
przewodow dymowych i spalinowych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Montaz przyboréw i urzadzen

Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowaé do $ciany w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wilasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng réwng 500N, przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatca¢ w sposéb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb zapewniajgcy fatwy demontaz
i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza
sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do sciany.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wody ( syfony ). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé niemozliwos¢é wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych



przyboréw oraz przenikanie zapachdéw zinstalacji do pomieszczeh. Wysoko$é zamkniec
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Miski ustepowe powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce zgodnie z dokumentacijg
techniczna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j:

podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji $ciekdbw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce scieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Regqulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych
nie przekracza w zaktadzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w
budownictwie mieszkaniowym — 2 minuty.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace zrodta
ciepfa, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentac;ji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatka 1° C.

Urzgdzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C .
Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 50 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowaé
legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzkowych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury iurzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |,
wrzesieh 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzanh projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

o stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz
urzgdzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg
zatozeniom projektowym,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

o ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

o ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
e badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja wodociggowa
e sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monteréow i kontrola potgczen.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
e sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
e sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych,
e sprawdzenie spadkdéw przewoddw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgadzen instalaciji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych
badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw Iub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wtasciwosci uzytkowania itrwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg byc
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Obmiar robét nalezy wykona¢ wedilug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla wstawiania zaworow, baterii, ksztattek, czyszczakow, przyborow — [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworéw - [ szt.],

c¢) dla montazu rur wodnych i kan., préba szczelnosci, ptukanie — [m].

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyijne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
szczelnos¢ potgczen wodociggowych i kanalizacyjnych,
sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
sprawdzenie szczelnosci zaworow




8.1 Odbiér czesciowy:
e odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzeh instalacji, ktorych w wyniku
postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
e kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy:

przy odbiorze kohcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnodci, a takze sprawdzic¢
zgodnosé stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci,

w szczegodlnoéci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

wielkos¢ spadkéw przewodu,

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowosé wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietrzajgcych,
prawidtowosé wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury,

prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnos$é wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-02865+ Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1:

Postanowienia ogdélne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Czes$¢ 5: Montaz

i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatac;ji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw

zasilania woda typu 1 i typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes¢ 1: Zasady

projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakosécia

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2: Dobor

wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja



WARUNKI TECHNICZNE:
o Wykonanie i odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL
o Wykonanie i odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.
e Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzgdzen.
Przepisy i wymagania SANEPID.



