
przegroda z poliwęglanu litego 
h=200 cm z pochwytem
montowana po zewn. stronie antresoli

balustrada aluminiowa malowana 
proszkowo kolor czarny h=150 cm

balustrada aluminiowa malowana 
proszkowo kolor czarny h=110

lustra do ćwiczeń z hantlami

balustrada aluminiowa
malowana proszkowo kolor czarny
h= 170 cm 

balustrada aluminiowa malowana 
proszkowo kolor czarny h=110

przesłonięcie okna płytami g-k na stelażu aluminiowym. 
Płyty o podwyższonej odporności ppoż

panele akustyczne przeznaczone
do hal sportowych

panele akustyczne przeznaczone
do hal sportowych

przesłonięcie okna w zabudowie 
lekkiej spełniającej wymagania ppoż

mata ochronna do pełnej wys. 

7 ANTRESOLA
m²77,34 P4

obudowa szachtów 
płyty g-k gr. 5cm
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Minimalne spadki prowadzenia 
kanałów kanalizacji sanitarnej:
- 3% dla Ø50PVC
- 3% dla Ø75PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

Średnice podejść kanalizacyjnych 
(pojedynczych) 
pod przybory sanitarne:
- umywalka - Ø40PVC
- zlew, pralka, zmywarka, wanna
 natrysk, bidet, - Ø50PVC
- miska ustępowa - Ø110PCV


