- 1,5% dla @160PVC

natrysk, bidet, - @50PVC
- miska ustepowa - D110PCV

— projektowane przybory sanitarne
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UWAGI [ECENDA: - |
1. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym ~ przewody konohz9cp sjomturnej prowadzone] pod posadzkq
2. Prowadzenie przewoddéw na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci " " —— - przewody wody zimnej
opracowania. Dokfadnq trase prowadzenia rurazy ustadli¢ w trakcie wykonywania prac montazowych. we ——— - przewody wody ciepfej
W razie kolizji korygowa¢ na biezgco na budowie e o —  — przewodv wody cvikulaci cieofel wod
3. Podtqczenia do istniejgcych piondw i poziomdw zweryfikowaé bezposrednio na budowie. we przewody wody cyrkuiacy ciepte) wody
4, W miejscach montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep do tej armatury — ovRk omc —  ~ istniejqca instalacja : : -
5. Stojqce baterie umywalkowe i Zlewozmywakowe ndezy podfaczaé poprzez wezyki  elastyczne w oplocie wz/we/c — woda zimna/woda ciepta/cyrkulaca PRACOVNIA PROJEKTONO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ EWA PIATEK-SIEREK, UL MEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
stalowym prowadzone podumywalkowo i wyposazyt w zawory kgtowe $50/40/16 — $rednica przewodu OBIEKT/ WYKONANIE DOKUMENTACJ PROJEKTOWE. WRAZ Z PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA REMONT SALI GIMNASTYCINE
6. Izoowa¢ przewody zgodnie z opisem technicznym Um/ZI — umywaka / zlew WIESTYCIA WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM W XX LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W GDANSKU PRZY UL. PESTALOZZIEGO 11/13
7. Projekt budowlany instalacji nie stanowi projektu wykonawczego Nt — natrysk IS _ . _
. DZIAKA NR 253; 252 OBREB 042 GDARSK, UL. PESTALOZZIEGO 11/13, 80-445 GDANSK
Mu - miska ustgpowa WHESTYCAE : : :
INWESTCR: GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ  DYREKCUA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK, UL ZAGLOWA 11, 80-560 GDAKSK
Wp — wpust podfogowy
@ on kandlizaci sanitarmei BRANZA: SANITARNA ‘ FAZA:  PROJEKT TECHNICZNY
Minimalne spadki prowadzenia Srednice podejsé kanalizacyjnych ~ pion kandiizacj sanitarne) PROJEKTANT: mgr inz. E\'Odtr A‘Aﬂurygy — SPRAWDZAJACY:  mar inz. éﬂgﬂe‘i MU%YCY —
kzl;l/aigg g;;giaccji sanitarnej: g);ée;);r;zf)};;hganitarne. — pion instalacj wodociqgoue] bez ogranicze w specianosel mstalacye) bez ograniczef w specianosc nstayne)
-3% :
- 3% dla @75PVC - umywalka - @40PV/C N  Sredrica przewodu / Kierunek spacku upr. i SHK\OTT#\PUBS\13 upr. v KL-320\88
- 2% dla @110PVC - zlew, pralka, zmywarka, wanna mlz? 5|37:/C — procent spadku przewodu g%mu: NSTALACUA WODKAN — RIUT PARTERU AT o ‘ A ‘MEEKU ‘ IS-2

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




