{IM"

{I&ﬁ

KS e——2alii] ]

KS

KS

Ke=—— @

KS

{IM

%

3. Umywalnia damska
¢

Um£ @

RO110 8
]

KS

Um£

?@Nt

X
E Umywalnia meska
N4
£

KUm

?;)Um

S A —

Pu
10 A
850

$50 #50 [} 850
L L e L
*—3g S 9110 PVC
A S SH SH i=230}; S SH S —=5) SH SH SH SH SH SH SH SH
& % Lo o |
2 miejsce wigczenja
do istn instalacji
L=4,20m L=23,00m
+|PIWNICA
1. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym
2 Prowadzenie przewoddéw na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci
’ . . . . . . . — K&—KS— - izacji sani i — proj
opracowania. Dokfadnq trase prowadzenia rurazy ustadli¢ w trakcie wykonywania prac montazowych. przewody kanalizacji sanitarnej — projektowane
W razie kolizj korygowa¢ na biezgco na budowie — KS—— KS— - przewody kandlizacji sanitamej — istniejgce
3. Podtqczenia do istniejgcych piondw i poziomdw zweryfikowaé bezposrednio na budowie. N
& W miejscach montazu armatury na przewodach ndlezy przewidzie€ dostgp do tej armatury 9160 PVC — Sredrica przewodu / Kierunck spacku PRACOVNIA PROJEKTONO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ EWA PIATEK-SIEREK, UL MEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
5. Stojqee baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podfqezaé poprzez wezyki - elastyczne w oplocie i=1,5% — procent spadku przewodu - A P — :
: -\ OBIEKT WYKONANIE DOKUMENTACJ! PROJEKTOWES WRAZ 7 PELNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEY
stalowym Prowodzone podurpywolkqwo | wyposazyC w zawory kgtowe Um/21 - umywalka / zlew WWES&CJA: , )
6. |zolowat przewody zgodnie z opisem technicznym WRAZ 7 ZAPLECZEN SANITARNO-SZATNIOWYM W XX LICEUM OGOLNOKSZTAYCACYM W GDANSKU PRZY UL. PESTALOZZIEGO 11/13
7. Projekt budowlany instdlacji nie stanowi projektu wykonawczego Nt = natrysk - -
. ADRES DZIAKA NR 253; 252 OBREB 042 GDARSK, UL. PESTALOZZIEGO 11/13, 80-445 GDANSK
Mu - miska ustepowa INVESTYC:
Wp - wpust podfogowy INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ  DYREKCUA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK, UL ZAGLOWA 11, 80-560 GDAKSK
@ - pion kandlizacji sanitarne; BRANZA: SANITARNA ‘ FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY
Minimalne spadki prowadzenia Srednice podejsé kanalizacyjnych PROJEKTANT: myr inz. Eiodtr A‘Auurygy — SPRAWDZAJACY: ~ mgr inz. é\ngrze‘J Muimy onn
B B P B - B < . . uprawnienia budowlane do projextowania, uprawnienia budowlane ao projextowania
ki,r‘;als;m g;;l:/’liaccﬂ sanitarnej: (po(/jedynzzych) ) c) — projektowane przybory sanitarne bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjne] bez ogrumczeﬁ w specjalnosc \Pnstjn\ncyjnej
-3% dla pod przybory sanitarne: =
- 3% dla @75PVC - umywalka - @40PVC wpr. r SUK\OT14\PWBS\18 upr. v KL-320\88
: : NUVER
-2% dla @110PVC - zlew, pralka, zmywarka, wanna g%mu: ROZWNIECIE INSTALACU KANALIZAC SANITARNE DATA 05.03.2021 ‘ S ‘RYSUNKU; ‘ 15-5

-1,5% dla @160PVC natrysk, bidet, - @50PVC

- miska ustepowa - D110PCV

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIES, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




