Profil nalezy mogowac' do sciany w pozycji poziomej, uzywajac odpowiednich do rodzaju
podioza facznikow mocujacych. ’ ’
Laczniki mechaniczne nalezy mocowac, korzystajac z owalnych otworow o wymiarach

5x8mm.

Listwe, nalezy zamocowac do sciany w sposab trwaly, aby na catej swojej dlugosci
dociskata pape do podioza. Poszczegolne listwy nalezy faczyc ze soba, zachowujag
odstep ok. 5 mm. Profil z tytan cynku jest zagiety w gome] czesc, aby umozliwic
uszczelnienie polaczenia pomiedzy zgrzana do sciany papa,a sama sciana,

Do uszczelnienia nalezy uzyc systemowego Polimerowego Uszczelniacza
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. 1. Papa werzchniego krycia NRO
Paramety polryca NRO:. . . 2.Pa§a podktadowg NF;yO
- papa podktadoyva spetmamca wymogi PNEN 13707:2006 3.0cieplenie z iyt z welny mineralngj o wsp. przenikania ciepta min. 0,039 W/mK
Parametry techniczne:

-Reakcja na ogien ; klasa E
-Gietkos¢ w niskiej temp: -25 °C
-Odpornos¢ na splywanie: 100 °C
-grubo$¢ 4mm

- papa wierzchniego krycia speiniajaca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Aplikacja : Metoda zgrzewania

-Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze : -25/@30 mm °C

-Grubos¢ : 5:,0 (£6:,2%): mm

-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozciaganie w poprzek 50 mm 1000
(£200) N

-Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000
(£200) N

-Odpornos¢ na przeplyw wody : 60 kPa

-Opdr przeptywu w podwyzszonej temperaturze : 2 100 °C
-Wspdtczynnik oporu dyfuzii pary wodnej : y=20 000 (EN 13707)
-Wzmocnienie : Kompozyt szklany

UWAGA: Zakiady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem
Sphywu wody.
Pape na zakiad wykonac zgodnie z zaleceniami producenta

4 Klin styropianowy laminowany papg
5. Folia paroizolacyjna

6. otwor owalny

7. Profil mocujacy z tytan cynku
8.Polimerowy uszczelniacz

W spos6b analogiczny obronic kominy wentylacyjne

Nalezy wykonac pocienienie izolacji termicznej w obszarze drzwi do 15 cm

Dla pokrycia nalezy zachowac istniejace spadki

Rynienke i koszyki wpustowe odtworzy¢

Podciecie istniejacych drzwi-miejsce ciecia zabezpieczy¢, istniejaca kolorystke odtworzy¢

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/
INESTYCUA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWES WRAZ Z PEENIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO NA REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ 7 ZAPLECZEM SANITARNG-SZATNIOWYM W XIX LICEUM QGOLNOKSZTALCACYN W GDANSKU PRZY UL. PESTALOZZIEGO 11/13

ADRES
INWESTYCl:

DZIALKA NR 253 252 OBREB 042 GDANSK, UL. PESTALOZZIEGO 11/13, 80-445 GDANSK

INWESTOR:

GUINA MIASTA GDAKISK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK, UL. ZAGLOWA 11, B0-557 GOANSK

BRANZA:

OGALNOBUDOWLANA

‘ FAZA:  PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

u
bez ogvon?czen w specjainosci konst

dr inz. Ewa Pigtek—Sierek
rawnienia budowlane do vo]ektowonm
rukeyjro—budowlanej

upr. nr KUP/B0/0260/07

NAZWA
RYSUNKU:

‘NUMER

DETAL-WYKONGZENIE ATTYKI/KOMINA ‘sz 05032021 ‘SKM 120 RYSUNKU ‘AWS

ZASTRIEGA SIE, WSZELKIE PRAWA, WYNKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM. RYSUNKE NENIEISZY NEE NOZE BYC PRIERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACONANQ W PROGRAMIE ZWCAD 2020




