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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym w XIX Liceum Ogélnoksztatcgcym w Gdansku przy ul. Pestalozziego 11/13, 80-445
Gdansk. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr 253
przy ul. Pestalozziego 11/13 w Gdansku, obreb 042.

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80- 560 Gdansk. Projekt wykonywany jest w ramach zdania pt. ,Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na modernizacje sali gimnastycznej
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogélnoksztatcgcym w Gdansku przy ul.
Pestalozziego 11/13”.

Podstawa opracowania
umowa zawarta z Inwestorem,
opis przedmiotu zamowienia,
inwentaryzacja budowlana,
wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem,
Ustawy i Rozporzgdzenia,
dokumentacja archiwalna.
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3. Ogodlna charakterystyka budynku

Budynek jest cze$cig kwartatu zabudowy mieszkaniowej. Obiekt jest trzykondygnacyjny z
podpiwniczeniem, dach ptaski. Zbudowany w stylu historyzujgcego modernizmu, posiada symetryczny
ukfad z wyraznie zaakcentowang osig poprzez zastosowanie podcienia z kolumnadg. Elewacja ceglana
z podkreslonymi kierunkami wertykalnymi; detal ceglany oraz elementy z betonu z charakterystycznym
dla epoki wykonczeniem kamieniarskim. Elewacja zachowana w zadowalajgcym stanie- brak
znaczgcych ubytkow i zaciekdw, do jedynych ingerencji mozna zaliczy¢ wymieniong stolarke okienng
oraz zamalowanie elewacji frontowej oraz portalu przy drzwiach wejsciowych farbg w kolorze
czerwonym do wys. ok. 250 cm.

Budynek aktualnie petni funkcje oswiatowg. Opracowaniem objeto sale gimnastyczng wraz z
antresolg znajdujgcg sie na parterze, w centralnej czesci obiektu oraz sale fitness usytuowang na |l
pietrze w lewym skrzydle. Sala gimnastyczna posiada dwa gtéwne wejscia- z holu prawego i lewego
skrzydta, raz dwa wejscia pomocnicze- z wiatrotapéw po prawej i lewej stronie. Bezposrednio z sali
dostepne sg wejscia na antresole- schodami wachlarzowymi usytuowanymi symetrycznie po skrajnych
stronach pomieszczenia. Schody wykonane w technologii zelbetowej, z detalem kamieniarskim,
niespetniajgce norm dot. ewakuacji. Na antresoli znajdujg sie trybuny uksztattowane z Zzelbetowych
stopni oraz przejScie do niewielkich pomieszczeh, obecnie niewykorzystywanych. Pod antresolg
umieszczone sg pomieszczenia szatni, sitowni i nauczycieli- tgcznie 5 pomieszczen. Sala fitness
znajduje sie na Il pietrze- wyjscie bezposrednio na hol i ogdlnodostepng klatke schodowg. Z sali
dostepne wyjscie techniczne na dach oraz pomieszczenie magazynowe.

4. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Pomieszczenia objete opracowaniem sg fragmentem budynku szkoty. Projektowany remont
pomieszczen nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu i jego czesci.

5. Parametry techniczne

o Wysokos$¢ catkowita- 1810 cm

e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem- 541,77m?2

*  Powierzchnia catkowita pomieszczen objetych opracowaniem- 561 m?2

e Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem- 540,97m?

e Kubatura uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem- 2530,8 m?
Prace objete opracowaniem nie wptyng na zmiane parametréw budynku i nie ingerujg w
parametry pomieszczen nieobjetych opracowaniem.



6. Zakres prac przewidzianych w ramach zadania

W ramach projektu przewidziano czesciowg przebudowe pomieszczeh zapleczowych sali
gimnastycznej, schodoéw, oraz prace remontowe na catym obszarze objetym opracowaniem, a takze
remont dachu uwzgledniajagcy wymiane opierzenia, docieplenie oraz przebudowe instalacji
odwadniajgcej. Prace bedg prowadzone we wnetrzu, nie przewiduje sie zmiany funkcji. Prowadzone
dziatania majg na celu dostosowanie istniejgcych pomieszczen do wymagan zawartych w
obowigzujgcych przepisach.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewiduje sie:

montaz wygtuszajgcych paneli akustycznych na $cianach i suficie pomieszczenia

montaz Scianki wspinaczkowej na podkonstrukcji mocowanej do sciany wewnetrznej- $cianka
wykonana bez nawiséw, z przyrzgdami do asekuracji oraz zabezpieczajgcg przed uderzeniami
siatkg

montaz oktadziny $ciennej odpornej na uderzenia w czesci $ciany

montaz uchwytow sufitowych przeznaczonych do montazu lin i szarf sportowych

montaz elektrycznie sterowanej kurtyny sportowej

montaz elektrycznej tablicy wynikow

wymiane drzwi wejsciowych na drzwi o klasie odpornosci EI30 (w drzwiach szyba bezpieczna)
wymiane o$wietlenia

wymiane stupkéw do montazu siatki do gry

czesciowg wymiane stolarki okiennej na otwierang automatycznie

montaz przeston okiennych sterowanych automatycznie

montaz systemu nagtosnieniowego

malowanie $cian i sufitu

W pomieszczeniach zapleczowych przewiduje sie:

przebudowe pomieszczen na szatnie oraz sanitariaty, osobno damskie i meskie

wymiane stolarki drzwiowej (w drzwiach szyba bezpieczna)

wymiane oswietlenia

wymiane oktadzin podtogowych i Sciennych

w pomieszczeniu nauczycieli wymiane fragmentu przegrody sciennej na przegrode z lustra
weneckiego i zabezpieczenie jej siatkg montowang na uchwyty

Na powierzchni antresoli przewiduje sie:

demontaz istniejgcej poreczy pomiedzy stupami oraz montaz balustrady z poliweglanu litego
montaz podtogi technicznej w celu wyréwnania poziomu posadzki do pierwszego stopnia
trybun

montaz balustrady o wys. min. 110 cm we wszystkich niezbednych miejscach

wymiane drzwi do pomieszczenia (nr 8) nad wiatrotapem oraz wymiane okna w tym
pomieszczeniu na okno drewniane

zmiane funkcji na sitownie (max. 10 stanowisk) i montaz urzagdzen

malowanie wraz z montazem luster

W pomieszczeniu sali fithess przewiduje sie:

cyklinowanie, lakierowanie parkietu oraz montaz demontowalnej podtogi sportowej z gumy,
przeznaczonej do sal fithess

wymiane instalacji elektrycznej i oswietlenia (parametry jak dla sal dydaktycznych)

wymiane okna na okno otwierane automatycznie

montaz przestony okiennej

czesciowg wymiane stolarki drzwiowej- drzwi EI30 oraz nowe drzwi do magazynu (w drzwiach
szklonych - szyba bezpieczna)

montaz nagtosnienia



— wyposazenie i montaz w elementy do przechowywania sprzetu- wieszaki na pitki fithess,
kosze itp.

— malowanie Scian i sufitow

— montaz paneli akustycznych

7. Warunki przeciwpozarowe

Budynek zakwalifikowany do strefy pozarowej ZL 1ll, jako budynek oswiaty. Klasa odpornosci
pozarowej B. Wszystkie warunki bez zmian, projektowany remont nie zmniejsza odpornosci zadnego z
elementow.

Przegrody dymoszczelne nad sufitami wykonane z materiatdéw niepalnych. Drzwi stanowigce
wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz. Droga ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz z klatki
schodowej oraz poziomych drég komunikacji ogélnej przez hol. Wysokos¢ holi i korytarzy w ktérych
przebiega droga ewakuacyjna co najmniej 3,3m.

Zabrania sie stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatow fatwozapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Zabrania sie stosowaé
tatwozapalnych przegréd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz ora wykladzin
podtogowych. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Zabrania sie ustawiania mebli
(szaf i biurek) na korytarzach.

Strop jest przegrodg oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ przejscia
instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI30

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ oznakowanie pozarniczymi tablicami
informacyjnymi i znakami ewakuacyjnymi.

Przewody elektroenergetyczne oraz inne instalacje wykonane z materiatédw niepalnych z
ostong lub obudowa o klasie odpornosci ogniowej EI30.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie przewiduje sie przebywania jednoczesnego
powyzej 50 osob, a na antresoli dopuszcza sie przebywanie maksymalnie 10 osob przez okres
maksymalnie dwoch godzin.

Drzwi stuzgce do ochrony przeciwpozarowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

8. Posadowienie obiektu i opinia geotechniczna

Prace prowadzone bedg we wnetrzu obiektu. Tym samym warunki geotechniczne pozostajg bez
zmian- nie zachodzi konieczno$¢ przedstawiania opinii geotechnicznej. Przeprowadzane prace
nie wptywajg na sposob i parametry posadowienia obiektu.

9. Charakterystyka ekologiczna

Praca przeprowadzane w ramach projektu dotyczg jego wnetrzna, tym samym nie wptywajg na
zmianeg (pogorszenie) warunkow srodowiska. W wyniku przeprowadzanych prac nie zwigkszy sie
potrzeba zaopatrzenia w media.

¢ Odprowadzanie Sciekdw: do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

e Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej;

e Zasilanie w energie elektryczng: zasilanie z sieci elektroenergetycznej z istniejgcego
przytgcza;

e Zasilanie w energie cieplng: z istniejacego przytacza;

e Dostawa wody: z istniejgcego przytgcza wodociggu ;

e Gospodarowanie odpadami: na warunkach odpowiedniego zarzadcy;

o Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych
zanieczyszczen;

o Wytwarzanie odpadéw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpadéw statych;

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji;

o Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan: projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy
drzewostan.



10.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym os6b starszych- pomieszczenia objete
opracowaniem spetniajg wymogi dostepnosci dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do obiektu
dostepne z poziomu terenu, dojscie do pomieszczen przez ogdlnodostepny hol o wymiarach
zapewniajgcych swobodne poruszanie sie 0sdb na wozku. Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen o
szerokosci min. 90 cm, bez progéw i uskokoéw. Antresola znajdujgca sie nad fragmentem sali
gimnastycznej nie petni funkcji rehabilitacyjnej, tym samym nie zachodzi konieczno$¢ zapewniania
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Aby spetni¢ wymogi zawarte w Konwencji, zaprojektowano dwie toalety przystosowane dla os6b
niepetnosprawnych. W pomieszczeniu zaprojektowano przestrzeA manewrowg 150x150cm.
Zapewniono dostep do wszystkich przyboréw sanitarnych wraz z przestrzeniag manewrowg przy kazdym
z nich. Zastosowano drzwi do tazienki bez progéw. Drzwi w pomieszczeniu co najmniej o szerokosci
90cm. Klamka do drzwi na wysokos$ci 90cm. Podtoga antyposlizgowa.

Elementy wyposazenia armatura i uchwyty powinny posiada¢ zaokraglone uchwyty. Uchwyty i
porecze ze stali nierdzewnej. Uchwyty mocowane w sposob trwaty i stabilny do Scian petnych. Uchwyty
na wysokosci 80cm od poziomu posadzki.

Pomieszczenia toalet wyposazy¢ w porecze na papier, obrotowy dozownik mydfa oraz wieszaki
na reczniki, suszarke do rgk lub porecze na papier do rgk oraz pojemnik na smieci. Wysokos¢
usytuowania miski ustepowej 45cm, dlugosé miski ustepowej 70cm. Z jednej strony miski ustepowej
zapewniona wolna przestrzen 95cm. Na bokach miski ustepowej zamontowa¢ uchwyty ma wysokosci
80cm. Przycisk do sptukiwania wody na wysokosci max 120cm od poziomu podtogi lub system
automatycznego systemu sptukiwania. Podajnik papieru toaletowego na wysokosci 65cm od posadzki,
w odlegtosci 80cm od tylnej $ciany toalety.

Umywalka powinna by¢ zawieszona tak, aby jej spdd znajdowat sie powyzej kolan osoby siedzgcej
na wozku. Plaskie dno i specjalnie wyprofilowana krawedz czotowa umywalki tworzy przestrzen
umozliwiajgcg swobodne podjechanie wozkiem i korzystanie z urzadzenia. Umywalka o szerokosci min.
60cm, gorna krawedz umywalki max. 80cm. Przy umywalce uchwyty Scienne o dtugosci 60cm.
Pomieszczenie wyposazone w pojemniki
z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnika na zuzyte reczniki.

11.Zatozenia funkcjonalno- uzytkowe

Prace uwzglednia¢é muszg obowigzujgce przepisy, w tym w szczegdlnosci przepisy p.poz. oraz
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)

Zasadniczym celem przeprowadzanych prac jest uzyskanie poprawy stanu technicznego
pomieszczen wraz z ich wyposazeniem oraz infrastruktury stuzgcej w/w pomieszczeniom, w tym
uzyskanie poprawy warunkéw sanitarnych w obszarze poddanym pracom modernizacyjnym oraz
zwiekszenie komfortu i bezpieczenstwa ucznidw i pracownikéw przebywajgcych na terenie szkoty.

11.1. Wykaz pomieszczen po wykonaniu remontu

Zestawienie pomieszczen
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
1 Sala gimnastyczna 310,00
2 Przebieralnia damska 13,97
3 Umywalnia damska 11,13
4 Pomieszczenie nauczycieli 13,62
5 Umywalnia meska 11,13
6 Przebieralnia meska 13,67
7 Antresola 77,34
8 Pom. techniczne 7,98
9 Sala fitness 90,91
10 Pom. techniczne 11,25
Razem: 561

Pozostate parametry kubaturowe bez zmian.



11.2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przebieralnie

W istniejgcych pomieszczeniach przebieralni znajdujgcych sie przy sali gimnastycznej
zaprojektowano umywalnie. Zachowano istniejgcy uktad scian dziatowych. Montaz nowych $cianek
systemowych kabinowych niepetnych- do wys. 220 cm. Zamurowanie istniejgcego otworu bloczkami
betonowymi lub silikatowymi oraz wykucie nowego otworu drzwiowego z osadzeniem nadproza
zelbetowego prefabrykowanego.

Pomieszczenie oswietlone swiattem sztucznym. Ze wzgledéw sanitarnych obudowa istniejgcego
otworu okiennego $ciang z ptyt kartonowo- gipsowych. Poprowadzona instalacja wentylaciji
grawitacyjnej wspomagana wentylatorem cichobieznym. Pozostate instalacje wg projektow
branzowych.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych do wysokosci 2m obtozone plytkami
ceramicznymi jako powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki zmywalne z ptytek
ceramicznych. Sciany nalezy uprzednio zabezpieczyé przed dziataniem wilgoci folig hydroizolacyjng w
ptynie. W pomieszczeniach umywalni i przebieralni przewidziano prace malarskie.

Ustep zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 75m od stanowiska pracy. Wejscie do
pomieszczenia od strony przebieralni. Drzwi w kabinach systemowych zamykane samoczynnie. Drzwi
do pomieszczenia i kabin szerokosci 90cm i wysokosci 200cm, z otworami 0 pow. minimum 0, 022 m2.
W pomieszczeniu umywalni zaprojektowano kabine prysznicowg o szerokosci 90 cm, brodzik
bezprogowy, podptytkowy ze spadkiem. Zaprojektowano kabine przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych, z miskg ustepowg oraz umywalka, a takze dodatkowg umywalke dostepng poza
kabing.

Kabiny i tazienke nalezy odpowiednio oznaczy¢ zgodnie z przeznaczeniem. Oznaczenia na
drzwiach muszg zawiera¢ wyrazne i czytelne komunikaty dotyczgce przeznaczenia danej toalety.
Pomieszczenie wyposazy¢ w pojemniki z recznikami jednorazowego uzycia oraz pojemnika na zuzyte
reczniki.

11.3. Pomieszczenie nauczycieli

Przewiduje sie remont pomieszczenia nauczycieli. Przewidziano prace malarskie, montaz lustra
weneckiego oraz siatki zabezpieczajgcej montowanej na haki, a takze doprowadzenie kanatu
wentylacyjnego do pomieszczenia. Oswietlenie $wiattem naturalnym i sztucznym. Pomieszczenie
nauczycieli nie jest pomieszczeniem na staty pobyt ludzi- przebywac¢ tam bedg osoby prowadzgce
zajecia na sali gimnastycznej wytgcznie w czasie przerw.

11.4. Pomieszczenia sali gimnastycznej
W pomieszczeniu sali gimnastycznej remont obejmujgcy wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej,
w tym montaz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 (w drzwiach szyba bezpieczna), wykonanie
nowej powtoki malarskiej, montaz paneli akustycznych oraz czesciowa wymiana stolarki okiennej na
okna otwierane automatycznie z funkcjg rozszczelnienia.

Na antresoli przewiduje sie montaz poditogi technicznej pokryta wyktadzing homogeniczng celem
wyréwnania poziomu, wymiane balustrady oraz montaz przeston z poliweglanu litego. Projektowana
wyktadzina homogeniczna jest jednowarstwowa na catej swojej powierzchni, stanowi tzw. warstwe
Scieralng, uzytkowa. Projektuje sie zastosowanie wykfadziny o klasie $cieralnosci T, zaliczana do grupy
R9 jesli chodzi o antyposlizgowos¢. Wyktadzina ta charakteryzuje sie wysokg trwatoscig, niskimi
kosztami utrzymania oraz uniwersalnym wzorem. Catkowita grubosc¢ projektowanej wyktadziny wynosi
2,0 mm.



Rys. 1 Jednowarstwowa wyktadzina homogeniczna

Przy wykonaniu pokrycia z wyktadziny homogenicznej nalezy wyczys$ci¢, wysuszy¢, usungc kurz i
zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd., ktére moga zmniejsza¢ przyczepno$¢ podtoza. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej na podktadzie o temperaturze nie mniejszej niz 15°C.
Utrzymywacé te samg temperature i wilgotno$¢ pomieszczenia przez co najmniej 72 godziny przed
montazem, przez caly okres instalacji oraz uzytkowania. Do instalacji wyktadzin homogenicznych nalezy
zastosowaé odpowiednie kleje. Nalezy stosowanie sie do zalecen producenta kleju szczegdlnie w
zakresie czasow wstepnego odparowania, czasu otwartego, zuzycia, rodzaju aplikacji. Zawsze nalezy
sprawdzi¢ warunki panujgce podczas instalacji w stosunku do zakreséw podanych przez producenta
kleju oraz wptywu na jego wigzanie. Po potozeniu wykfadziny na klej nalezy usung¢ ewentualne
pozostatosci powietrza czystg packg dociskowg a nastepnie dokfadnie walcowa¢ krzyzowo
powierzchnie za pomocg czystego i gladkiego walca dociskowego o masie ok. 50kg-65kg.

Parametry wyktadziny:

- trudno zapalnosc: Bfl-S1

- absorbcja antyelektrostatycznosé: <2kV
- absorbcja akustyczna: 4dB

- klasa uzytkowa 34/43

- grubosc¢ warstwy uzytkowej: 2mm

- grubos¢ warstwy catkowitej: 2mm

- waga: 2850 g/m2

Parkiet wystepujacy w sali sportowej jest w stanie bardzo dobrym, zgodnie z ustaleniami pozostaje
on bez zmian.

W ramach prac objetych opracowaniem. Projektuje sie jego odnowienie. Nalezy wykona¢ cyklinowanie,
zabieg polegajgcy na oczyszczeniu, usunieciu, mechanicznym zeszlifowaniu istniejgcych powiok
malarskich. Dzieki powyzszemu zabiegowi zastosowane nowe warstwy osiggajg swoje petne i
deklarowane przez producenta wtasciwosci odpornosciowe, wytrzymatosciowe oraz estetyczne. Zabieg
zwieksza wiec odpornos¢ oraz trwatos¢ podtogi, w zwigzku z czym nie bedzie ona wymagata ponownej
renowacji przez diuzszy czas. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ lakierowanie parkietu. Do
lakierowania nalezy wybraé¢ produkt przeznaczony dla podidg szczegdlnie narazonych na powstawanie
zarysowan i przetaré. Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
W ramach prac nalezy wykona¢ kolorystyke linii dzielgcych pola gier

W ramach opracowania zaprojektowano wyposazenie state, takie jak $cianka wspinaczkowa,
tablica wynikéw, wymiana drabinek, kotara automatyczna oraz automatycznie sterowane rolety okienne,
a takze wyposazenie ruchome, ktére zostanie uwzglednione w projekcie wykonawczym. Zaktada sie



wymiane wszystkich instalacji w niezbednym zakresie o parametrach odpowiadajgcych istniejgcym
instalacjom.

Projektuje sie przestony z poliweglany. Poliweglan lity o gr. 3,0 mm, tafle o wymiarach 200 mm x
300 mm. Materiat ten wykazuje duza odpornos¢ na oddziatywanie promieniowania ultrafioletowego.
Przepuszczalnos¢ Swiatta 86%. Elementy wykonane z poliweglanu litego nie odbarwiajg sie i nie
matowiejg nawet wéwczas, gdy sg narazone na silne dziatanie promieniowania stonecznego. Cecha ta
idzie w parze z odpornoscig na uderzenia, co czyni poliweglan lity chetnie wybieranym. Konstruuje sie
Z niego ostony przeciwuderzeniowe i antywlamaniowe co sprawia, ze idealnie sprawdzi sie w
remontowanej sali sportowej. Ostony nalezy zamontowa¢ na profilu balustradowym — mocowane od
gory, zgodnie z ponizszym schematem oraz zgodnie z zalecenia i producenta.

Nalezy pamietaé aby nie montowac ptyt uszkodzonych w transporcie, przed montazem nalezy
oderwac folie maskujgcg (z obu powierzchni ptyty) na odlegto$é okoto 50 mm od brzegéw formatki.
Petnego usuniecia folii maskujgcych dokonaé¢ niezwtocznie po zakonczeniu montazu.

Uwaga: Wszelkie elementy przeznaczone do demontazu, nie widoczne na etapie projektowym
konsultowac z projektantem, zdemontowac¢ stare mocowania sprzetu sportowego.

11.5. Pomieszczenie sali fitness (Il p.)

W pomieszczeniu sali fithess przewidziano prace malarskie wraz z montazem paneli
akustycznych oraz cyklinowanie, lakierowanie parkietu, cyklinowanie, zabieg polegajgcy na
oczyszczeniu, usunieciu, mechanicznym zeszlifowaniu istniejgcych powilok malarskich. Dzieki
powyzszemu zabiegowi zastosowane nowe warstwy osiggajg swoje petne i deklarowane przez
producenta wtasciwosci odpornosciowe, wytrzymatosciowe oraz estetyczne. Zabieg zwieksza wiec
odpornos$¢ oraz trwatosc podtogi, w zwigzku z czym nie bedzie ona wymagata ponownej renowacji przez
dtuzszy czas. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé lakierowanie parkietu. Do lakierowania nalezy
wybraé produkt przeznaczony dla podiég szczegdlnie narazonych na powstawanie zarysowan i
przetarc. Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewidziano réwniez wymiane stolarki okiennej na otwierang automatycznie, montaz
wyposazenia statego- wymiane drabinek, montaz uchwytow na sprzet fitness, nagtosnienie,
automatyczne rolety okienne oraz wymiane stolarki drzwiowej na stolarke o klasie EI30 (w drzwiach
szyba bezpieczna).

Montaz wyposazenia wg wytycznych producenta.

Dodatkowo przewidziano w projekcie modularne maty, montowane i demontowane zgodnie z
zapotrzebowaniem. Maty uzywane jako maty do <¢wiczen, polipropylenowa, wielowarstwowa
antyposlizgowa powierzchnia poprawia przyczepno$¢ i zapobiega poslizgnieciom, mate mozna utozy¢
w dowolng wielkosé. Wymiary jednego ,puzzla”: dtugos¢: 63 cm, szerokos¢: 63 cm, grubosé: 1.2 cm

Rys. 2 Przyktad utozenia maty



Przewidziano wymiane wszystkich instalacji w niezbednym zakresie o parametrach
odpowiadajgcych istniejgcym instalacjom.

11.6. Pomieszczenia magazynowe i techniczne

W ramach modernizacji wyznaczono pomieszczenia magazynowe i techniczne w istniejgcych
pomieszczeniach. Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej, pokrycie poditdg wyktadzing
homogeniczng, prace malarskie oraz wymiane okna w pomieszczeniu przy antresoli.

11.7. Wentylacja

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarne rozbudowano uktad wentylacyjny o kanaty w
pomieszczeniach: sali gimnastycznej, przebieralni, umywalni i pomieszczeniu nauczycieli. £acznie
projektuje sie 20 kanatéw wentylacyjnych o srednicy 16 cm. Kanaty wykonane z rur stalowych w otulinie
z wetny mineralnej, obudowane ptytami g-k. Kanaty poprowadzone na dach (taras) bezposrednio nad
salg gimnastyczng. Kominy murowane z pustakow wentylacyjnych, wymurowane na wysokos¢ co
najmniej 115 cm, zakonczone nasadg kominowg ze stali nierdzewnej. Kominy nalezy wykonczy¢
ptytkami klinkierowymi w kolorze cegty naturalnej. Dostep do kominéw zapewniony poprzez taras
dostepny z Il pietra.

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez zastosowanie wentylatorow cichobieznych
dwubiegowych montowanych ponizej poziomu stropu. Wentylatory wigczane automatycznie- w
umywalniach i przebieralniach wraz z oswietleniem pomieszczen, w sali gimnastycznej oddzielnym
wigcznikiem. Wymiary kanatdéw spetniajg wymagania dotyczace wymian powietrza okreslone w PN
83/B-03430; w umywalniach zapewniono wymiane co najmniej 215 m3/h, w przebieralniach co najmniej
172 m3/h, w pomieszczeniu sali gimnastycznej- 800 m3/h.

Projektowana rozbudowa istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w zupetnosci pokrywa
zapotrzebowanie na wymiane powietrza dla obszaru objetego opracowaniem. W zwigzku z tym nie ma
koniecznosci wykonywania ekspertyzy kominiarskiej. Zaleca sie sprawdzenie droznosci kominow
wentylacyjnych na etapie prac wykonawczych.

11.8. Remont dachu

Zaktada sie remont dachu nad salg gimnastyczng (taras na |l pietrze). Remont obejmuje wykonanie
opierzeni wokét nowoprojektowanych kominéw wentylacyjnych.

Zgodnie z pismem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw ZN.5183.148.2021.AN z
dnia 18.03.2021 Remont dachu nalezy wykonaé w sposéb zabezpieczajgcy budynek przed
uszkodzeniem i rozwojem ewentualnych proceséw niszczacych. Projektuje sie wymiane istniejgcych
warstw dachu na nowe odpowiadajgce istniejgcym, zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow- warstwe paroizolacyjng nalezy wykonac¢ z paroizolacyjnej folii podktadowej,
warstwe ociepleniowg z ptyt z wetny mineralnej o wsp. przenikania ciepta min. 0,039 W/mK i grubosci
min 20 cm, w obszarze istniejgcych drzwi nalezy wykona¢ pocienienie do grubosci 15 cm oraz warstwe
wierzchnig z papy bitumicznej termozgrzewalnej przeznaczonej do pokrycia dachéw. Technologie
wykonania nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowac istniejgcy spadek.

Nalezy zachowac istniejgce spadki a wpusty, koszyki i rynienke dachowe nalezy odtworzyé.

Drzwi zewnetrzne do wymiany — drzwi uzytkowane jedynie serwisowo, tak samo jak daszek, nie
przewiduje sie przebywania ludzi na daszku.

Wymiana rynien i rur spustowych znajduje sie poza obszarem opracowania. .

11.9. Stolarka okiennai drzwiowa

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi wydanymi przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dn. 18.03.2021 w stosunku do stolarki okiennej:

.Zaleca sie wykonanie oceny stanu zachowania istniejgcych stolarek okiennych i poddanie ich
konserwacji. W przypadku ztego stanu zachowania, niepozwalajgcego na dalszg eksploatacje nalezy
wykonaé inwentaryzacje pomiarowo- rysunkowg pierwotnej stolarki okiennej (na wzér), na podstawie
ktorej bedzie mozliwa wymiana na nowg, drewniang, wykonang na wzor oryginatu (zachowujgc
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ksztatt, podziaty, proporcje, profile i detale). Kolorystyka bez zmian (biel).; dopuszcza sie zmiane
konstrukcji okien w zakresie szklenia szybg zespolong. Zaznaczy¢ nalezy, iz wymogi konserwatorskie
wykluczajg stosowanie stolarek z PCV (plastikowych) oraz aluminiowych ze wzgledu na brak
mozliwosci odtworzenia faktury, ksztattu, grubosci i profilowania drewnianych ramiakow.”

stolarka zostanie wykonana bez zmian w zakresie proporcji, podziatéw oraz kolorystyki- wg
inwentaryzacji istniejgcej (wtérnej) stolarki. Stolarka zostanie wykonana jako drewniana. Projektowane
okna beda cze$ciowo otwierane za pomoca elektrycznie sterowanych sitownikow.

Zaktada sie odtworzenie zewnetrznych parapetéw z blachy tytanowo- cynkowej oraz zachowanie
parapetéw wewnetrznych.

Wymiary gabarytowe okien podano na podstawie pomiaru w naturze okien istniejgcych. Z uwagi na
ewentualne réznice w swietle osciezy wykonawca stolarki przed przystgpieniem do jej realizaciji
powinien sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne istniejgcych okien w naturze i w miare potrzeby skorygowac
gabaryty okien.

Dodatkowo wszelkie rozwigzania nalezy na biezgco konsultowac i uzgadnia¢ z wtasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

Elementy drewniane okna wykonane z drewna klejonego trojwarstwowego, potwierdzonego
orzeczeniem technicznym wydanym przez uprawnione przez PCBC Laboratorium Badawcze na
zgodnosé z wymaganiami Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2948/00 pkt. 3.2. lub innej aprobaty
technicznej ITB.

Szyba w skrzydle zespolona 6mm ESG 6 Coolite SKN 176 11/16 argon/SSPBiata/33.1 SI, Rw=40(-2,-
6), Lt>67%, g<=0,37, Ug=1,0 W/m2K.

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okien powinien by¢ ptynny bez zaczepiania skrzydet o inne
czesci okna. Sita uruchamiajgca okucia zamykajgce nie powinna przekraczaé¢ 10daN.

Sztywnos¢ skrzydet

Ugiecia elementéw okien pod obcigzeniem wiatrem wg PN-EN 12210:2001 nie powinny by¢ wigksze
niz 1/300 rozpietosci miedzy podporami. Dopuszczalne ugiecie szyby mierzone przy krawedzi szyby
nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.

Wspétczynnik przenikania ciepta
Wspotczynnik drewnianych okien oszklonych szybami powinien wynosi¢ U<0,9 w/m2K.
Szczelnosé przenikania wody

Okna objete dokumentacjg nie powinny wykazywac przeciekdéw wody przy zraszaniu ich powierzchni
wodg w ilosci 120 I/h/m2 powierzchni przy réznicy cisnien Ap=120 Pa.

Drzwi zaprojektowano jako drzwi drewniane. W drzwiach do umywalni nalezy zamontowa¢ tuleje
wentylacyjne o pow. min 0,022 m2. Drzwi o odpornosci ogniowej EI30 projektowane jako drewniane.
Wszystkie szyby wystepujace w projektowanej stolarce nalezy przyjg¢ jako bezpieczne. Nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

Po zakonczeniu wymiany stolarki drzwiowej nalezy, wykonaniu przebi¢ instalacji i innych robot
mogacych uszkodzi¢ oktadziny Scienne i sufitowe, przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdéceniem
stanu pierwotnego os$ciezy (sprzed wymiany) wewnatrz pomieszczen, tj. uzupetnienie ubytkow
tynkarskich oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystykg pomieszczen.

Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki drzwiowej. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem
stolarki drzwiowej sprawdzié¢ na budowie.
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11.10. Nadproza

Nadproza w $cianach dziatowych szkieletowych, nalezy wykonaé konstrukcji metalowej zgodnie z
wytycznymi producenta profili. Nadproze nad drzwiami umywalni przyjeto jako prefabrykowane,
wykonane z jednej belki nadprozowej L19-N/120 -dlugosci 120 cm. W miejscu oparcia belki
nadprozowej na scianie wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej marki min. M4.

11.11. Schody wewnetrzne

Renowacji nalezy podda¢ istniejgce schody wewnetrzne. W pierwszym etapie nalezy oczysci¢
powierzchnie z kurzu i innych zabrudzen do tych prac nalezy wykorzystaé odkurzacz do usuwania pytu,
druciang szczotke do czyszczenia, szmatki, pojemnik na wode.

Do uzupetnienia ubytkéw nalezy uzyé mase naprawcza, np. wzbogacong we wtokno szklane. Mase
naprawczg nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”. Po natozeniu pierwszej warstwy odczekac czas
wskazany przez producenta. Po zaschnieciu zaprawy nalezy wyréwna¢ powierzchnie wypetnianych
fragmentéw, szlifujac lastryko szlifierka.

Kolejno wykonac szlifowanie powierzchni najpierw gruboziarnista, nastepnie drobnoziarnistg tarczg
o gradacji 54-60 i 12—240. Szlifowanie nalezy wykonywa¢ na mokro, wykorzysta¢ do prac szlifierke
katowg przeznaczong do pracy na mokro.

Nastepnie oczysci¢ lastryko z pytu i innych pozostatosci, wysuszyé jego powierzchnie.
Kolejno wykonac¢ polerowanie przy pomocy szczotki polerskiej. Do prac uzy¢ drobnoziarnistg paste.
Po wykonanych pracach dodatkowo zabezpieczy¢ silikonowym impregnatem do kamienia oraz
nabtyszczy¢ specjalnym preparatem. Dzieki temu materiat bedzie wyglgdac na nowy i stanie sie
odporniejszy na zarysowania.

Rys. 3 Zdjecie schoddw przed wykonang renowacjq

11.12. Siatka zabezpieczajaca, kotara

W projekcie projektuje sie zastosowanie siatki grodzgcej, zabezpieczajacej. Siatka ostonowa
polipropylenowa o oczku 10x10 cm grubosc¢ splotu 4mm, dotem wszyte obcigzenie, obcigzenie dolnej
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krawedzi chwytu, linka Pb 200g/mb, linka otowiana umieszczona w tasmie, potgczona z siatka.
Konstrukcja do mocowania i przesuwu recznego pitko chwytu, szyna wykonana z profilu stalowego z
uktadem wozkéw jezdnych tozyskowanych. Mocowana bezposrednio do dzwigara. Malowana
proszkowo na kolor z palety Ral, kolor nalezy ustali¢ z uzytkownikiem na etapie wykonania. Parametry
iloSciowe pobiera wykonawca.

Rys. 4 Przyktadowa siatka zabezpieczajgca

11.13. Ostony na grzejniki

Nalezy zastosowac ostony grzejnikowe na wszystkie wystepujace grzejniki w Sali gimnastyczne;j,
sali fitness oraz w szatniach. Ostony wykonane z ptyty MDF 12mm. Od spodu pokryte biatym laminatem.
Wzér dobrany na etapie prac wykonawczych. Plyta lakierowana specjalistycznymi farbami
ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV oraz wilgo¢. Ostona nalezy
wieszana na grzejnik przy pomocy specjalnych uchwytéw, dopasowanych do grubosci grzejnika i na
nich zawieszamy ostone. Wszelkie elementy montazowe dodatkowo zabezpieczyé tak, zeby nie
uszkodzity grzejnika. Kolorystyke nalezy dobra¢ na etapie prac wykonawczych
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Rys. 5 Przyktadowe osfony na grzejniki

11.14. Scianka wspinaczkowa

W projekcie zaproponowano scianke wspinaczkowg o parametrach:

4,6 x 5,5 mwys.

- pow. uzytkowa 26m2

panele wspinaczkowe na bazie sklejki 18mm gat.|

panele pokryte strukturg piaskowg / kolorystyka na etapie wykonawczym/

gesta siatka mocowania chwytéw 21 gniazd na 1m2

chwyty na wyposazeniu $rednio 6 szt. na 1m2

- wyposazenie w sprzet do wspinania 4 stanowiskalliny, uprzeze, karabinek, kubek, kaski/
- zaprojektowano 4 punkty GPA /asekuracja TYP wedka/

- wyposazy¢ Scianke w IPA /w ilosci 6 szt./

- wraz z kompletem materacy asekuracyjnych 6 o wymiarach 2,0x1,20 m grubos¢ 0,15 cm
(sztywnos¢ pianki T40) materiat pokryciowy odporny na zmywalne i srodki dezynfekujace.

- konstrukcja wsporcza scianki montowana bezposrednio do $cian sali sportowej poprzez system
kotew chemiczno-mechanicznych, zgodny z wskazaniami producenta systemu scianki.

Kotwa wklejana iniekcja zywiczna hybrydowa z aprobatami dla zamocowaé we wszystkich
materiatach mularskich, podtoze — cegta petna.

Pret kotwy stal weglowa, ocynkowana galwanicznie

Scianka nalezy poddawa¢ przeglagdom serwisowym zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej
niz 1 w roku, a personel przeszkoli¢ do obstugi $cianki /certyfikat PZA/

Podtoze pod Sciankg nalezy wytozy¢ materacem amortyzujgcym ewentualne upadki, amortyzujgce
podtoze nie moze zawierac przerw czy dziur, w ktére moze nam wpas¢ np. stopa, podtoze amortyzujgce
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musi by¢ na tyle rozlegte pod $ciana, by w czasie upadku na plecy nie uderzyé gtowg w miejsce nie
posiadajgce ochrony.

Konserwacja:
- Stalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ malarskim zestawem antykorozyjnym,

- Uzytkownik $ciany zobowigzany jest do przestrzegania termindw obowigzkowych przeglgdéw stanu
technicznego $ciany wspinaczkowej,

- Obowigzkowe przeglady techniczne i naprawy nalezy zgtasza¢ i zleca¢ Wykonawcy,

- Korzystanie ze $ciany powinno odbywaé sie wedtug Instrukcji Uzytkowania Sciany Wspinaczkowe;
dostarczonej przez Wykonawce

Szczegoly nalezy ustali¢ z producentem.

Rys. 6 Przyktad scianki wspinaczkowe w sali sportowej
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numer upr. 36/R-122/£OIA/08
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RA spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
numer upr. 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJ | Projektant Dr inz. Ewa Piatek-Sierek
A spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
numer upr. budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJ | Sprawdzajgcy Dr inz. Jan Lorkowski
A spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
numer upr. budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 05.03.2021r.




Pracownia Projektowo-Inzynierska

EUROPROJEKT
Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

ul. Miedzynhska 6, 85-373 Bydgoszcz

nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktérych obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM SANITARNO-
SZATNIOWYM W XIX LICEUM
OGOLNOKSTAL.CACYM W GDANSKU
PRZY UL. PESTALOZZIEGO 11/13
PESTALOZZIEGO 11/13 GDANSK

IX

jednostka: Gdansk [226101_1]

obreb: Gdansk obr. 0042

[226101 1.0042]

dziatki nr: 253

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana
przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnos¢
projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTU | Projektant mgr inz. arch. Michat Piwowarski
RA spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
numer upr. 36/R-122/£ OIA/08
ARCHITEKTU | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
RA spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
numer upr. 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJ | Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
A spec. uprawnien | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
numer upr. budowlanej
Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJ | Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski
A spec. uprawnieh | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
numer upr. budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz 05.03.2021r.
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12.Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12.1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe czesci istniejgcego sali gimnastycznej i sali
fitness nalezacych do XIX Liceum Ogodlnoksztatcgcego w Gdarsku, przy ul. Pestalozziego 11/13, 80-
445 Gdansk. Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr Budynek znajduje sie na terenie dziatki o nr
253 przy ul. Pestalozziego 11/13 w Gdansku, obreb 042. Przeznaczenie i gtéwna funkcja pomieszczen
pozostaje bez zmian, zostang dodane sanitariaty w pomieszczeniach pomocnicznych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, w zabudowie pierzejowej, o funkcji oswiatowe;.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres modernizacji obejmuje jedynie wnetrze budynku oraz dach. Nie przewiduje sie zmiany
Zagospodarowania dziafki.

12.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t wg R.M.1. dz.120 z 23/06/2003 :
1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
/nlepotrzebne skresllc/

2) roboty budowlane gd2|e wystepUJa dZ|aian|a substancji chemicznych lub biologicznych :

b+ebe¥y—p#zy—wyrebaeh—zaw+era1&eyeh—azbest—

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :

d. roboty Wykonywane na obszarze kolejowym w Warunkach ruchu kolejowego
5) roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonlema pracownikow :

6) robot budowlanych prowadzonych w studnlach pod 2|em|a iw tunelach
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7) roboty W'ykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

3

8) roboty budowlane w kesonach
I s acl . ;
9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych :

12.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane mogag wykonywaé¢ wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny prac
zgodnie ze stanowiskiem i specyfikg wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy poinformowaé pracownikédw o czynnikach
mogacych stwarzaé potencjalne zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym
zagrozeniom.

W szczegoélnoéci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci Kierownik

Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

12.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Kierownik Budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.. zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz
zapewni informacje o numerach telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych, posiadajagcych

stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dla pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajgcych odpowiednio m.in. z urazdw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. W miare potrzeb stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem sposobu

prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczeh.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalno$¢
projektowa i numer uprawniet budowlanych
ARCHITEKTU | Projektant mgr inz. arch. Michat Piwowarski
RA spec. uprawnienn | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
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numer upr. 36/R-122/LOIA/08
ARCHITEKTU | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
RA spec. uprawnienn | Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
numer upr. 01/LOOK/2012
KONSTRUKCJ | Projektant Dr inz. Ewa Piatek-Sierek
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Remont sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Gdansku przy ulicy

Pestalozziego 11/13”
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

Projektowat

| mgr inz. arch. Michat Piwowarski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
36/R-122/t0IA/08

Bydgoszcz, 05.03.2021
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Remont sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Gdansku przy ulicy

Pestalozziego 11/13”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

Sprawdzit

| mgr inz. arch. Pawet Mysliwiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
01/LOOK/2012

Bydgoszcz, 05.03.2021
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Remont sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Gdansku przy ulicy

Pestalozziego 11/13”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Projektowat

Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
SWK/0114/PWBS/18

Bydgoszcz, 05.03.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3D pkt.3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny: ,Remont sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Gdansku przy ulicy

Pestalozziego 11/13”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

KONSTRUKCJA:

Sprawdzit

Dr inz. Jan Lorkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 05.03.2021
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