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l. Opis techniczny

1.

Inwestor:

Inwestorem jest Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe NadleSnictwo
Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33 - 180 Gromnik.

2.

Przedmiot opracowania:

Remont komindw na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik.

3.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont komindw na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m.
Gromnik, polegajacy na:

4.

robotach rozbiérkowych kominéw w cze$ci nad potacig dachowg oraz w przestrzeni
poddasza do 30 cm ponizej dachu,

wykonaniu nowych kominéw z cegty klinkierowej z zastosowaniem czap zabezpieczajgcych
z cegly klinkierowej,

odtworzeniu obrébek blacharskich na kominach,

demontazu oraz ponownym montazu anteny przy kominie,

wyposazeniu komindw w zabezpieczajgce nasady,

demontazu oraz odtworzeniu instalacji odgromowej,

demontazu oraz wymianie nasad oraz ustnikow istniejgcych rur spalinowych.

Podstawa opracowania:

Podstawg niniejszego opracowania s3:

5.

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego.
Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamoéwienh publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z p6Zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jedn. Dz.U.2013.1129),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Opis stanu istniejgcego

Budynek objety opracowaniem tj. budynek mieszkalny dwurodzinny w m. Gromnik usytuowany
jest na dziatce o nr 1302/4, obreb Gromnik, jednostka ewidencyjna Gromnik.

Budynek mieszkalny objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojgcym, o 2 kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest podpiwniczony. Bryta zwarta na rzucie o



ksztatcie zblizonym do prostokata z dachem dwuspadowym. Wejscie do budynku znajduje sie
od strony zachodnie;j.

Budynek mieszkalny objety opracowaniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytkdw ani do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw. Dziatki nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Oprécz przedmiotowego budynku na dziatce znajdujg sie budynek gtéwny NadleS$nictwa
Gromnik, budynek mieszkalne oraz 3 budynki gospodarcze.

6. Program funkcjonalny i przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku nie ulegajg zmianie. Nie przewiduje si€ rowniez
zmian w funkcji poszczegdlnych pomieszczen, ich rozplanowaniu, ani nowych podziatéw
wewnetrznych. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

7. Opis planowanych prac

W ramach opracowania przewiduje si€ remont czterech komindw na budynku mieszkalnym
dwurodzinnym. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg robét nalezy wykonywac od zewngtrz
budynku. Podczas wykonywania prac urzgdzenia zwigzane z realizacjg robdt (w tym rusztowania)
nalezy ustawi€ od strony wschodniej budynku.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac:

Roboty rozbiorkowe:

- rozbidrka czterech kominéw w czesci nad potacig dachowg oraz w przestrzeni poddasza do 30
cm ponizej dachu,

- demontaz obrébek blacharskich kominow,

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- demontaz nasad oraz ustnikow istniejgcych rur spalinowych,

- demontazu anteny.

Podczas demontazu nalezy zachowac szczegdlng ostroznosSc¢ i przestrzegaC warunki BHP w tym
zakresie.

Kominy:

- wymurowanie nowych komindw z cegtly klinkierowej w kolorze wi$ni zblizonym do RAL 3005
zgodnie z czes$cig rysunkowgq projektu

- wykonanie czap zabezpieczajgcych kominy z cegly klinkierowej w kolorze wisni zblizonym do
RAL 3005 zgodnie z czeScig rysunkowg projektu,

- odtworzenie obrébek blacharskich na kominach, obrébki blacharskie systemowe z blachy
powlekanej gr. 0,8 mm z kolorem dostosowanym do koloru istniejgcego pokrycia dachu,

- wyposazenie komindéw w zabezpieczajgce nasady dostosowane do rodzaju przewodu,

- wymiana nasad oraz ustnikéw istniejgcych rur spalinowych,

- odtworzenie instalacji odgromowej,

- ponowny montaz anteny.

8. Wody opadowe

Odwodnienie budynku pozostaje bez zmian.



9. Charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedynie remont remont komindw na budynku
mieszkalnym. Zakres prac nie powoduje zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametréw
i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, dtugosc,
szeroko$¢, wysoko$¢ budynku, kalenic.

10. Instalacje wewnetrzne budynku
10.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje bez
zmian.

10.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje bez
zmian.
10.3. Instalacja kanalizacyjna: sanitarna i zczow

Instalacja kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
lloSC i sposdb odprowadzenia Sciekdw pozostajg bez zmian.

10.4. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacja hydrantowa.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacja hydrantowa nie jest przedmiotem
niniejszego projektu i pozostaje bez zmian.

10.5. Instalacje elektryczne, staboprgdowe oraz piorunochronna.

Instalacje elektryczne, staboprgdowe nie sg przedmiotem niniejszego projektu. Przy
wykonywaniu robdét nalezy wykonaé demontaz oraz odtworzenie istniejgcej instalac;ji
odgromowe;.

11. _Warunki sanitarne
Pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Rozwigzania zawarte w projekcie nie

wptyng na pogorszenie stanu istniejgcego.

12. BezpieczeNstwo, higiena oraz ergonomia pracy

Poprawa bezpieczenstwa i higieny oraz ergonomia pracy nie stanowig przedmiotu opracowania.

13. _Bezpieczenstwo pozarowe i ochrona przeciwpozarowa

Zakres prac nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowe]. Wszystkie wymieniane elementy
muszg spetniaC normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej. Wszelkie materiaty i systemy uzyte
w celu wykonania prac objetych projektem muszg posiadaC wiasciwe certyfikaty, atesty i
dopuszczenia.

14. _Charakterystyka ekologiczna

14.1. Wymagania zapotrzebowania i jako$ci wody




Catkowite Sredniodobowe zapotrzebowanie na wode utrzymuje si€ na niezmienionym poziomie.
llo$¢ osbéb przebywajgcych w budynku oraz sposéb uzytkowania budynku pozostajg bez zmian.
14.2. llo$¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw

lloSC Sciekdw bytowych nie ulegnie zmianie - ilo$€ 0séb przebywajgcych w budynku oraz sposéb
uzytkowania budynku pozostajg bez zmian.
Bilans wod opadowych dla terenu inwestycji pozostaje na niezmienionym poziomie.

14.3. Rodzaj, ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen

Nie przewiduje si€ zmian w rodzaju i ilo$ci zanieczyszczen.

14.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego.

Pozostajg bez zmian.

14.5. Odpady komunalne

Sposbéb gromadzenia i wywozu odpadéw pozostaje bez zmian.

14.6. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni€ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wywiera wptywu na powyzsze. Powierzchnia biologicznie czynna nie ulega
zmianie.

14.7. Szata roSlinna

Pozostaje bez zmian.

15. Analiza oddziatlywania inwestycji na dziatki sasiednie

Zakres przewidywanych robét nie wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiednie.

16. Uwagi koncowe

Wszelkie nazwy wiasne produktdéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreSleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzah. Dopuszcza si€ rozwigzania
zamienne, rownowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych parametréow technicznych niz
przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.
Wszystkie roboty wykonaC zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow systemdw, producentéw materiatow i
urzgdzen. Nalezy stosowaC materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.
Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takZe zastosowanych materiatéw nalezy uzyskaC pisemng
akceptacje projektanta. Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem prac,
a ich wyniki dokumentowa¢ w Dzienniku Budowy.
Wszystkie roboty prowadzi€ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robd6t oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami w tym zakresie.
Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac€ sie z catosScig dokumentacji:

e Rysunki i czeSC opisowa sg dokumentami wzajemnie si€ uzupetniajgcymi.



e Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne byC traktowane tak, jakby byly ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.
W czasie wykonywania robot okreSlonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowg. Po zakohczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg.
Podczas wykonywania robét budowlanych stosowacé sie do przepiséw zawartych w:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
e ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia
23.02.2003).

Ze wzgledu na fakt, Ze przedmiotem opracowania sg proste roboty budowlane, nie wymaga on
sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.



Il. Cze$¢ rysunkowa

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

Al.O01 Rzut poddasza 1:100
Al.02 Widok dachu 1:100
Al.03 Przekroéj A-A 1:100
A.01 Rzut poddasza 1:100
A.02 Widok dachu 1:100
A.03 Przekréj A-A 1:100
A.04 Schemat konstrukcji kominéw K2 oraz K3 1:10

A.05 Schemat konstrukcji kominow K1 oraz K2 1:10




