Obiekt
Kod CPV

Inwestor
Stawka robocizny
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk
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Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej w Zahutyniu nr inw. 1225/220

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Lesko z siedziba w Laczkach k/Leska, Laczki 8, 38-600 Lesko
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. Kosztorys
Remont drogi lesnej w Zahutyniu nr inw. 1225/220
Nr | Podstawa | Specyfikacja Opis Jm | llo$é¢ Cena Warto$é
techniczna jednostkowa
Remont nawierzchni - nowa nakladka z mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 525
2-31
1004/04
2 KNR D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 525
2-31
1004/07

warstwa $cieralna gr. 5cm
3 KNR D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa Scieralng m2 525

2-31 afaltowsg o grubosci po zageszezeniu 3em
0310/05
4 KNR D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwg §cieralng m2 525
2-31 afaltows - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu dla 2cm
0310/06
Uzupeinienie poboczy
5 KNR D 05.01.04a |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosei po m2 150
2-31 zaggszezeniu Scm
0204/05
Remont czgstkowy nawierzchni - mieszanka mineralno-bitumiczna
6 KNR D 05.03.17 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, t 9,5
2-31 grysowa zamknicta
1106/01
Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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) Tabela elementéw

Remont drogi lesnej w Zahutyniu ar inw. 1225/220
Nr |Opis Wartos¢

Remont nawierzchni - nowa naktadka z mieszanki mineralno-bitumicznej

Remont czastkowy nawierzchni - mieszanka mineralno-bitumiczng

Razem|
Podatek VAT
Ogdlem kosztorys




