Obiekt
Kod CPV

Inwestor
Stawka robocizny
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk
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Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej Olszanica - Bezmiechowa nr inw. 214/242

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektdw,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w Laczkach k/Leska, Laczki 8, 38-600 Lesko
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Kosztorys
Remont drogi lesnej Olszanica - Bezmiechowa nr inw., 214/242
{ Nr | Podstawa | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartosé
techniczna jednostkowa
Oczyszczenie rowu z namulu
1 KNR D 06.04.01 |Oczyszczanie rown z namutu o grubodci 10cm z wyprofilowaniemskarp - miejscado | m 1350
2-31 oczyszczenia zostng wskazane podczas realizacji robét
1403/04
2 KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubosci| m2 1350
2-31 3 -10cm z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglo§é do 1km
1402/05
Remont nawierzchni - nowa nakladka bitumiczna 3 odcinki po-450 mb
Frezowanie na zakresach
3 KNR D 01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 21
2-31 grubosci 3cm
0803/03
Nakdadka bitumiczna
4 | KNR D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 4725
2-31
1004/06
5 KNR D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 4725
2-31
1004/07
6 KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowasr. | t | 236,25
2-31 2cm (wyréwnanie ubytkdéw i nadanie spadkéw poprzecznych na odeinkach prostych)
0108/02
7 KNR D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 4725
2-31
1004/07
warstwa Scieralna gr. 5cm
8 KNR D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna m2 4725
2-31 afaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm
0310/05
9 KNR D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa $cieralng m2 4725
2-31 afaltowg - za kazdy dalszy lem ponad 3cm gruboscei po zageszezeniu dla 2cm
0310/06
Uzupetnienie poboczy
10 | KNR D 05.01.04a |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa goma z ttucznia o grubosci po m2 1350
2-31 zaggszezeniu 7em
0204/05
Bariery enrgochlonne na przepustach
11 1 KNR D 07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg (Bariera ochronna SP-05 stupek co 4m m 72
2-31 N2WS5A)
0704/01
12 | KNR D 07.05.01 |Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg m 6
2-31
0704/05
Razem
Podatek VAT]
Ogolem kosztorys|
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Nr:Opis Wartosé

Oczyszezenie rowu z namutu

Remont nawierzchni - nowa naktadka bitumiczna 3 odcinki po 450 mb

Bariery enrgochtonne na przepustach

Razem
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys




