SLASKI KOMENDANT WOJEWODZK
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.J

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 000

o Katowice, dn. 15 marca 2024 r.
WPZ.52840.1.41.2024.SM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt. | ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w zwiazku z trescig §2 ust.
3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2024 r. sporzadzonego przez Pana Mariusza Karolczyka,
reprezentujacego na podstawie pelnomocnictwa Urzad Miasta Mikotéw, ul. Rynek 16, 43-190 Mikolow,
W sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan
bezpieczefistwa w czgsci budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przeznaczone] na przedszkole,
stosownie do wnioskow przedlozonego opracowania pod tytutem: ,.Ekspertyza techniczna w zakresie
ochrony przeciwpozarowej Oddzial Przedszkolny w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Mikolow
Paniowy, ul. Mokierska 17, sporzadzonego przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr. inz. Mariusza Karolczyka oraz rzeczoznawce budowlanego — mg. inz.
Stanistawa Nardelliego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowej czeSci budynku wymagai bezpieczenstwa
pozarowego, zawartych w cytowanym powyiej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
dotyczacych:
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przekrycia dachu (§216 ust. 2),
— klasy odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (§232 ust. 4),
— wyprowadzenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysoko$¢ co najmniej 0,3m ponad
pokrycie dachu rozprzestrzeniajacego ogien (§235 ust. 3)
— usytuowania klapy dymowej w odleglosci poziomej mniejszej niz Sm od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego (§235 ust. 4),

W sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1) wydzielenia cz¢Sci budynku wykorzystywanej dla potrzeb Oddzialu Przedszkolnego jako
strefy bezpiecznej poprzez:

a) wydzielenie na poziomie parteru Sciang lub zdylatowanymi $cianami o klasie o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z zamknigciem otworu okiennego w klatce schodowej
nieotwieralng przegroda klasie odpornosci ogniowej EI60,

b) wydzielenie na poziomie pigtra Scianami zewn¢trznymi o klasie odpornosci ogniowej REI
120 oraz Scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej REI60 dochodzgcymi do
stropodachu z zamknigciem przejscia do czeSci wykorzystywanej dla potrzeb Ochotniczej
Strazy Pozarnej, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem,

¢) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych w §cianach i stropie stanowiacych granice
stref bezpiecznych do klasy EI przegrody, a przepustéw wentylacyjnych do klasy EIS
przegrody,

w miejscach i w sposéb wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy,



2) zabezpieczenia klatki schodowej poprzez:
a) obudowanie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60 oraz

zamknig¢cia drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EIS30
z samozamykaczem,

b) wyposazenie w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu przez klap¢ dymows

usytuowang w stropie o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 1 m? z

automatycznym naplywem powietrza uzupelniajacego do oddymiania przez drzwi
wejsciowe, na podstawie dokumentacji uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

¢) zabudowanie na poziomie parteru, dwuskrzydlowych drzwi o szerokosci 1,20 m

z nieblokowanym skrzydlem o szerokosci 0,90 m, prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz
otwierajgcych si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

d) usuniecia poreczy ograniczajgcych szerokosé spocznikow migdzykondygnacyjnych,
e) usuniecia z klatki schodowej posadzki wykonanej z PCV,

w miejscach i w sposob wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy,

3) usunigcia posadzki z pltyt PCV z poziomych drog ewakuacyjnych,

4)

3)

6)

wykonania aranzacji i wnetrza w pomieszczeniu szatni na parterze w taki sposob, aby
zapewni¢ mozliwo§¢ swobodnego przejscia przez nie o szerokosci nie mniejszej niz 1,00 m,
pomigdzy pomieszczeniem P.0.05 sali I i klatka schodowa,

wyposazenia w samozamykacze wszystkich drzwi, ktore po otwarciu zaweiaé¢ bedg
wymagang szerokos$¢ poziomych lub pionowych drég ewakuacyjnych,

wykonania w ramach planowanej przebudowy, wszystkich elementéw budowlanych

w sposéb spelniajacy wprost wszystkie wymagania ,,warunkow techniczno-budowlanych”
w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia,

7) zabezpieczenia kotlowni gazowej jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:
a) oddzielenie jej od pozostalej czesci budynku Scianami o klasie odpornosci ogniowej

REI120,

b) zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w sScianach oddzielajacych kotlowni¢ od innych

pomieszczen oraz w stropie, do klasy odpornosci ogniowej EI tych przegréd,

¢) glownym kurkiem gazu zlokalizowanym na zewngtrz budynku,
d) systemem automatycznie odcinajacym doplyw gazu do budynku w przypadku wykrycia go

8)

9)

10)
11)

w pomieszczeniu kotlowni,
wyposazenia klatki schodowej, pomieszczenia szatni na parterze oraz korytarza na pigtrze
w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne, ktore spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone
w Polskich Normach, wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,
wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajgcy doplyw energii
elektrycznej do wszystkich urzadzen i instalacji, za wyjatkiem tych ktérych praca jest
niezbedna w trakcie pozaru,

opracowania dla Oddzialu Przedszkolnego Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

zapewnienia polaczenia wej$¢ do klatki schodowej i pomieszczenia P.0.05 z ulicami
Mokierska i Zurawia, utwardzonymi doj$ciami o szerokosci 1,5 metra.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposob
bezpo$rednio okreSlony w obowiazujacych przepisach techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstapiono od uzasadnienia postanowienia, w zwigzku
z uwzglednieniem w caloéci zadania strony.

POUCZENIE

W terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

TNl Straty Fozmno.;
Otrzymuja:
1) Pan Mariusz Karolczyk
ul. Na Wzgorzu 2
41-200 Sosnowiec (+1 egzemplarz ekspertyzy).
Do wiadomosci:
1) KP PSP Mikol6w (+7 egz. ekspertyzy)
2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+] egz. ekspertyzy)






