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Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm 
Mia  kamienny 0/5 mm gr. 4-5 cm 
Podbudowa z kruszywa amanego  0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie  gr. 25 cm
Podsypka - piaskowa gr. 15 cm

PRZEKÓJ KONSTRUKCYJNY

Kraw nik najazdowy 15x22x100 
Podsypka cem. - piask 1:3

awa betonowa z oporem beton B15

zag szczona do Is = 1,0

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
in . MARCIN ADAMCZAK

upr. proj. nr 222/01/DUW specj. konstrukcyjno-budowlana

PRZEZ REMONTOWAN  JEZDNI

Kraw nik najazdowy 15x22x100 

awa betonowa z oporem beton B15
Podsypka cem. - piask 1:3

""

D-1.0
Nr rys.

Podpis

Skala

Nazwa rysunku

Adres budowy

GMINA KUNICE  59-216 KUNICE ul. GWARNA 1
Inwestor

 59-300 LUBIN ul. IWASZKIEWICZA 6
US UGI PROJEKTOWE "BIPROMAR"

Temat

Obiekt

Projektant bran a drogowa:

ul. CZNA i KRÓTKA W m. KUNICE

REMONT ul. CZNEJ i KRÓTKIEJ WRAZ Z BUDOW
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1kV WRAZ ZE S UPAMI O WIETLENIOWYMI

KUNICE ul. CZNA I KRÓTKA


