E1 TBl 28 TB1 28 B1AWT Oprawa typu LED 840 1800im OPAL 23W IP44 + modut AW (AW1 LED
v 840 A 230 TC 1 CR), natynkowy/ zwieszany DALI
TB1 27 TB1 27 M Oprawa typu LED 840 1800im OPAL 23W IP44 + modut AW (AW1 LED
840 A 230 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
mB1,30 Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 45W IP44 + modut AW (AW1 LED
i 840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
| B2 AW2 Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 45W IP44 + modut AW (AW1 LED
840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany DALI
TBl1 27 Bl 27 TB1. 28 1Bl 28 Oprawa typu LED 840 1600im OPAL 14W [P44, dostropowy
@o ©TB ‘1_ 31 O§ . gf(l"aZVéa th/:p:J)VLdEg)s t?ggoisyomm OPAL 23W IP44 + modut AW1 (AW1 LED
%E TB1 28 TB1 28 (Oprawa typu LED 840 3300Im OPAL 31W IP20, dostropowy
TB1 27 TB1 27 9 EW& (Oprawa typu LED 840 3300lm OPAL 31W IP20, dostropowy, DALI
& (Oprawa typu LED 840 4300Im OPAL 43W IP20, dostropowy
Oprawa typu LED 840 4100im OPAL 41W IP54, dostropowy
TB1| 30 Oprawa typu LED 840 5200im OPAL 44W IP65, dostropowy
TB1, 26 TB1 26 TAL) 24 TAL 24 (Oprawa typu LED 840 4000im DMPR 40W IP54, dostropowy
TBl_26 TB1 26 TB1 30 TAL 18 TAl 23 TAl 23 TAL 23 TAL 22
éo — Oi HD Oprawa typu LED 840 4000im DMPR 40W IP54, dostropowy, DALI
EW2
TAL 18 (Oprawa typu LED 3700 HF 840 MP 35W IP40, dostropowy
OSWIETLENIE AWARYJNE
TBl 26 o SYMBOL OPIS OPRAWY
TB1 26
TB1 26 TB1 26 TAl 18 TAl 18 AL
TAL 24 TAL 24 TAL 23 TAL 23 TAL 23 =] (Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, dostropowy
J TAL 22 TAl 22 TAL 22 \‘
TA1T 28 TAl 28 Tél 26 AW2.1 Av§1 (Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, dostropowy
= A\/[\;/B%1 s . }X{ TA1 23 A2 Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, zwieszany
-E TBl 24 CZR. i TAl 22 ’
TBL 31 é- TB]. 24 f CZR. ? CZR. AWEZZ (Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, natynkowy/zwieszany
TBL 25 TBL 25 > s Al a?-Al B & ‘;@ L '8\ 2 i Av?LN Oprawa typu IP65 1x2 TC 1h ASM N, natynkowy
_ CZR CZR CZR. TAL 128 “TAL-26 TAl 23 TAL 23 TAL 23 el TAL 22 TAT 22 ) Sl Oprawa typu IP65 LED OP2 A 1,2 TC 1h, nascienny
O —Zu T = CZR— goi e CZR. s ° S
Bl 30 TBlo o9 Tél og TBlI 29 Té% 27 TRLES £ ED Oprawa typu IP40 LED OP1 A 1,2 TC 1h, nascienny
TB1 25 181 25 v 7 ‘g; - TAL 28 N A-T CIR Oprawa typu LED IP40 VSD A 1,2 TC 1h, dostropowy
\ TAL 28 CZR. o TAl 28zr. TAl .25 TAl 25 TAl 27 TAL 32 TAL-22 E Oprawa typu LED IP40 VSN A 1,2 TC 1h, natynkowy
=TB1 29 TAL 28 TAI o8 TAL-27 TAT 23 ’8\ TA1l 23 TAl 23 : 2 Oprawa typu IP65 LED DS2 A 1,2 TC 1h, natynkowy/ zwieszany
: Tel s [Ter ey o Il CZR. 20 o =TAL 26 LEGENDA: Uwag:
-~ Bl 29 81 TAL 27 \ s¢ ; ; cwg i i
B 1y 3R fa 25‘#0 % o » TBl 29 "l:AU 33 e TAL 27 T’:‘Ll o /E TAlAW%Z EW3 Ef 15 EEV\[lsfS O§ . " \Qg:?eksozsczgr:ay‘/zcr?Fs\?f:gt’e?&?teazsyvggggﬁgtxgjglfggneqz(\:i/larunkowania
TBL 31 CZR. CZR. gﬂ BZWZ V EW3 AW2.1 M Em ° K‘ = Tflg g \ 9 }A CZR. - Optyczna czujka ruchu podane na rzutach instalacji o$wietleniowej.
CZR. ° _ oot : —h 2. Wszystkie wymiary nalezy przed rozpoczeciem robot i zamdéwieniem
TAG. 332 7/ TAO 34 A TALl 26 TAL 27 TAY 26 TAY 27 TAl 26 TAl 22 TAl 22 J chzn!k !nstalacyj‘ny 1 ‘bleglfnowy 108 kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i w razie rozbieznosci
TAl 26 TAL £ © ’8\ - Lqcznik instalacyjny Swiecznikowy 10A skontaktowac sie z projektantem.
(@) e — % EE.V\Q jjﬁ - Lqcznik instalacyjny schodowy 10A 3. Oprawy awaryjne korytarzowe nalezy montowac¢ zgodnie z kierunkiem
© EW2 TA1 19 TAL-2E tacanik instalacy’ rozsylu $wiatta w stosunku do kierunku drogi ewakuacyjnej.
TB1':30 1 ~ Lqcznik instalacyjny krzyzowy 10A 4. Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z
E;.i © - Lqcznik instalacyjny zwiemy 10A IP44 odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
TBI 3t \ N Yy zwiemy vedn :
przeciwpozarowych.
B2 AW?2 i B2 B2 AW2 o TAL 19 N ¢ - Wypust kablowy 5. Zuwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
18 D ?, | TALT 25 TAl 21 TAT 21 TAl 21 opraw kierunkowych nalezy traktowaé jako poglagdowe. Rodzaj, typ
RG .22 TBl 31 TB1 30 TB1 31 TA1/19 ? piktogramoéw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
R L= z nadzorem ppoz.
i TAQ|-33 TAl 26 =m0 6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.
E1 TAl 19 AW2.1
© EWD B2 AW2 AW2.1 = L‘Oh & TAL 21 7. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne na kazde urzgdzenie
TB1 30 %@ E-|-A1 Se ppoz, punktu pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
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TAl 17 TAL 17 TA1.19
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TBL 22  TB1 22 781 30 ZORY, KOS
TB1 23 PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE
mgr inz. Maciej Chowaniec
?O R ul. Tadeusza Kosciuszki 67A  34-425 Biaty Dunajec
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE —
PRZEDM. RYS.: | g7UT INSTALACJI OSWIETLENIA - | PIETRO
BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
TB1 22 TB1 22 TB1 22 Bl 22 TB1 22 GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO
| BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR : URZAD GMINY JABLONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABLONKA
LOKALIZACJA : |DZ.NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR|
0002 JABLONKA
OPRACOWAL :  |MGR INZ. JAN DZIADKOWIEC
PROJEKTANT : | MGR INZ. KRZYSZTOF LAMBRECHT
NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJACY{ MGR INZ. PAWEL KUZMA
NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15
SKALA 1:100  [NRRYSUNKU:6.3 |DATA: LUTY 2022 [ 45

| OSWIETLENIE PODSTAWOWE

SYMBOL | OPIS OPRAWY

(Oprawa typu LED 840 4000Im STPR 25W IP66, natynkowy zwieszany

| (Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany
B1 (Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany
a DAL

(Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany
5 gRrLawa typu LED 840 3100Im OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany,

- 840 A 230 TC 1 CR), natynkowy/ zwieszany

(Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 23W IP44 + modut AW (AW1 LED




