
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Podłoga Ściany Sufit 

1.1 KASY 11,50 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.2 SEJF 2,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.3 KORYTARZ 7,84 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż CENTRA 43 

z wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z płyt 

kasetonowych. 

1.4 URZĄD STANU CYWILNEGO 29,45 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż CENTRA 43 

z wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

emulsyjną kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z płyt 

kasetonowych. 

1.5 POCZEKALNIA 5,53 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.6 SALA ŚLUBÓW 42,86 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.7 POM. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 14,04 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.8 POM. BIUROWE 28,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.9 POM. IZBY PAMIĘCI PREZYDENTA RP 52,96 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.10 POM. EWIDENCJI LUDNOŚCI 21,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.11 POM. SOCJALNE 8,99 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.12 POM. GOSPODARCZE 3,45 Zagruntować  i wykończyć 

płytkami gresowymi, gat.I 

Płytki niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 

15cm należy wykonać 

cokół przyposadzkowy 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

1.13 TOALETA MĘSKA 9,54 Zagruntować i 

zabezpieczyć płynną folią 

uszczelniającą i 

wykończyć płytkami 30x30 

gat. I 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

wyłożyć płytkami 

ceramicznymi gat. I Do 

wysokości 2,0m. Płytki 

w kolorze jasnym np.: 

kremowy i beżowy. 

Powyżej farba 

emulsyjna kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z płyt 

kasetonowych. 

1.14 TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPR. 4,60 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.15 TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.16 KORYTARZ 11,51 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.17 WINDA 6,30 Wg wymagań producenta Wg wymagań 

producenta 

Wg wymagań 

producenta 

1.18 KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntować i wykończyć 

płytkami gresowymi 

stopnicami podłogowymi, 

gat.I Płytki niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 15 

cm. Należy wykonać cokół 

przyposadzkowy. Płytki w 

kolorze jasnym. Pierwszy i 

ostatni w kolorze 

kontrastującym z kolorem 

posadzki(ciemniejszy) 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

1.19 PO. REFERAT ROLNICTWA 14,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.20 KORYTARZ 41,56 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.21 KORYTARZ 19,82 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.22 POM. TECHNICZNE 6,10 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż CENTRA 43 

z wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

1.23 POM. KSERO 6,68 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.24 POM. REFERAT FINANSÓW-VAT 15,79 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.25 POM. KIEROWNIKA REFERATU OA 16,44 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.26 POM. REFERAT FINANSÓW 19,65 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.27 POM. REFERAT FINANSÓW 25,23 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.28 POM. SOCJALNE 14,59 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.29 KLATKA SCHODOWA 14,00 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18 Jak Pom. 1.18 

1.30 POM. REFERAT FINANSÓW-PŁACE 11,05 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.31 POM. SKARBNIK 18,54 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.32 POM. REFERAT FINANSÓW-PODATKI 19,83 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.33 POM. REFERAT FINANSÓW-PODATKI 28,01 Jak Pom. 1.4  Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.34 POM. REFERAT FINANSÓW-ODPADY 27,25 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.35 POM. INFORMATYK 18,53 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.36 POM. TECHNICZNE 7,45 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 

1.37 TOALETA DAMSKA 8,31 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.38 TOALETA MĘSKA 9,43 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.39 KORYTARZ 18,64 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.40 KORYTARZ 15,46 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.41 KORYTARZ 19,25 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.42 KORYTARZ 17,18 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.43 POM. TECHNICZNE 9,69 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 Jak Pom. 1.22 

  RAZEM:      718,27 
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I PIĘTRO 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m
2
] Podłoga Ściany Sufit 

1.1 KASY 11,50 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.2 SEJF 2,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.3 KORYTARZ 7,84 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż z 

wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 

10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna 

kolorze białym 

Sufit podwieszany z 

płyt kasetonowych. 

1.4 URZĄD STANU CYWILNEGO 29,45 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż  z 

wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 

10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

emulsyjną kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z 

płyt kasetonowych. 

1.5 POCZEKALNIA 5,53 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.6 SALA ŚLUBÓW 42,86 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

położyć płytę akustyczną 

5mm i wykończyć 

panelami podłogowymi 

winylowymi  AC5 Ścianę 

obłożyć  listwą 

przypodłogową w 

kolorze podłogi 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

emulsyjną kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z 

płyt kasetonowych. 

1.7 POM. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 14,04 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.8 POM. BIUROWE 28,17 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.9 POM. IZBY PAMIĘCI PREZYDENTA RP 52,96 Jak Pom. 1.6 Jak Pom. 1.6 Jak Pom. 1.6 

1.10 POM. EWIDENCJI LUDNOŚCI 21,92 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.11 POM. SOCJALNE 8,99 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 Jak Pom. 1.4 

1.12 POM. GOSPODARCZE 3,45 Zagruntować  i 

wykończyć płytkami 

gresowymi, gat.I Płytki 

niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 

15cm należy wykonać 

cokół przyposadzkowy 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna 

kolorze białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

1.13 TOALETA MĘSKA 9,54 Zagruntować i 

zabezpieczyć płynną 

folią uszczelniającą i 

wykończyć płytkami 

30x30 gat. I 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

wyłożyć płytkami 

ceramicznymi gat. I 

Do wysokości 2,0m. 

Płytki w kolorze 

jasnym np.: kremowy i 

beżowy. Powyżej 

farba emulsyjna 

kolorze białym 

Sufit podwieszany z 

płyt kasetonowych. 

1.14 TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPR. 4,60 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.15 TOALETA DAMSKA 9,58 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 Jak Pom. 1.13 

1.16 KORYTARZ 11,51 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 Jak Pom. 1.3 

1.17 WINDA 6,30 Wg wymagań 

producenta 

Wg wymagań 

producenta 

Wg wymagań 

producenta 

1.18 KLATKA SCHODOWA 20,32 Zagruntować i 

wykończyć płytkami 

gresowymi stopnicami 

podłogowymi, gat.I Płytki 

niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 

15 cm. Należy wykonać 

cokół przyposadzkowy. 

Płytki w kolorze jasnym. 

Pierwszy i ostatni w 

kolorze kontrastującym z 

kolorem 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna 

kolorze białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 
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SALA ŚŁUBÓW

URZĄD STANU CYWILNEGO
REFERAT ROLNICTWA

KORYTARZ

SEJF

KASY

REFERAT FINANSÓW

ANEKS KUCHENNY

POCZEKALNIA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

SERWEROWNIA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

KSERO

PRZEJŚCIE MIĘDZY BUDYNKAMI

REFERAT FINANSÓW-PŁACE

REFERAT FINANSÓW-ODPADY

REFERAT FINANSÓW-WYMIAR
PODATKU

PODATKI

SKARBNIK

WINDA

H

TOALETA DAMSKA

SERWEROWNIA

REFERAT FINANSÓW-VAT

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

TOALETA MĘSKA

REFERAT FINANSÓW

EWIDENCJA LUDNOŚĆI

KIEROWNIK REFARATU OA

POMIESZCZENIE SOCJALNE

  PROJEKTANT :

PROJEKT WYKONAWCZY

  OBIEKT :

  STADIUM :

  INWESTOR :

  LOKALIZACJA :

SKALA 1:100 NR RYSUNKU : A - 05 DATA: WRZESIEŃ  2021

  KREŚLIŁ : INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC

  PRZEDM. RYS. :

  BRANŻA : ARCHITEKTURA

RZUT I PIĘTRA

URZĄD GMINY JABŁONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
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