B2 (Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany,
O DAL
TBO 30
E1 gféalvi ;nguCL:E[(J: gz)to 1?ook|m O/PAIT 23W IP44 + modut AW (AW1 LED
TBU 28 TBU 28 B1 ;WW (Oprawa typu LED 84;0n?8);)r;I;WéPZAWIeszany + modul
TBO 27 TBO 27 o BEOAzstngc 1 CR), natynkowy/ zv;ezzsi\lavnly:agiLl GUEAW (A1 LED
Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 23W IP44 + modut AW (AW1 LED
;o 840 A 230 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 45W IP44 + modut AW (AW1 LED
i 840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany
B2 AW2 Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 45W IP44 + modut AW (AW1 LED
B0 127 TBO 27 —~TB0-31 840 A 45 TC 1 WD), natynkowy/ zwieszany DALI
TBO-28 TBO 28 Oprawa typu LED 840 1600Im OPAL 14W IP44, dostropowy
?) o E O§ . gf(;azvéa Ttép:])deEg)s t?ggoasyomm OPAL 23W IP44 + modut AW1 (AW1 LED
TBO 31 Kinkiet zewnetrzny LED, IP65
TB0-27 TBO 27 TB0, 27 \ Oprawa typu LED 840 3300Im OPAL 31W IP20, dostropowy
TB0O-28 TBO- 28 EW& (Oprawa typu LED 840 3300im OPAL 31W IP20, dostropowy, DALI
TBO 30 (Oprawa typu LED 840 4300Im OPAL 43W IP20, dostropowy
E1
F1 1 Fl 4 Oprawa typu LED 840 4100Im OPAL 41W IP54, dostropowy
[] |
1 TBO 26 TBO 26 TAO 28 TAQD 28 TAO 28 Oprawa typu LED 840 5200im OPAL 44W IP65, dostropowy
TAO 27 TAO 26 e/ TAD 26 AN
TBU 26 TBU 25 £ d %; @ s A TAU 31 (Oprawa typu LED 840 4000lm DMPR 40W IP54, dostropowy
EW2
TB0<30 TAD 21 TAD-21 EE%;U 31 HD Oprawa typu LED 840 4000im DMPR 40W IP54, dostropowy, DALI
(Oprawa typu LED 3700 HF 840 MP 35W IP40, dostropow:
TBO 26 TBO 26 ~ = 0 d Y prove P ED i
TBO |26 TBO 26 o TAG 21 o o] CZR. OSWIETLENIE AWARYJNE
E1 ({ %ZTAU 28 TAQ 28 TAD 26 TAD 27 TAD 26 TAD 27 TAO 31 oila; SYMEOL OPIS OPRAWY
7 AW
TAD 32 AW21 AW21 =] (Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, dostropowy
TBO 31 A2 £ 7 3 g
5] TAO 32 . N TAD 28 TAO 28 TAD 27 TAD 126 (c] Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, dostropowy
TBO 24 CZR. Y ;
S TBO 24 TG IEIR o CZR. 0 4 Ft F1 F1 F1 A2 Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h CR, zwieszany
TBU 25 TBU 25 TAU 32 TAU 32 - Q TAU 25 TAU 25 Av%ZZ (Oprawa typu IP65 1x1 TC 1h VWD, natynkowy/zwieszany
éo @ ém CZR. CZR. CZR TB0O 29 CZR. &3 % TAOQ [29 TAB 27 TAD-26 TAD| 27 A 5 A\v N Av?’ N (Oprawa typu IP65 1x2 TC 1h ASM N, natynkowy
% R, R o - -
BO-31 TBU& 9 TB.\[] =5 T80 29%" TAD 32 TAD 32 © TAD 29 & Oprawa typu IP65 LED OP2 A 1,2 TC 1h, nascienny
TBO 25 TBO (25 R TBO 29 7R E1 Kby F1 F1 F1 F1 £l Oprawa typu IP40 LED OP1 A 1,2 TC 1h, nascienny
N e CZR. = -
€TAD 3DZR. o CZR. }X{ u-lm . . . (Oprawa typu LED IP40 VSD A 1,2 TC 1h, dostropowy
T A= 9P . TAO 30 TAO 23 TAQ 23 oS TAO 25 TAD 25
TB0.25 Ef AN ©® TAO 26 TAO 27 TAO 26 TAO 27 B Oprawa typu LED IP40 VSN A 1,2 TC 1h, natynkowy
TBO 29~ TBO 29 TBO 29 - | CZR TAG 32 £ = LEGENDA: -
= CZR. B4 ==} (Oprawa typu IP65 LED DS2 A 1,2 TC 1h, natynkowy/ zwieszany
1 q . e TR0 29 = E1. < TAD'30 i E1 E1 Ef i
o Uwagi:
TBO 25 TBO 25 e CIR. IR e TAD 33 E1 TAUWS;H] S A\/[\:/E}ﬂ }X{ TAD 30 }X{ ! A.1 CZR. - Optyczna czujka ruchu 1. Wysoko$¢ oraz sposéb montazu wykona¢ wg informacji
CZR! L%m @C’) OTAO 29 TAO 29 TAO 301 TAO 29 d‘ - tqcznik instalacyjny 1-biegunowy 10A zamieszczonych w legendzie chyba, ze istniejg inne uwarunkowania
5 TAQ 33 '|:AU 34 TAD-29 TAQ 30 TAO 29 o) TAO 29 TAO 30 W _ Lacanik instalacyiny Swiecznikowy 10A podane na rzutach instalacji o$wietleniowej.
— Lqcznik instalacyjny $wiecznikowy 2. Wszystkie wymiary nalezy przed rozpoczeciem robét i zaméwieniem
TEB;[J, 31 © % jf R, - tqcznik instalacyjny schodowy 10A kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i w razie rozbieznosci
o EW?2 ) “oh 07 . 5 skontaktowac sie z projektantem.
- tqeznik instalacyjny krzyzowy 10A 3. Oprawy awaryjne korytarzowe nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem
RG 22 TBO 30 — © - tqeznik instalacyjny zwierny 10A P44 A [?zsylu Swiatta wlstosunku do kierunku drogi ewakuacyjnej.
g = . oncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnié z
B2 AW2 2‘ B2 Aw2 LO’ <§c TAD 24 TAQ 24 6 - Wypust kablowy odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
i TBO 30 ¥ X TAD 23 TAQ 23 przeciwpozarowych.
. W TBO 31 | TAO 22 TAD 22 E1 5. Zuwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
u;J == IE opraw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako pogladowe. Rodzaj, typ
\ RG 22 o TB0O-31 TBO 31 TBA2[]AW5;3 er TAO-30 N\ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustalic
EW2 AW2.1 ﬁ ° z nadzorem ppoz.
@ o 6. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;j.
TBO p o TAO 34 TAO 30 7. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne na kazde urzadzenie
TBO I:E310 [~ _TAD 34 B TAD 29, TAD 24 TAO 24 ppoz, punktu pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
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mgr inz. Maciej Chowaniec
@O TAU 35 ul. Tadeusza Kosciuszki 67A  34-425 Biaty Dunajec
R _ |ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE —
PRZEDM. RYS.: | p7UT INSTALACJI OSWIETLENIA - PARTER
BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
TB0 22 TBO 22 TBO 22 TBO 22 T80 22 GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO
| BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR : URZAD GMINY JABLONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABLONKA
LOKALIZACJA : |DZ.NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR|
0002 JABLONKA
OPRACOWAL :  |MGR INZ. JAN DZIADKOWIEC
PROJEKTANT : [ MGR INZ. KRZYSZTOF LAMBRECHT
NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJACY{ MGR INZ. PAWEL KUZMA
NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15
SKALA 1:100  [NRRYSUNKU:6.2 |DATA:LUTY 2022 [44

| OSWIETLENIE PODSTAWOWE

SYMBOL | OPIS OPRAWY

(Oprawa typu LED 840 4000Im STPR 25W IP66, natynkowy zwieszany

| (Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany
B

1 (Oprawa typu LED 840 1800Im OPAL 14W IP54, natynkowy/ zwieszany

O DAL

(Oprawa typu LED 840 3100Im OPAL 24W IP54, natynkowy/ zwieszany




